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1 Samenvatting

1.1 Bouwgeschiedenis

Havik 2 heeft diverse voorgangers gekend. De huidige situatie dateert echter pas van na het
midden van de 17° eeuw. Allereerst zijn het voorhuis en de achtervieugel gebouwd. Na het midden
van de 18° eeuw volgde de zijvleugel. In de tweede helft van de 19° eeuw heeft er voornamelijk
een grote interne verbouwing plaatsgevonden waarbij de indeling is veranderd en het interieur is
aangepast aan de mode van die tijd. In de 20° eeuw vonden kleinere aanpassingen plaats.

Het pand heeft tot ver in de tweede helft van de 19° eeuw een functie gehad als woon- en pakhuis,
daarna is het hele pand steeds als woonhuis in gebruik geweest.

1.2 Waardering

De bouwmassa met het voorhuis, de achter- en de zijvleugel is niet in één keer tot stand gekomen,
maar is een ontwikkeling in de tijd. Datzelfde geldt voor delen van het interieur. Vanwege deze
afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis zijn aan de bouwmassa, de gevels inclusief kozijnen en
diverse interieuronderdelen hoge monumentwaarden toegekend.

In de keuken bevinden zich diverse elementen die aan het eind van de 20° eeuw zijn aangebracht.
Aangezien het passende elementen zijn bij het interieur uit de tweede helft van de 19° eeuw is
hieraan een positieve monumentwaarde toegekend. Het interieur van de tussen- en achterkamer
op de begane grond en de indeling op de zolder van het voorhuis hebben een indifferente waarde.

1.3 Advies

Geadviseerd wordt de bouwmassa, de draag- en kapconstructie, de hijsinstallatie en delen van het
(19°-eeuwse) interieur vanwege de hoge monumentwaarde te behouden.
In hoofdstuk 6 is een aantal aandachtspunten bij eventueel vervolgonderzoek genoemd.

Administratieve gegevens van het object

Provincie Utrecht

Gemeente Amersfoort

Plaats Amersfoort

Adres Havik 2, 3811 EZ Amersfoort
Codrdinaten X =155.020/Y = 463.285
Monumentnummer 7870

Status Beschermd Rijksmonument
Inschrijving in register 04-01-1966

Kadastrale gegevens 2570

Kadaster deel/nr 1876/96
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Aifb. 2.1 Huidige kadastrale kaart (bron: Kadaster-online). Havik 2 bevindt zich bij de rode pijl.



Inleiding

Algemeen

Dit werkstuk dat is gemaakt in het kader van de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en
Monumentenzorg van de Hogeschool Utrecht betreft een bouwhistorische verkenning. Via de
afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort ben ik terecht gekomen bij het pand Havik
2 te Amersfoort (afb. 2.1). Het pand is voorgedragen door G. Keijzer van deze afdeling omdat het
een pand is met een historische gelaagdheid.

Het pand is een Rijksmuseum en is in het monumentenregister omschreven als ‘Gepleisterd
woonhuis met rechte kroonlijst, in midden verhoogd met hijsbalk’. Verdere informatie ontbreekt." In
de nabije toekomst wordt het pand als legaat overgedragen aan Vereniging Hendrick de Keyser.

De voormalige eigenaar en bewoner dhr. J.J. Broer is in 2010 overleden en heeft Havik 2 als legaat
geschonken aan Vereniging Hendrick de Keyser. In 2013 zal de overdracht plaatsvinden en tot die
tijd wordt het pand bewoond door dhr. J. Pijpers. Dhr. Pijpers heeft niet alleen toegang verleend tot
het pand, maar heeft tevens alle door dhr. Broers in het verleden verzamelde informatie over Havik
2 ter beschikking gesteld ten behoeve van het huidige onderzoek (bijvoorbeeld afb. 2.2). Het pakket
bevat een schat aan informatie: een niet uitgevoerd restauratieplan uit 1969 met voor een
bouwhistorische verkenning bruikbare tekeningen op schaal van plattegronden en opstanden van
het pand, getranscribeerde archiefstukken, een lijst met bewoners/eigenaars, uitgebreide
beschrijvingen van wijzigingen die dhr. Broer zelf heeft aangebracht en beschrijvingen, soms
vergezeld van schetsen, van historische bouwelementen die hij is tegengekomen tijdens (kleine)
verbouwingen of aanpassingen aan het pand. Tot slot heeft hij een poging gewaagd om aan de
hand van de verzamelde gegevens de bouwgeschiedenis van Havik 2 te beschrijven. Het moge
duidelijk zijn dat dankbaar, maar kritisch gebruik is gemaakt van deze informatie.

Plan van onderzoek en opzet rapport

Het werkstuk betreft zoals gezegd een bouwhistorische verkenning, of wel een bouwhistorische
opname op hoofdlijnen.2 In het kader van de toekomstige restauratie is het onderzoek en daarmee
de waardestelling hoofdzakelijk gericht op het gebouw zelf.

De volgende vragen zijn bij het onderzoek gesteld:

- Watis de (stedenbouwkundige) ligging van het pand?

- Watis de bouw- en gebruikgeschiedenis van het pand? Hierbij dient een beschrijving van
het pand (exterieur en interieur) te worden gegeven.

- Welke (bouw)historische waarden zijn in het pand aanwezig? Wat is de waardestelling van
het pand en de verschillende elementen daarin? De nadruk van de waardestelling dient te
liggen op het object zelf, waarbij hoofdzakelijk wordt gekeken naar de betekenis van het
pand voor de stad Amersfoort.

- Welke adviezen kunnen worden gegeven ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek?

Ten behoeve van het beantwoorden van de vragen is op 28 april, 7 mei en 23 juni 2012 het pand
zelf bezocht. Daarnaast zijn het archief Eemland en de bibliotheek van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd. De documentatie van dhr. Broer is kritisch doorgenomen
en eris een selectie gemaakt van de gegevens die in dit rapport (deels als bijlage) zijn opgenomen.
Op basis van het verzamelde materiaal en de waarnemingen is in dit rapport allereerst het gebouw
vanuit een bouwhistorisch cogpunt beschreven in hoofdstuk 3. Het gebouw zelf is immers de
belangrijkste bron bij bouwhistorisch onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt eerst kort ingegaan op de
ontwikkeling van de stad en specifiek dat deel van de stad waarin het pand ligt, om daarna over te
gaan op de bouwgeschiedenis van het pand zelf. Met behulp van alle gegevens is tot een
waardestelling van Havik 2 gekomen, die in hoofdstuk 5 is opgenomen. De waardestelling wordt

1Hoewel het pand een rijksmonument betreft, blijken bij navraag bij de Rijksdienst voor het Cuitureel Erfgoed geen
gouwtekeningen of pandsdossier aanwezig te zijn.
Hendriks & Van der Hoeve 2009.



onderbouwd door middel van waardestellingsrepresentatietekeningen en tekst. Het rapport eindigt
met een advies voor eventueel vervolgonderzoek op plaatsen die bij het huidige onderzoek niet
bereikbaar waren en tevens voor specialistisch onderzoek.

In het rapport zijn diverse plattegronden afgebeeld. Als ondergrond voor deze tekeningen zijn
telkens de tekeningen van dhr. Broer van het restauratieplan uit 1968 gebruikt. Tevens zijn enkele
gevelaanzichten uit hetzelfde plan opgenomen in dit rapport.

Beperkingen

Alle binnenruimten waren tijdens de bouwhistorische opname bereikbaar. In diverse ruimten
bevinden zich wel relatief recente voorzet wanden van hardboard waarachter zich aanvullende
bouwhistorische informatie kan bevinden. De enige plek die niet is bezocht is het binnenplaatsje
van Muurhuizen 144 waaraan de achtergevel van de achtervieugel grenst. Overigens behoorde dit
binnenplaatsje ooit bij Havik 2 (zie afb. 3.2 hierna).

e - ~qr s o2 oo LT

Afb. 2.2 Havik 2, vlak voor de restauratie van 1952. De foto is afkomstig uit het archief van dhr. Broer.

Dankwoord

Een woord van dank gaat allereerst uit naar de huidige bewoner, dhr. Pijpers, die onbeperkt
toegang tot het pand heeft verleend en bovendien het privéarchief van dhr. Broer ter beschikking
stelde. Dank ook aan dhr. Keijzer van de gemeente Amersfoort voor het voordragen van het pand
Havik 2.

Tot slot wil ik mijn collegae M. Hoppel, A. Botman en J. Pasveer van ADC ArcheoProjecten hartelijk
danken voor het bewerken van of ondersteunen bij het maken van tekeningen, het vervaardigen
van het kaft en de tips en trucs bij de opmaak.

Opmerking bif tweede druk

Aan de hand van de opmerkingen die door mijn begeleidend docent J. van der Hoeve zijn gemaakt
tijldens de beoordeling van het werkstuk, zijn verbeteringen aangebracht. Op deze wijze kan dit
werkstuk als onderligger dienen voor de toekomstige restauratie van Havik 2.



Bouwhistorische beschrijving van het pand Havik 2
3.1 Inleiding

Na de beschrijving van de stedenbouwkundige situatie en de bouwmassa van Havik 2 als geheel
wordt het gebouw met de verschillende ruimten beschreven. Verderop in dit hoofdstuk zijn
plattegronden van de verschillende verdiepingen afgebeeld. In de diverse ruimten zijn nummers
weergegeven die ook in de tekst terugkomen. De beschrijving gebeurt zoveel mogelijk 'met de klok
mee’, waarbij gebruik is gemaakt van de termen links, rechts, voor en achter (gezien vanuit de
voorgevel). De beschrijving van de gevels van de achtervleugel en de zijvleugel zijn beschreven
vanuit het gezichtspunt ‘met de neus naar de betreffende gevel’, en vervolgens van links naar
rechts. Soms wordt ter verduidelijking een windrichting genoemd.

Na een korte uiteenzetting over de stedenbouwkundige situatie volgt de beschrijving van het

gebouw.

3.2 Stedenbouwkundige situatie en context

Het pand ligt aan het Havik in de rooilijn met de belendende panden (afb. 2.1 en 3.1). Havik 2
bevindt zich op de hoek van twee straten met aan de westzijde Nieuweweg 1 en aan de ocostzijde
Havik 4. Aan de voorzijde bevindt zich een smalle (openbare) stoep, vervolgens de weg met kade
langs de gracht. Tegenover Havik 2 bevindt zich de brug die naar het Havik-zuidzijde en de
Krommestraat leidt. Aan de achterzijde grenst de achtervlieugel aan de westzijde aan de tuin van
Nieuweweg 1 en aan de noordzijde aan een overdekt binnenplaatsje van Muurhuizen 144-146. Op
afb. 3.2 is te zien dat deze binnenplaats oorspronkelijk bij Havik 2 hoorde. De tuin van Havik 2
grenst aan de tuin van Havik 6/Muurhuizen 142. Omdat Havik 2 en 6 én Muurhuizen 142 jarenlang
van dezelfde eigenaar zijn geweest, is er een open doorgang tussen beide tuinen. De zijvleugel van
Havik 2 ligt direct achter Havik 4 en grenst aan Havik 6, zodat de bewoners van Havik 4 geen tuin
hebben. De huidige situatie verschilt dus nauwelijks van de situatie zoals deze is weergegeven op
de kadastrale minuut van ca. 1832 (afb. 3.2).

Afb. 3.1 Huidige situatie. Uit: Snieder 1996, 5.
De rode pijl wijst naar Havik 2.
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3.3 Exterieur

3.3.1 Bouwmassa

Het pand Havik 2 bestaat uit drie delen: een voorhuis met de nok evenwijdig aan de straat en
haaks hierop een achtervleugel; aan de oostzijde bevindt zich haaks op het zuidelijke deel van de
achtervleugel een kleine zijvleugel (afb. 3.3). Deze ligt direct achter Havik 4. Het voorhuis bestaat
uit twee bouwlagen en een zadeldak. De achter- en zijvleugel hebben elk €én bouwlaag en een
zadeldak. Onder de achtervleugel bevindt zich een kelder.

Afb. 3.3 Bouwmassa Havik 2 met
voorhuis (V), achtervlieugel (A) en
zijvleugel (Z). De plattegrond is de eerste
verdieping. Tekening: J.J.

= — ssm  Broer, maart 1969 (restauratieplan).
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3.3.2 Gevels en daken

Voorgevel

De geheel gepleisterde voorgevel heeft drie vensterassen (afb. 3.4 en de foto op de titelpagina). In
de linker en middelste as bevinden zich op de begane grond vijftienruitsschuiframen [3 x (2+3)] met
er voor recent aangebrachte voorzetramen. De entree bevindt zich in de derde as. De brede deur
met bovenlicht is gevat in een architraaflijst die op natuurstenen neuten is geplaatst. De deur heeft
een paneel met geprofileerde randen met in het midden een stervormige messing handgreep met
daarboven een klein luikje dat van binnenuit geopend kan worden, ook van een koper Iegering.3
Een tweede deurknop met slot bevindt zich aan de linkerkant. Rechts van de entree is een
brievenbus aanwezig.

Afb. 3.4 links en rechts. Havik 2: voorgevel met voordeur

Op de eerste verdieping bevinden zich in de eerste en derde as negenruitsschuiframen [3 x (1+2)].
De middelste travee is hoger opgetrokken ten behoeve van het plaatsen van een hijsinstallatie,
waarvan de hijsbalk, de rollers boven de hijsluiken en het hijsrad nog steeds aanwezig zijn. Geheel
houten hijsluiken zijn in de middelste as aanwezig op de eerste verdieping en de zolder. De haken
waarmee de luiken vastgezet kunnen worden zijn nog aanwezig.

De gevel wordt afgesloten met een (door de aanwezigheid van een hogere middentravee,
gebroken) houten lijst met bakgoten.

Wanneer we de huidige gevel vergelijken met die van de foto uit ca. 1952 dan is duidelijk dat de
ramen en de deur in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn vervangen {(afb. 2.2). De lijst is door dhr.
Broer vernieuwd.

Dak voorhuis

Het voorhuis is voorzien van een zadeldak dat aan de voorzijde is gedekt met rode en aan de
achterzijde met gesmoorde Oudhollandse pannen (afb. 3.5). Op de foto uit ca. 1952 is echter te
Zien dat deze een vervanging zijn van tuile-du-nord pannen (afb. 2.2). Aan de voorzijde zijn in het
dakvlak ter hoogte van de zolder zowel aan de voor- als de achterkant in de 20° eeuw eenvoudige

8 Dhr. Broer heeft in 1968 het slot vervangen door een antiek messing slot, gekocht bij een antiquair; de stervormige handgreep
is afkomstig van huize Nooitgedacht, Dorpsstraat 65 te Renswoude.



12

dakramen aangebracht (waarvan het linker raam na ca. 1952 is vervangen). Op het achterste
dakvlak bevindt zich in het westelijk deel ter hoogte van de vliering nog een dakraam.

De schoorsteen bevindt zich aan de westzijde en uit de documentatie van dhr. Broer blijkt dat deze
in 1971 geheel is vernieuwd.

Afb. 3.5 Zicht op de daken van het voorhuis, de achter- en de zijvleugel (gezien vanuit het noordoosten). Het
rode dak linksboven op de foto behoort bij Havik 4.

Westgevel achtervieugel

De westgevel is bekeken vanuit de tuin van de Nieuweweg 1 (afb. 3.6). Een deel van de gevel
bevindt zich achter de oostgevel van Nieuweweg 1. De westelijke gevel van Havik 2 staat in ieder
geval gedeeltelijk koud tegen de buurgevel aan (afb. 3.6 rechts). De gevel was ooit geheel
gepleisterd. Delen van het pleisterwerk zijn inmiddels verdwenen zodat nu het ‘allegaartje’ aan
gebruikte stenen zichtbaar is. In de muur bevinden zich diverse smeedijzeren schootankers,
waarvan de functie, gezien de hoogte waarop enkele zijn aangebracht, niet altijd duidelijk is. De
scheur in de gevel wijst op een verzakking die mogelijk wordt veroorzaakt door een slappere
ondergrond in combinatie met de aanwezigheid van een kelder in een deel van het achterhuis.* De
achtervieugel lijkt te ‘breken’ ter hoogte van de achterste keldermuur.

In de gevel bevindt zich aan de rechterzijde een klein venster dat in de jaren 40-50 van de vorige
eeuw aangebracht moet zijn.?

4 Tijdens opgravingen achter de huizen Havik 8 tot en met 14 is geconstateerd dat dit deel van de stad in een depressie ligt,
tussen de zandkoppen van de Hof en Bloemendal, tevens zijn hier ophogingspakketten aangetroffen. Zie Snieder 1996, 2.
Zo blijkt uit de documentatie van dhr. Broer.
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Afb. 3.6 links en rechts: westgevel van de achtervlieugel gezien vanuit de tuin van Nieuweweg 1.

Achtergevel achtervieugel

Het binnenplaatsje behorend bij Muurhuizen 144/146 (gelegen achter Havik 2} is tot aan de
achtergevel van de achtervleugel overdekt en was niet toegankelijk. Van de achtergevel is daarom
alleen het deel van de zolderverdieping beschreven, vanaf de overkapping van het binnenplaatsje.
De topgevel heeft een opvallend zwarte baan middenin: het gevolg van rookdoorslag van de
schoorsteen (afb. 3.7). De strakke overgang aan weerszijden van de zwarte baan en aan de

Afb. 3.7 links en rechts. De achtergevel van de achtervieugel met rechts een detail van de westzijde. De rode
pijl wijst naar de mogelijke aanzet van een vlechting.
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bovenzijde naar ‘'schone’ stenen wijst er op dat deze delen ooit zijn vervangen.6 Het oorspronkelijke
(zwart geblakerde) muurwerk heeft een tien-lagenmaat van 47,5 cm. Steenmaten zijn 22/22,5 x ? x
4 cm. Verder zijn in het metselwerk enkele schuine lijnen en een mogelijke aanzet van een
vlechting te zien. Dit zou er op kunnen wijzen dat de gevel ooit is verhoogd.

In deze gevel bevinden zich twee vensters die tegelijkertijd met of enige tijd na de vernieuwing van
de gevel zijn aangebracht. In eerste instantie waren de vensters groter: rechts van beide vensters
is duidelijk een opvulling met baksteen te zien. Ze zijn voorzien van houten luiken met gehengen en
duimen die door dhr. Broer in 1981 zijn vervangen. Ook heeft hij luikvastzetters aangebracht.7

Het bovenste deel van de gevel is op een later tijdstip opnieuw vervangen, waarschijnlijk
tegelijkertijd met de vernieuwing van de schoorsteen ergens in de loop van de 20° eeuw.

Afb. 3.8 Oostgevel achtervieugel (tekening behorende bij het restauratieplan van 1969 van dhr. Broer).

Oostgevel achtervleugel (tuinzijde)

De oostelijke zijgevel is een eenlaags gevel met een verticale verdeling in drie assen. Op deze
assen bevinden zich drie gelijkvormige toegangen tot het pand (afb. 3.8 en de details op afb. 3.9).
De linker entree biedt toegang tot de gang, de andere twee komen uit in de achterkamer. De
kozijnen zijn voorzien van duveljagers. Schuine lassen bij alle kozijnen wijzen op vervanging van de
onderzijde. In de kozijnen zijn openslaande deuren geplaatst met een bovenlicht die door een
brede verticale roede in twee gelijke ramen zijn verdeeld. Ook de deuren hebben twee gelijke
ramen die van elkaar gescheiden zijn door middel van horizontale gietijzeren roeden. Onderaan zijn
de deuren voorzien van panelen met profilering. Op de openslaande deuren die de toegang tot de
gang vormen, is het hang- en sluitwerk vervangen (waarschijnlijk tweede helft 20° eeuw). Op de
overige twee openslaande deuren is het vermoedelijk oorspronkelijke sluitwerk in de vorm
espagnoletten aan de binnenzijde en een knop aan de buitenzijde nog aanwezig. De deuren
dateren uit de tweede helft van de 19° eeuw.

De plint heeft weliswaar een uiterlijk van natuursteen, maar is van cement gemaakt. De plint wordt
onderbroken ter hoogte van de assen waar zich de dorpels van de toegangen bevinden. Deze zijn
van natuursteen (Belgisch hardsteen). De meest rechtse dompel is gebroken door de eerder
genoemde verzakking van de achtervleugel. Ter hoogte van het penant tussen het middelste en
meest rechtse kozijn bevindt zich het kelderlicht (nu dichtgezet).

Op de gevel zijn diverse bouwsporen te zien die de historische gelaagdheid van het gebouw
benadrukken. Allereerst zijn resten van pleisterwerk te zien. In één van de fotoboeken van dhr.

E In het nieuwe deel zijn links van de zwarte baan diverse steenmaten gemeten die er op wijzen dat in ieder geval voor een deel
stenen zijn hergebruikt. Gemeten maten zijn (in cm): 17,2 x 9 x 4,5; 18,5 x ? x 4 cm, maar ook stenen van 22,5 x 7 x 4 cm
komen voor.

Uit de documentatie van dhr. Broer blijkt dat de luikvastzetters niet aanwezig waren toen hij het huis betrok. Ze zijn afkomstig
van een pand aan de Snouckaertlaan te Amersfoort. De duimen zijn nieuw. De gehengen zijn oud en heeft hij op de kop getikt
in Bleskensgraaf.
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Broer bevindt zich een foto waarop nog pleisterwerk op deze gevel aanwezig is. Hij heeft kennelijk
zelf het pleisterwerk verwijderd. Bij nadere bestudering van de dagkanten van de (openslaande)
deuropeningen blijkt dat de openingen in een bestaande muur zijn gemaakt. Haksporen zijn

.

Afb. 3.9 links: de meest rechtse gevelopening in de oostgevel van de achtervleugel; rechts: een detail van het
linker deel van dezelfde gevel. Net onder de goot is een uitgehakte rand te zien (bij de pijl)

zichtbaar in de rechter dagkant van de toegang tot de gang en in de linker dagkant van de
middelste opening. In verband met herstelwerkzaamheden uitgevoerd door dhr. Broer aan de
rechter dagkant van de meest rechtse opening is niet meer te zien of hier de muur is uitgehakt. De
overige dagkanten zijn netjes opgemetseld. Gezien de kleinere stenen die aanwezig zijn in het
penant tussen het middelste en meest rechtse kozijn is het aannemelijk dat dit geheel opnieuw
gemetseld is. Het muurdeel rechts van de meest rechtse gevelopening is tot aan de muurankers
opgemetseld met vergelijkbare kleinere stenen.

Boven de gevelopeningen zijn verschillende typen gevelankers te zien met steeds daarnaast een
dichtgezet gat waarachter zich de balkkop moet bevinden. De afstanden tussen de balken varieert
van ca. 95 tot 120 cm. Vanaf de hoogte waarop de dichtgezette gaten zijn te zien, is een andere
steensoort waargenomen. Het zijn grauwrode stenen met afmetingen van 22 x 11 x 4 cm (tien-
lagenmaat 47,5 cm). Deze maten komen overeen met die van het beroete deel van de achtergevel.
Mogelijk hebben we hier daarom te maken met oorspronkelijk muurwerk, hoewel het niet is
uitgesloten dat het een latere verhoging van de achtervieugel betreft, met gebruikmaking van oude
stenen (zie de paragraaf over de achtergevel van de achtervieugel, waarin een mogelijke aanzet
van een vlechting is waargenomen) A

Ongeveer 30 tot 35 cm onder de dakgoot bevindt zich over de hele lengte van de gevel een
opvallend rand uitgehakte stenen die wellicht de restanten vormen van een zaagtand (afb. 3.9
rechts).

Dak achtervieugel

Het dak van de achtervleugel is gedekt met gesmoorde Oudhollandse pannen. In het oostelijk
dakvlak bevindt zich in het zuidelijk deel een klein recent aangebracht dakraam. Het voorste deel
van het dak sluit aan op het dakvlak van het voorhuis (afb. 3.5).

8 Het is opvallend dat de stenen van de penant waarin is gehakt (de muur stond er dus all) kleinere steenmaten zijn toegepast
dan aan de bovenzijde van de gevel. Van deze penant bedraagt de tien-lagenmaat 50 cm. Steenmaten in cm zijn: 18 x ? x 3,5;
18x7x4,8;185x ? x4;?7x9,5x3,8; ? x 8,5 x 4. Dit zou er op kunnen wijzen dat er nog meer bouwfasen aanwezig zijn.
Nader onderzoek is hier wenselijk.
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Aan de westzijde bevindt zich tussen Nieuweweg 1 en de achtervieugel een zakgoot; het
vrijstaande deel van het achterhuis heeft aan deze zijde een zinken mastgoot. Aan de oostzijde
(tuinkant) is een bakgoot aangebracht, deze is bekleed met zink.

Noordgevel zijvleugel

In het linkerdeel van de gevel bevindt zich een stolpraam in een eenvoudig houten kozijn (afb.
3.10). De stijlen en de onder- en bovendorpel van het kozijn zijn met behulp van toognagels met
elkaar verbonden. De ramen zijn in tweeén gedeeld door in het midden horizontale roeden te
plaatsen. Kozijn en ramen zijn te plaatsen in de tweede helft van de 19° eeuw. Aan de rechterkant
is op ooghoogte een klein raampje aangebracht: het raam van het er achter gelegen toilet.

Aan de bouwsporen is duidelijk te zien dat de indeling van de gevel in het verleden anders was. Het
raam was groter en ter plekke van het kleine raam was oorspronkelijk de toegang tot de keuken.®

- 5 KALL

Afb. 3.10 Noordgevel zijvleugel

Dak zijvleugel

Het zadeldak van de zijvleugel is gedekt met gesmoorde Oudhollandse pannen (afb. 3.5). Aan de
noordzijde bevindt zich een dakkapel met zijwanden van baksteen (formaat: 18 x 9 x 3,5 cm). Dhr.
Broer heeft het daar aanwezige Iuik vervangen door een raam met vier ruiten (afb. 3.11). Aan de
zuidzijde heeft hij in 1973 een dakraam geplaatst.

Tussen Havik 4 en de zijvleugel van Havik 2 bevindt zich waarschijnlijk een zakgoot. Deze watert af
via de badkamer op de zolder van de zijvleugel richting de tuin, waar deze uitkomt op de bakgoot
en vergaarbak van de hemelwaterafvoer (afb. 3.12).

Afb. 3.11 Dakkapel zijvleugel

Afb. 3.12 Hemelwaterafvoer zijvleugel

) Steenmaten in de penant (direct rechts van het grote raam): 17,5 x ? x 3,6/16,5 x ? x 3,7/? X 8 x 3,6 cm; 10-lagenmaat: 41,3
cm. Steenmaten van inboeting (dichtgezette muur): 18 x ? x 4/18,6 x ? x 4/? X 9 x 4/? X 9,3 x 3,9 cm.
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3.4 Constructie

De constructieve hoofdopzet van het gebouw bestaat uit schijven (de muren) en liggers, waarbij
gebruik is gemaakt van de traditionele materialen steen en hout, en voor de verbindingen zowel
hout als (smeed)ijzer.

3.4.1 Kelder

De kelder vormt slechts een deel van de draagconstructie van de achtervleugel (afb. 3.13). De
oostelijke keldergevel loopt naar boven door als oostelijke zijgevel van dit bouwdeel. De zuidelijke
keldermuur loopt bovengronds door als tussenmuur tussen de tussenkamer en de achterkamer. De
noordelijke en oostelijke keldermuur staan op enige afstand van en vrij van de gevels.

De kelder is voorzien van troggewelven waarbij gebruikt is gemaakt van stalen of gietijzeren balken
die gedeeltelijk zijn gecorrodeerd (afb. 3.14). Omdat ze zijn weggewerkt in het troggewelf konden
geen maten worden genomen en konden materiaal en profilering niet worden vastgesteld. Hierdoor
kunnen de balken slechts globaal worden gedateerd (in de loop van de tweede helft van de 19°
eeuw of eventueel aan het begin van de 20° eeuw). In verband met verzakkingen worden de oude
stalen balken op dit moment ondersteund door nieuwe die vervolgens zijn gestut.

Afb. 3.14 De kelder. Rechts het
dichtgezette kelderlicht.
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3.4.2 Draagconstructie

Muren

Op de eerste verdieping en de viiering van het voorhuis zijn aan de westzijde aanwijzingen
gevonden voor een gemene muur (ofwel gebruik van de muren van de buurpanden Nieuweweg 1
en Havik 4). Vanuit het kieine venster van de overloop op de eerste verdieping (noordwest hoek) is
te zien dat de achtergevel tegen een kozijn van een vensteropening van het buurpand is geplaatst
(dus op een later tijdstip dan de bouw van de oostgevel van het buurpand, zie afb. 3.15).

/

Afb. 3.15 Hoek Nieuweweg/Havik eerste verdieping

een muuranker van Nieuweweg 1

Een tweede aanwijzing vormt een gevelanker die te zien is in de westmuur van de vliering. Dit
anker behoort duidelijk bij een balklaag van het buurpand (afb. 3.16). Het is lastig te bepalen hoe
de situatie aan de westzijde op de begane grond is. Dhr. Broer meldt wel de afbraak van een muur
aan deze zijde in het voorhuis en de bouw van een nieuwe halfsteensmuur. Gezien de geringe
dikte van de muur werd mogelijk ook op de begane grond gebruik gemaakt van de muur van de
Nieuweweg 1."

Het is niet zeker of ook aan de oostzijde gebruikt is gemaakt van de muur van het buurpand ( Havik
4). Dhr. Broer heeft opgemerkt dat bij de grote verbouwing die hij in 1866 plaatst aan deze zijde
een soort klamp of eensteens muur is geplaatst (alleen ter hoogte van het voorhuis). Deze
‘voorzetwand'’ kan een functie hebben gehad bij de ondersteuning van de extra aangebrachte
balken die nodig waren voor het aanbrengen een stucplafond. Of de oudere balken in een eigen
muur of in de muur van Havik 4 liggen, is niet duidelijk.

Het achterhuis heeft eigen dragende muren. In de oostgevel zijn, zoals gezegd, de locaties van de
balkopleggingen te zien. De westgevel staat koud tegen de gevel van Nieuweweg 1 aan (afb. 3.6).
Eigen dragende muren van de zijvleugel zijn de noord- en oostgevel. Het is niet te zien of de
zuidgevel van dit bouwdeel een gemene muur is of een eigen muur.

. Met de opmerking van dhr. Broer moeten we hier echter voorzichtig zijn, aangezien de datering van het door hem genoemde
muurwerk onbekend is.
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Balklagen begane grond

Hoewel niet alle balklagen (volledig) in het zicht zijn, wordt op basis van de afstand tussen de
balken aangenomen dat het hier om enkelvoudige balklagen gaat (afb. 3.17). De balklagen van het
voorhuis en de achtervleugel liggen oost-west, die van de zijvleugel noord-zuid.

LA

Sm

Afb. 3.17 (Zichtbare) balklagen van de begane grond. Ruimte 0.1 voorkamer, 0.2 tussenkamer, 0.3
achterkamer, 0.4 keuken, 0.5 gang.

Op de eerste verdieping kunnen twee vloerplanken worden opgelicht waardoor gedeeltelijk zicht is
op de balklaag van het voorhuis op de begane grond (afb. 4.7 in § 4.2.2). De twee oudere balken
die zijn ingemeten, liggen op een afstand van ca. 92 cm van elkaar (hart-op-hart gemeten). Door de
aanwezige verflaag kon de houtsoort van deze balken niet goed worden bepaald. Omdat wordt
aangenomen dat het om een enkelvoudige balklaag gaat, ligt het voor de hand dat het grenen
balken betreffen. Ten behoeve van het aanbrengen van het stucplafond zijn extra balken
aangebracht. Dit zijn grenen balken.

In de tussenkamer (0.2) zijn vier balken aanwezig. Bij een verbouwing heeft dhr. Broer voordat hij
deze omkleedde met houten planken, informatie over de balken genoteerd. Twee balken zijn van
eikenhout en hebben een afdruk van een sleutelstuk (de meest zuidelijke en de meest noordelijke
balk)." De afdrukken bevinden zich echter niet aan de onderzijde, zodat het om hergebruikte
balken gaat. De andere twee balken zijn van grenenhout. De afstand tussen de balken varieert van
1,12 tot 1,16 m (hart-op-hart).

" De balken zijn volgens dhr. Broer ‘primitief recht gedisseld’. De zuidelijke balk heeft een hoogte van 19 cm en een breedte
van 24 cm; de noordelijke balk is ook 19 cm hoog, maar 20 cm breed. Uit het vervolgverhaal van Broer blijkt echter dat de
balken aan de onderzijde zijn afgekapt ten behoeve van het aanbrengen van het stucplafond, hetgeen dus betekent dat de
opgegeven maten van de balken niet de oorspronkelijke maten zijn,
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De balken van de achterkamer (0.3) bevinden zich onder het plafond, zodat de toegepaste
houtsoort niet kan worden bepaald. Ook hiervoor geldt echter dat waarschijnlijk grenenhout is
toegepast.

De hierboven genoemde enkelvoudige balklagen dateren na het midden van de 17° eeuw.'?

De balken van de zijvleugel (keuken, 0.4) zijn voorzien van duveljagers en variéren in maatvoering.
Bij de schouw is een raveelbalk aangebracht die wordt opgevangen door twee forsere balken met
daartussen een lichter uitgevoerde staartbalk (afb. 3.17 en 3.36 In § 3.5.2). De verbinding is een
pengatverbinding. De forsere balken hebben een hoogte van 12 cm en een breedte van 17 cm, de
dunnere balken zijn 9,5 cm breed. De kreupele balk tussen de twee forsere balken heeft ook een
breedte van 9,5 cm. Op basis van het toepassen van duveljagers kan worden geconcludeerd dat
de zijvleugel niet voor ca. 1750 is gebouwd.13

Balklaag eerste verdieping voorhuis

De balklaag van eerste verdieping van het voorhuis ligt noord-zuid en is op geringe hoogte
aangebracht (afb. 3.18). Van de vloer tot de onderkant balk bedraagt 1,85 m en tot het huidige
plafond 2,09 m. Het zijn forse grenen balken die aan de bredere voorzijde op een afstand van 80
tot 99,5 cm van elkaar liggen en aan de achterzijde op een afstand van 89 tot 91 cm (hart-op-hart).
De forse dimensionering heeft waarschijnlijk te maken met de functie van de er boven gelegen
zolder: opslag van goederen, waaronder graan.*

Eén van de balken in de rechter voorkamer (1.2) heeft een schuine liplas, vermoedelijk als gevolg
van een reparatie. Als extra ondersteuning is hier een zwaar hoekijzer aangebracht die in een
uitsparing in de genoemde balk valt en bevestigd is met nagels aan de beide flankerende balken
(afb. 3.44 in § 3.5.3, bij de rode pijl). De balklaag dateert na het midden van de 17° eeuw.

Afb. 3.18 Balklaag eerste verdieping
voorhuis en kapconstructies achter- en
zijvleugel. Ruimte 1.1 linker voorkamer,
1.2 rechter voorkamer, 1.3 bergruimte,
1.4 zolder achtervleugel, 1.5 badkamer.

i Stenvert & Van Tussenbroek 2007, 149.
'3 Haslinghuis & Janse 2005, 162.
In de 19° eeuw wonen er op verschillende momenten koopmannen op dit adres, waaronder graanhandelaren (zie ook bijlage

1.



21

3.4.3 Kapconstructie

Voorhuis

De zadelkap van het voorhuis is verdeeld in een zolder en een vliering (afb. 3.19). Aan de voorzijde
is de gevel in het midden verhoogd om een hijsinstallatie te kunnen plaatsen.

De kapconstructie bestaat uit twee jukken (of schaargebinten), gedeeltelijk met overstekken (afb.
3.20). Aan de oostzijde is gedeeltelijk in de muur een extra ondersteuning van de strijkbalk
aangebracht (afb. 3.21). Hoewel niet zichtbaar, moeten deze op balken van de eronder gelegen
enkelvoudige balklaag staan. Op de jukken liggen flieringen die de sporen (grenen ‘sparren’) van
de dakconstructie dragen. Ten behoeve van het plaatsen en bevestigen van deze sporen zijn
uithollingen gemaakt. Nabij het hijsluik liggen de uiteinden van de sporen op de flieringen, de
overige sporen steunen aan de onderzijde op de borstwering. De flieringen zijn in de zijmuren
ingebracht.
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Afb. 3.19 Links de zolder van het voorhuis, rechts de vliering van het voorhuis.

telmerk 1 aan oostzijde.
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Het jukbeen van het westelijk spant is meer richting noorden geplaatst om ruimte te creéren bij het
hijsluik zodat goederen makkelijker naar binnen konden worden gebracht.

De jukken zijn samengesteld uit verschillende houtsoorten, wat in de 17° eeuw gebruikelijk is. De
jukbenen en korbelen zijn bij beide spanten van eikenhout, de dekbalken van grenen. Het is de
vraag of alle eiken onderdelen uit dezelfde bouwfase dateren. Bij het noordelijk jukbeen en korbeel
van het westelijk spant zijn namelijk verschillende bewerkingssporen aangetroffen. Op het jukbeen
zaagsporen en op het korbeel disselsporen. Bovendien zijn in dit jukbeen uithollingen te zien die
sterk doen denken aan de zojuist genoemde uithollingen van de flieringen. Ook deze sporen zijn
aanwijzingen voor hergebruik. Of de balk in het eerste gebruik een fliering was, is niet met
zekerheid te zeggen.

Alleen op het westelijk spant zijn gehakte telmerken waargenomen. Aan de noordzijde bevinden
zich bovenaan het jukbeen en op de dekbalk een halfmaantje (aan de oostzijde van de balken).
Aan de zuidzijde is op zowel het jukbeen als de dekbalk één streepje te zien. De nummering op
zich komt dus wel overeen.

Op de zolder is een vliering aangebracht. Deze ligt deels op de dekbalken en deels op balken die
met behulp van ijzeren beugels hangen aan de flieringen, zogenaamde hangbalken (afb. 3.22).

Afb. 3.22 De vliering op de dekbalken en de hangbalken. Rechts detail bevestiging hangbalk.

Op vier plaatsen zijn bovenin de kap hanenbalken aangebracht (te zien op de vliering), tweemaal
ter hoogte van de zijmuren en tweemaal in het middendeel (afb. 3.23). Ze zijn door middel van een
halfhoutse verbinding bevestigd. Elke hanenbalk wordt ondersteund door twee schoren van
rondhout. Op de hanenbalken liggen grenen gordingen.

Aan de oostzijde wordt de hanenbalk ondersteund door een makelaar. Deze staat op het midden
van het lichter uitgevoerde spant die te zien is op de zolder. Gezien de aanwezigheid van hier niet
functionele uithollingen, moet dit ook om hergebruikt hout gaan.

Het is duidelijk dat onderdelen uit meerdere bouwfasen afkomstig zijn. De eikenhouten onderdelen
zelf kunnen nog uit de (late) 16° eeuw dateren, maar ook uit een latere periode, aangezien
eikenhout in deze streken tot rond het midden van de 17° eeuw werd toegepast in kapconstructies.
Grenen werd in Nederland pas vanaf het tweede kwart van de 17° eeuw op grote schaal
toegepast.15

1 Vooral na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), zie Stenvert & Van Tussenbroek 2007, 74.
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Afb. 3.23 De vliering van het voorhuis. Bij enkele sporen zijn hanenbalken aangebracht.
Achter de antenne is de makelaar te zien. Kijkend richting oosten.

Achtervieugel

De kap sluit aan op het schuine dak van het voorhuis. De kapconstructie heeft drie kapspanten,
waarvan twee schaargebinten met krommers en één met rechte jukbenen (afb. 3.18 en 3.24). Op
de dekbalken staat steeds in het midden een makelaar die de nokbalk ondersteund. Op de
uiteinden van de dekbalken liggen flieringen van rondhout (grenen, uit één stuk). De uiteinden
hiervan liggen in de muur. De sporen (ook hier grenen ‘sparren’) rusten op de borstwering en op de
flieringen en komen samen op de nokbalk. De blokkelen zijn alle identiek en moeten op hetzelfde
moment zijn aangebracht.

# > —~ N i, ‘.'_:_ -_.-r’-'
Afb. 3.24 Zolder a

chtervleugel. Kijkend richting noorden.
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Van het meest zuidelijke spant zijn de rechte jukbenen van grenenhout, de korbelen van eikenhout
en de dekbalk van eikenhout. De verbindingen sluiten net niet goed op elkaar aan. De makelaar is
een keer vervangen: tussen dit element en de dekbalk bevindt zich een plankje en de toognagel
hoort gezien de positie niet bij deze constructie. Op dit spant bevinden zich gehakte telmerken aan
de noordzijde: aan de westzijde op de dekbalk en het korbeel drie eitjes, aan de oost zijde op
dezelfde elementen drie streepjes (afb. 3.25). Het halve maantje op het westelijke spantbeen is
mogelijk ook een telmerk, maar moet van een ander, vermoedelijk ouder systeem afkomstig zijn.

Afb. 3.25 Zolder achtervleugel: Telmerken aan de noordzijde van het meest zuidelijke spant.

De onderdelen van het middelste schaargebint met krommers lijken oorspronkelijk bij elkaar te
hebben gehoord. Alle onderdelen zijn van eikenhout en de verbindingen sluiten mooi op elkaar aan.
Telmerken bevinden zich op alle onderdelen, hier dus ook op het jukbeen, en zijn aan de zuidzijde
aangebracht: aan de westzijde telkens één streepje en aan de ocostzijde een eitje. De makelaar is
wel een keer vernieuwd en is van grenenhout.

Op het meest noordelijke spant bevinden zich op de verschillende eiken onderdelen verschillende
typen telmerken, die ook wat betreft nummering niet bij elkaar horen. De krommers moeten tot een
andere, vermoedelijk oudere bouwfase horen. Deze zijn voorzien van gesneden merken die aan de
zuidzijde zijn aangebracht (afb. 3.26).

Afb. 3.26 Zolder achtervleugel, meest noordelijke spant met gesneden telmerken. Links vier lijnen, rechts
drie lijnen en bovenaan een gebroken lijn.
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Op het westelijke spantbeen bevinden zich vier ‘ingekraste’ lijnen, op het oostelijke drie lijnen en
een zogenaamde gebroken lijn. Dergelijke telmerken worden in de loop van de 14° eeuw
gebruikelijk in de noordelijke Nederlanden, maar worden tot ca. 1575 toegepas‘[.16 Omdat het om
spantbeen nummer 4 gaat, is het de vraag of deze afkomstig is van Havik 2 zelf of dat de
onderdelen elders zijn opgekocht. De korbelen en de dekbalk hebben telmerken die vergelijkbaar
zijn met de overige spanten: aan de westzijde twee eitjes en aan de oostzijde twee streepjes.
Verder is te zien dat de pengatverbindingen niet goed passen en dat aan de oostzijde nagels zijn
gebruikt in plaats van toognagels om het spantbeen aan de dekbalk te bevestigen. De makelaar op
dit spant lijkt wel tegelijkertijd met de dekbalk te zijn aangebracht. Opvulling in de vorm van een
plankje ontbreekt en de pengatverbinding met toognagel sluit netjes aan.

In de achtervleugel hebben we ook te maken met het gebruik van twee verschillende houtsoorten.
De verschillende typen telmerken wijzen er op dat onderdelen van de kapspanten in verschillende
perioden zijn gemaakt, bovendien passen onderdelen niet goed in elkaar. Opvallend is echter wel
dat er, ondanks dat de spanten niet in een logische volgorde staan, een zekere eenheid in de
gehakte telmerken is te zien. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de kap uit €één bouwperiode
dateert met hergebruik van oudere onderdelen. Bij de laatste keer dat de oudere onderdelen tot
nieuwe kapspanten werden gevormd, zijn nieuwe gehakte telmerken aangebracht: aan de
westzijde eitjes en aan de oostzijde streepjes.17 Dergelijke telmerken werden vanaf ca. 1525
toege?aast, maar omdat ook grenenhout is toegepast dateert de kapconstructie als geheel niet voor
1600.

Zijvleugel

De kapconstructie heeft €één kapspant die bestaat uit een spantbeen en een dekbalk (afb. 3.27). Ze
zijn door middel van pengatverbinding aan elkaar verbonden en vastgezet met toognagels. De
stabiliteit in de lengterichting is verkregen door het aanbrengen van flieringen die enerzijds in de
muren zijn opgelegd en anderzijds op de uiteinden van dekbalk liggen. De sporen rusten op de
muurplaat die op de borstwering ligt, op de flieringen en op de nokgording. Zowel de flieringen, de
sporen als de nokgording zijn van vierkant gezaagd hout. Voor alle onderdelen geldt dat gebruik is
gemaakt van grenenhout.

De kapconstructie dateert gezien het houtgebruik duidelijk uit een latere fase dan die van het
voorhuis en achterhuis en kan uit dezelfde bouwfase als de balklaag op de begane grond dateren
(na het midden van de 18° eeuw).

Afb. 3.27 Kapconstructie zijvleugel te zien in de
badkamer.

16Gebroken telmerken, zie Janse 1989, 36. Datering zie Stenvert & Van Tussenbroek 2007, 158.
Mogelijk houdt dit verband met de verhoging van de achtervieugel, zie ook § 3.3.2.
Stenvert & Van Tussenbroek 2007, 158.
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3.5 Interieur
3.5.1 Kelder

Aan het eind van de gang bevindt zich aan de linkerkant de kelderdeur (afb. 3.28). Achter deze
deur leidt een stenen trap met onderaan een kwart draai naar de kelder die zich onder een deel van
de achterkamer bevindt (zie afb. 3.13 voor de ligging). De wanden en het troggewelf zijn
gepleisterd (afb. 3.14). In de kelder zelf ligt bij de entree een bakstenen vloertje (91 x 91 cm) die

overgaat in een cementen vioer. In de muur aan de oostkant (tuinkant) bevindt zich een kelderlicht
dat is dichtgezet.

3.5.2 Begane grond
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Afb. 3.28 Plattegrond van de begane grond.

Gang (0.5)

De wanden van de gang zijn gepleisterd. Aan de straatzijde zijn tot aan de deur van de voorkamer
lambriseringslatten aangebracht die verschillen in uitvoering (afb. 3.30). De muur onder deze latten
is lichtgeel geschilderd, er boven wit. Vanuit de gang zijn de voor-, tussen- en achterkamer, de
kelder, het toilet en de keuken te bereiken. De toegang tot deze ruimten is steeds omkleed met
geprofileerde deurposten waarin twee-paneelsdeuren hangen. Ze zijn alle identiek en moeten uit
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eenzelfde bouwfase dateren (tweede helft 19° eeuw). In de muur tussen de tussenkamer en de
gang is een twaalfruitsschuifraam aangebracht ([3 x (1+3)], zie ook afb. 3.31. In een deel van dit
raam bevindt zich oud glas: het bobbelige glas wijst op cilinderglas (gebruikt tot ca. 1915). Aan het
eind van de gang is de toegang tot de achterkamer en de tuin, de laatste bestaande uit
openslaande deuren (zie § 3.4.2).

De gang heeft een stucplafond met een plantornament in het midden dat wat betreft uitvoering en
stijl overeen komt met het plafond van de voorkamer (0.1). Op de vloer liggen wit marmeren tegels
van 60 x 61 cm. Ook de plinten zijn uitgevoerd in wit marmer.

Afb. 3.30 Begane grond, gang. Links de deur naar

de voorkamer. schuifraam van de tussenkamer. Rechts ervan de
deur naar de kelder. Door de open deur is de
achterkamer te zien.

Voorkamer (0.1)

De wanden zijn voorzien van hardboard op (oude?) bespanningslatten en zijn afgewerkt met
behang. Aan weerszijden van de ramen bevinden zich 19°-eeuwse vouwblinden (binnenluiken) met
luikkasten. De vensterbanken steunen op voluutvormige consoles (afb. 3.32).

De schouw bevindt zich tegen de linker zijgevel en heeft een zwart marmeren schoorsteenmantel
(tweede helft 19° eeuw, afb. 3.33). Op de grens met de tussenkamer bevinden zich (inbouw)kasten.
De rechterwand van de linkerkast is van steen, het geheel is van binnen betimmerd met verticale
delen. De middelste, 18°-eeuwse deur voorzien van panelen met een ingebogen hoek, leidt tot een
niet afgewerkte opbergruimte waarin diverse bouwsporen zichtbaar zijn (afb. 4.6 in § 4.2.2)."
Hieruit blijkt onder andere dat een doorgang tussen de voor- en de tussenkamer is dichtgezet en
dat de trap naar de eerste verdieping daarna is geplaatst. Aan de rechterzijde is tegen de trap aan
een ondiepe kast gemaakt.

De profilering van de deurpost in de voorkamer verschilt van die van de deurposten in de gang,
maar heeft ook een (laat?) 19°-eeuwse karakter. De scharnieren dateren vermoedelijk nog uit
dezelfde periode, het deurbeslag is van recente datum.

De ruimte is voorzien van een stucplafond met een centraal ornament gelegen in een middenveld
met hoekornamenten. De ornamenten zijn tamelijk grof uitgevoerd. De randen van het plafond zijn

. Volgens dhr. Broer was dit de oude kelderdeur van de kelder die gedeeltelijk onder de voor- en de tussenkamer heeft
gelegen (de restanten moeten er nog steeds liggen).Het is mij niet duidelijk hoe hij aan deze informatie komt.
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afgezet met eenvoudige lijsten (afb. 3.34). De stijl van het plafond is te plaatsen in de tweede helft
van de 19° eeuw, rond 1870/80.

Op de vloer liggen smalle (recente) grenen delen en aan de straatzijde is een convectorput
aangebracht.

Afb. 3.32 Voorkamer op de begane grond: detail Afb. 3.33 Schoorsteenmantel in voorkamer
vensterbank.
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Afb. 3.34 Plafond voorkamer. Rechts detail hoekornament

Tussenkamer (0.2, achtervieugel)

De muren van deze ruimte zijn gepleisterd en wit geschilderd. In de zuidelijke wand bevindt zich
aan de westkant een ‘blinde’ deur. Uit de aantekeningen van dhr. Broer blijkt dat hij deze deur
vanuit een locatie direct naast de huidige deur naar deze hoek heeft verplaatst. De deur bevindt
zich dus eigenlijk achter de linker inbouwkast van de voorkamer. Wellicht heeft hij ooit een
doorgang willen creéren. Het kozijn van deze 'blinde’ deur is identiek aan die van de toegang tot de
tussenkamer.
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Zoals in § 3.4.2 is gemeld zijn de omtimmerde balken van de balklaag in het zicht. Tussen de
balken zijn smalle grenen delen aangebracht. Deze behoren niet tot de erboven liggende
zoldervloer van de achtervleugel, maar zijn als plafondafwerking aangebracht.20 Op de vloer liggen
(recente) smalle grenen delen.

De ommuurde toegang tot de kelder steekt in de tussenkamer (afb. 3.28).

Achterkamer (0.3, achtervieugel)

De wanden zijn voorzien van een grove betimmering met bespanningslatten (afb. 3.35, links).
Behang is nog gedeeltelijk aanwezig. In de linkerwand bevindt zich en klein venster (komt uit op de
binnenplaats van Nieuweweg 1). De schouw met 20°-eeuwse mantel van baksteen bevindt tegen
de achtergevel.

In de oostgevel zijn twee openslaande deuren te zien (zie ook § 3.3.2).

Het plafond is gemaakt van zachtboard platen waarvan de naden zijn afgedicht met latjes. Dit is
een vervanging van een eenvoudig stucplafond dat volgens dhr. Broer in zijn geheel naar beneden
is gekomen toen de spoorwegbrug bij de Koppel in 1944 werd opgeblazen.

Op de vioer liggen (recente) smalle grenen delen. Het achterste deel van de kamer is sterk aan het
verzakken.

Afb. 3.35 Begane grond: achterkamer. Links kijkend naar de achtergevel. Rechts kijkend richting tuin.

Keuken (0.4, zijvleugel)

Bij binnenkomst valt meteen de hoge, open schouw op die is afgewerkt met een geprofileerde lijst
(afb. 3.36). De balklaag waarvan de balken zijn voorzien van duveljagers is al besproken in § 3.4.2.
Deze twee elementen (schouw en balklaag) lijken de enige te zijn die tot de oorspronkelijke opzet
van het interieur van de zijvieugel horen (mogelijk tweede helft 18° eeuw).2" De in het oostelijk deel
van de schouw aanwezige dunne ijzeren balken zijn vermoedelijk een latere aanpassing (na ca.
1880). Het kastje er boven zal ook toen zijn aangebracht (afb. 3.37). De overige (historiserende)
elementen zoals het keukenblok, de servieskast, de wit marmeren vioer en het tegeltableau aan de
oostwand blijken door dhr. Broer te zijn aangebracht (afb. 3.38).

De toiletruimte steekt in de keuken. De wand hiervan heeft in de keuken een lambrisering van
kraaldelen. De wand erboven, evenals de zuidelijke wand van de keuken is gepleisterd en wit
geschilderd.

. In de aantekeningen van dhr. Broer is te vinden dat hij zelf het kennelijk zwaar gehavende stucplafond (glad met alleen aan
de randen een plint) in 1973 heeft verwijderd.
Duveljagers werden toegepast vanaf ca. 1750, zie Haslinghuis & Janse 2005, 162.
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Afb. 3.36 Begane grond: keuken Afb. 3.37 Stalen balken links in schouw en kastje er
boven.

Afb. 3.38 Het ontwerp uit 1981 van het aangebrachte tegeltableau (uit het archief van dhr. Broer).

Toilet

Het toilet is vanuit de gang te bereiken. In de zuidwand bevindt zich een klein venster dat uitkomt
op de tuin. Op de vloer liggen wit marmeren tegels en het plafond is een eenvoudig stucplafond
afgezet met vlakke plinten. De onderzijde van de wand is bekleed met tegels, daarboven is de
wand gepleisterd en wit geschilderd.
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3.5.3 Eerste verdieping voorhuis

Vanuit de gang op de begane grond leidt een rechte trap met bovenaan een kwart draai naar links
naar de eerste verdieping van het voorhuis (afb. 3.39). De trap komt uit op een overloop van
waaruit de drie kamers van het voorhuis te bereiken zijn (afb. 3.40, 3.41 en 3.43).

Afb. 3.39 Trap naar eerste verdieping Afb. 3.40 Overloop eerste verdieping. Kijkend naar
het oosten.

Afb. 3.41 Overloop eerste verdieping. Kijkend naar Afb. 3.42 Venster in achtergevel eerste verdieping.
het westen. De rode pijl wijst naar een dichtgezet trapgat.



32

In de achtergevel (aan de westkant) bevindt zich een klein venster. Het raam is verdeeld in vier
ruities (afb. 3.42). Het luikje is door dhr. Broer aangebracht. Vanuit het venster is er zicht op het
westelijk dakvlak van de achtervleugel.

Op de overloop is een deel van de enkelvoudige balklaag te zien van het voorhuis. Tussen de
balken zijn de grenen delen zichtbaar die tevens de vloer van de zolder vormen. De vloer van de
overloop bestaat uit smalle grenen delen.
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Afb. 3.43 Plattegrond van de eerste verdieping van het voorhuis en de zolders van de achter- en zijvleugel.

Linker voorkamer (1.1, voorhuis)

De toegang tot deze ruimte is voorzien van een eenvoudig uvitgevoerd kozijn met een paneeldeur
die een verdeling kent in vier panelen: twee hogere boven en twee lagere beneden (afb. 3.41). De
verhouding tussen de stijlen en regels waarin de panelen zijn gevat, doet vermoeden dat de deur
aan de bovenzijde is ingekort en dat de deur dus is hergebruikt.

De trap naar de zolder steekt in deze voorkamer. Om de trap is een kast gebouwd. Links daarvan,
tegen de linker zijgevel, bevindt zich het rookkanaal dat hier betimmerd is met kraaldelen.

De wanden zijn gepleisterd en wit geschilderd. Aan de voorzijde van de zijgevel is een deel van het
pleisterwerk verdwenen, zodat enkele bakstenen gedeeltelijk konden worden gemeten (19 x ? 4,25
cm). Op de vloer liggen grenen delen en tussen de balken van de enkelvoudige balklaag is
zachtboard aangebracht als plafondafwerking.

Rechter voorkamer (1.2, voorhuis)

De toegang tot deze ruimte is voorzien van een eenvoudig uitgevoerd kozijn met een
spiegelklampdeur. De wanden zijn gepleisterd en wit geschilderd. Op de oostelijke wand (tevens
oostelijke zijgevel van het pand) zijn restanten van bespanningslatten aanwezig, waaronder enkele
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keerklossen. Net als in de linker voorkamer liggen op de vloer grenen delen en zijn tussen de
balken van de enkelvoudige balklaag zachtboard platen aangebracht (afb. 3.44).

Afb. 3.44 Rechter voorkamer eerste verdieping (betekenis
rode pijl, zie § 3.4.2 balklaag eerste verdieping voorhuis).

Bergruimte (1.3, voorhuis)

Ruimte 1.3 is niet meer dan een met brede verticale delen afgeschoten deel van de overloop,
zonder ventilatie (op afb. 3.40 is de deur achter in de gang te zien). Wellicht ooit gebruikt als
slaapkamer, nu in gebruik als bergruimte.?

3.5.4 Zolders

Zolder voorhuis (2.1)

Een korte rechte trap leidt naar de zolder (afb. 3.45 en 3.41). Getuige de aanpassingen aan de
vloerdelen in de noordwest hoek van de zoldervloer (in ruimte 2.3) heeft de opgang naar de zolder
zich niet altijd op deze plaats bevonden. In het verleden leidde vermoedelijk een relatief steile
steektrap vanuit de overloop van de eerste verdieping naar de noordoost hoek van de zolder (afb.
3.42, de pijl wijst naar de vernieuwde vloerdelen).

Op de zolder zijn twee kamers afgescheiden. Het materiaalgebruik (scheidingswanden van triplex
op grenen regelwerk) doet vermoeden dat dit in de 20° eeuw is gebeurd, ook de informatie die dhr.
Broer heeft verzameld wijst op aanpassingen in de periode 1940-50. In beide ruimten is de
binnenkant van de dakconstructie afgetimmerd met smalle verticale grenen delen en is tussen de
dekbalken en de ‘hangende’ balken van de vliering hardboard als plafondafwerking aangebracht.
In de rechterkamer (2.2) zijn op de rechterwand (de scheidingsmuur met Havik 4)
bespanningslatten aangebracht en is nog behang aanwezig. De overige wanden van de
zolderverdieping zijn gepleisterd en wit geschilderd.

2 Dhr. Broer spreekt over een ‘'meidenkamertje’.
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Afb. 3.45 De zolder van het voorhuis.

In de openruimte 2.1 zijn aan de linkerwand de schoorsteen en aan de straatzijde de hijsluiken met
hijsinstallatie te zien. Het hijswiel bevindt zich achter het verhoogde middendeel van de voorgevel.
De windas steekt gedeeltelijk in de hijsbalk die zich aan de straatzijde bevindt en ligt aan de andere
zijde op een dwarsbalk die bevestigd is aan de sporen die op de fliering rusten (afb. 3.46). De
smeedijzeren gaffelijzers zijn met nagels vastgezet.

Nabij het hijsluik, tussen de zuidelijke jukbenen van de dakspanten, bevinden zich twee vierkante
holle palen (‘kokers’), die een functie moeten hebben gehad bij het naar binnen hijsen van de
goederen (afb. 3.47, bij rode pijl).

Afb. 3.46 Hijswiel. Kijkend naar zuiden. Afb. 3.47 Hijsluiken op de zolder.
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Zolder achtervieugel (1.3)

De zolder van de achtervleugel is te bereiken vanuit de overloop van de eerste verdieping van het
voorhuis via een delen- of strokendeur met horizontale klampen en kruisgehengen (afb. 3.48). De
zolder betreft één grote ruimte die verder niet is onderverdeeld (afb. 3.43). De ruimte wordt nu voor
opslag gebruikt.

Op de vioer liggen brede grenen vioerdelen waarin duidelijk kop- en staartdelen herkenbaar zijn.
De borstweringen en de beide kopse wanden zijn gepleisterd.

Afb. 3.48 Deur naar zolder achtervieugel Afb. 3.49 Afwatering van hemelwater via goot door
badkamer.

Zolder zijvleugel, nu badkamer (1.4)

De zolder van de zijvleugel is bereikbaar via een kleine doorgang gelegen in de zuidoosthoek van
de zolder van de achtervleugel (afb. 3.43). Uit de documenten van dhr. Broer valt af te leiden dat hij
van deze zolder een badkamer heeft gemaakt (voor die tijd werd deze ruimte gebruikt voor
kolenopslag). In de badkamer bevinden zich een bad, douche en wasbak. De vioer bestaat uit
smalle grenen delen.

Onder het dakbeschot is isolatie van piepschuim aangebracht. Tussen de zijvieugel van Havik 2 en
de achterzijde van Havik 4 bevindt zich vermoedelijk een zakgoot. Deze goot watert af richting de
tuin via een binnengoot die in de badkamer in het zicht ligt (afb. 3.49).

3.5.5 Viliering voorhuis

Via een laddertrap kan vanaf de zolder de vliering van het voorhuis worden bereikt (afb. 3.50 en
3.51). De vloer bestaat uit brede grenen delen en om te voorkomen dat stof of gruis vanaf de
vliering op de zolder zou komen zijn de naden van de vioer afgedekt met stoflatjes van
verschillende breedte (afb. 3.52). Sommige delen van de vloer zijn in slechte staat.

Vanaf de vliering is te zien dat aan de straatzijde op de sparren allereerst kippengaas is gelegd met
daarop bitumineus materiaal. Vervolgens zijn panlatten en de pannen zelf aangebracht. Aan de
noordzijde liggen echter platen op de sparren, mogelijk dik karton.

De kopse wanden van de vliering zijn gepleisterd. Aan de westzijde is een muuranker zichtbaar
(behorende bij de balklaag van Nieuweweg 1).
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Afb. 3.50 Vliering voorhuis.

Afb. 3.51 Detail van de laddertrap: de
verbinding van de trede met één van de
bomen. De ingeschoven trede is vastgezet
met een toognagel.

Afb. 3.52 De vloer van de vliering met
stoflatten.
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Bouwgeschiedenis

4.1 Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis

De oudst bekende vermelding van Amersfoort komt voor in een oorkonde uit 1028. Keizer
Koenraad Il van het Duitse rijk waar Nederland toen deel van uitmaakte, bevestigde in deze
oorkonde op verzoek van onder andere bisschop Bernold van Utrecht eerder gedane schenkingen
aan de abdij Hohorst die ooit ten zuidoosten van Amersfoort lag. In 1050 werden deze schenkingen
opnieuw bevestigd, maar daarna blijft het wat betreft de historische bronnen lange tijd stil rondom
Amersfoort.® De eerstvolgend bewaard gebleven oorkonde dateert uit 1205. Hieruit valt op te
maken dat er zeker al in 1196 sprake moet zijn van een bisschoppelijk hof in Amersfoort. Deze
moet hebben gelegen ter hoogte van het huidige plein De Hof in het centrum van Amersfoort (afb.
4.1a).%* Vanuit dit hof heeft Amersfoort zich geleidelijk aan ontwikkeld tot stad. Stadsrechten
werden verleend in 1259.%° Het pand Havik 2 bevindt zich ten noordwesten van de oudste kern.

c
Afb. 4.1a-d Ontwikkeling van de stad Amersfoort weergegeven op de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1570).
Havik 2 bevindt zich in het omcirkelde gebied. Uit: Snieder 2009, 78-79.

23 emperink 2009, 51-52.
4 Kemperink 2009, 61.
% Kemperink 2009, 66.
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De naam Havik bestaat uit twee delen.?® Allereerst hav of wel haf dat in het Middelnederlands
(inham van de) zee betekent. In Amersfoort waar geen sprake is van zee zou het ‘beschutte plaats
in de rivier’ kunnen betekenen. Het tweede deel vik (vic) kan afkomstig zijn van vicus (wijk), maar
ook van kleine baai of bocht. De betekenis van de naam Havik zou ‘een bocht in een beschutte
plaats van de rivier' kunnen zijn. De betekenis van de naam Havik duidt er dus op dat het van
oorsprong een natuurlijk water is, wat tijdens archeologisch onderzoek achter de panden Havik 8
tot en met 12 bevestigd kon worden.?’ Het Havik is een deel van een natuurlijke meander (bocht) in
de rivier de Eem (afb. 4.1b).

Mogelijkheden tot bewoning langs het Havik moeten er al vroeg zijn geweest. De oudste
(archeologisch bekende) bewoning aan de noordzijde dateert uit het tweede kwart van de 13°
eeuw. In deze vroegste periode functioneerde het Havik vermoedelijk als haven. Toen de eerste
stadsmuur werd aangelegd vanaf het eind van de 13° eeuw ter hoogte van de huidige Muurhuizen,
kreeg het Havik een functie als binnenhaven.?®

Afb. 4.2 De ontwikkeling van Havik-noordzijde aan de hand van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.
Links: impressie begin 14° eeuw; rechts: impressie ca. 1575, Havik 2 ligt ter hoogte van de rode pijl. Uit: Snieder
1996, 5.

In eerste instantie lagen de huizen van Havik-noordzijde direct aan het water (afb. 4.2 links).
Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk tot in de 16° eeuw
sprake is van vrijstaande panden en dat er nog geen aaneengesloten rij huizen stond. Op de kaart
van Braun en Hogenberg die is uitgegeven in 1588, is dat laatste wel het geval (afb. 4.3; afb. 4.2
rechts is deels gebaseerd op deze kaart). De verspringingen in de rooilijn van het Havik die op
deze kaart, maar ook in de huidige situatie nog bestaan, zijn opvallend. Dit is juist het geval bij de
onderzochte panden waar oudere bewonings- en bouwfasen zijn aangetoond. Tevens zijn dit de
panden (de nrs 14 en 28) met een nokrichting dwars op het Havik. Er lijkt een samenhang te zijn
tussen de nokrichting en oudere (oudste?) bebouwing aan het Havik.2®

Uit archeologisch en bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat ter hoogte van Havik 20 al rond
1300 een stenen huis is gebouwd waarbij de voorgevel in het water stond. Ter hoogte van nr 14
stond in de 14° eeuw een pand dat in ieder geval een stenen fundering had, maar mogelijk geheel
in steen was opgetrokken.*®

26 Snieder 1996, 1.

27 Snieder 1996, 1-2.

28 Snieder 1996, 3.
Snieder 1996, 6.
Snieder 1996, 6-8.
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Uit de datering van de kaart van Jacob van Deventer kan worden opgemaakt dat een dee! van het
Havik voér ca. 1570 is gedempt, zodat het water een breedte kreeg die min of meer vergelijkbaar is
met de huidige situatie.

Archeologisch en bouwnhistorisch onderzoek heeft niet ter hoogte van Havik 2 plaatsgevonden. Dhr.
Broer heeft echter tijdens verschillende verbouwingen, waarbij soms de vloeren open lagen, allerlei
waarnemingen gedaan en opgetekend. Deze zijn verwerkt in de volgende paragraaf die globaal de
bouwgeschiedenis van het pand zelf behandeld.
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Afb. 4.3 Kaart van Braun en Hogenberg, uitgegeven in 1588. De pijl wijst naar de locatie
waar zich nu Havik 2 bevindt.

4.2 Bouwgeschiedenis van het pand Havik 2

4.21 Voorgangers

Zowel op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1570 als op die van Braun en Hogenberg,
uitgegeven in 1588 is bebouwing weergegeven ter hoogte van Havik 2. Ook uit het archief van dhr.
Broer blijkt dat het huidige pand voorgangers heeft gekend. Hij concludeert dit aan de hand van de
archeologische en bouwhistorische sporen die hij heeft aangetroffen tijdens verbouwingen. Hoewel
deze bevindingen (gedeeltelijk) losstaan van het huidige pand, worden deze sporen kort genoemd.
Enerzijds vormen ze wel een onderdee! van de bewoningslocatie en anderzijds kunnen oudere
bouwelementen die tijdens het huidige onderzoek zijn waargenomen afkomstig zijn van
voorgangers.

Ongeveer 60 cm onder de huidige vloer van de voorkamer bevindt zich een ouder vloerniveau
bestaande uit ‘'stenen op z'n plat en ondefinieerbare plavuizen'. Omdat op deze vloer een laag
houtskool ligt vermoedt dhr. Broer dat deze fase vé6r de stadsbrand van 1495 of 1520 dateert.
Onder de huidige vloer in de tussenkamer op een afstand van ca. 86 cm vanaf de scheidingsmuur
tussen de huidige voor- en tussenkamer, moet een muur/fundering liggen met een oost-west
oriéntatie. Deze is steensbreed en opgebouwd uit stenen van 22 x 11 x 5,5 cm. Dhr. Broer
vermoedt dat dit de restanten van een oude achtergevel zijn. Verder moet zich onder de huidige
trap naar de eerste verdieping en onder een deel van de tussenkamer een keldergewelf
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bevinden.*" In de voorkamer ligt een tweede, ouder vloerniveau op een hoogte van ca. 47 cm
onder de huidige vioer (plavuizen: 17 x 17 x 3 cm). Deze drie elementen: fundering, keldergewelf
en vioer plaatst dhr. Broer in de periode 1500-1600. Hij vermoedt dat het pand in deze periode een
nokrichting haaks op de straat heeft.

Dhr. Broer geeft in zijn vervolg op de bouwgeschiedenis van zijn huis diverse verbouwingen aan op
basis van waarnemingen die nu niet (meer) zichtbaar zijn (rond 1600, 1650, 1716 — zie ook Bijlage |
— 18° eeuw en 1866). Ook geeft hij soms tamelijk gedetailleerde beschrijvingen van de indeling van
het huis. Hiervan is mij lang niet altijd duidelijk waar hij de gegevens vandaan heeft. Mogelijk komt
een deel van de informatie niet uit het huis zelf, maar uit archiefstukken. Het ligt echter buiten het
bestek van de bouwhistorische verkenning om uitgebreid archiefonderzoek te doen. Daarom ga ik
nu terug naar het huidige pand.

4.2.2 Het huidige pand

Om op basis van de verschillende bouwdelen en bouwelementen de geschiedenis van het huidige
pand te schetsen is lastig, aangezien veel informatie schuil gaat achter ‘voorzetwanden’ (hardboard
op tengelwerk). De tussenkamer is door dhr. Broer gerenoveerd, waarbij wanden glad gepleisterd
zijn. De bouwsporen die hij heeft gezien, zijn nu voor een groot deel weggewerkt. Een belangrijke
bron van informatie vormt mogelijk de ruimte achter de door dhr. Broer naar de zuidwest hoek
verplaatste deur in de tussenkamer (de in § 3.5.2 genoemde ‘blinde’ deur tussen de linkerkast in de
voorkamer en de tussenkamer). Deze deur klemt aan de onderkant, maar door de kier aan de
bovenzijde is nog net een niet afgewerkte muur te zien. Bij een toekomstige restauratie zal het
ongetwijfeld mogelijk zijn een kijkje achter deze deur te nemen.

De oudste bouwelementen

De oudste bouwelementen die tijdens de verkenning zijn gezien, zijn eikenhouten (delen van)
spanten op de zolders van het voor- en het achterhuis. Het gaat hier echter (grotendeels) om
hergebruikt hout. De onderdelen met gesneden telmerken dateren vermoedelijk uit een vroegere
periode dan die met de gehakte telmerken. De eerste werden gebruikt tot ca. 1575 en de laatste
vanaf ca. 1525 (zie ook § 3.4.3). De spantbenen met gesneden telmerken zijn vreemde eenden in
de bijt. Het zijn de enige twee onderdelen waarop dit type merk is gezien en het betreft spant
nummer 4 (bovendien zijn ze gecombineerd met een dekbalk en een korbeel met de gehakte
merken nummer 2). In de huidige opzet zijn vier spanten ook niet noodzakelijk. Het is daarom niet
uitgesloten dat dit hout van elders komt. De overige stukken hout kunnen in het huis zijn
hergebruikt of afkomstig zijn van een hierboven genoemde voorganger die wat betreft opzet
nauwelijks met het huidige pand te maken heeft.

Bouw voor- en achterhuis na het midden van de 17° eeuw

Het is nog de vraag of het voor- en achterhuis in één keer zijn gebouwd en of beide bouwdelen in
één keer tot de huidige hoogte zijn gebouwd. In alle ruimten op de begane grond is een
enkelvoudige balklaag aangebracht (waarbij in de tussenkamer gebruik is gemaakt van twee
oudere eiken balken). Ook op de eerste verdieping is een enkelvoudige balklaag aanwezig (van
grenenhout). De kappen hebben een vergelijkbare menging van houtsoorten in de spanten, de
vormen verschillen echter (voor een deel betreft het krommers en voor een deel rechte
spantbenen). Het is daarom niet onmogelijk dat beide bouwdelen in één keer zijn gebouwd, waarbij
in beide kappen gebruik is gemaakt van oudere (onderdelen van) spanten (afb. 4.4 onder).

Ook de kennelijk deels in de voorkamer en deels in de tussenkamer aanwezige kelder die al lang
geleden is dichtgegooid, doet vermoeden dat het voorhuis en het achterhuis in één keer zijn
gebouwd (ter herinnering: de tussenkamer bevindt zich onder de kap van de achtervleugel).32 Het

3 In een notariéle acte uit 1865 wordt gesproken over twee kelders. Vermoedelijk gaat het om deze, in een latere periode
dichtgegooide kelder en de huidige onder de achterkamer. Zie ook Bijlage I.

In de acte van 1865 wordt gesproken over twee kelders zodat mag worden aangenomen dat de voorste kelder op dat
moment nog in functie is. Zie Bijlage I.
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Afb. 4.4 Faseringskaarten. Links de kelder;
linksonder de eerste verdieping; rechtsonder de
eerste verdieping.

- Na het midden van de 17e eeuw
18e eeuw
- Tweede helft 19e eeuw

© ' 20e eeuw
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ligt niet voor de hand dat de kelder gedeeltelijk buitenshuis, dus achter een eventuele achtergevel
van het voorhuis heeft gelegen.

Bij de bouw maakte men aan de westzijde ter hoogte van het voorhuis gebruik van de muren van
de Nieuweweg 1 (zeker op de eerste verdieping tot en met de vliering, mogelijk ook al op de
begane grond). Het achterhuis had eigen dragende muren. Op basis van de genoemde elementen,
namelijk de enkelvoudige balklagen en grenenhout, kan de bouw na het midden van de 17° eeuw
worden gedateerd.®

Er zijn aanwijzingen dat de achtervleugel bij de bouw lager was dan nu het geval is. Hierbij wordt
nogmaals gewezen op sporen van een vlechting in de achtergevel en het mogelijk vernieuwde
muurwerk dat te zien is in de oostelijke gevel boven de enkelvoudige balklaag (zie ook § 3.3.2).
Wellicht is de schuine lijn in de achtergevel van het voorhuis die vaag te zien is vanuit de zolder
van de achtervieugel ook een aanwijzing hiervoor (afb. 4.5). Verder zijn in de kap aanwijzingen
gevonden voor hergebruik van oudere onderdelen (§ 3.4.3). Bovendien heeft Dhr. Broer in de
tussenkamer bouwsporen gevonden die er op wijzen dat de zoldervioer eerder lager heeft
gelegen.34 Op dit punt is vervolgonderzoek wenselijk.

Dhr. Broer spreekt over de aanwezigheid van bedsteden net voor de huidige tussenmuur tussen de
voor- en achterkamer. Aanwijzingen hiervoor zijn nu niet direct zichtbaar en een datering is ook niet
bekend.® Wel is duidelijk dat op een nog onbekend tijdstip een doorgang in die tussenmuur is
geweest. Deze is dichtgezet voordat de trap de huidige plek kreeg (afb. 4.6).

. .
Afb. 4.5 Schuine lijn in achtergevel voorhuis, gezien ~ Afb. 4.6 De ruimte achter de middelste ‘kastdeur’ in de
vanaf de zolder van de achtervieugel voorkamer op de begane grond.

18° eeuw

De zijvleugel is duidelijk van later datum dan het voor- en achterhuis en is gezien de toegepaste
balken met duveljagers niet eerder gebouwd dan rond het midden van de 18° eeuw.*® De bouw
moet in ieder geval voér 1832 hebben plaatsgevonden, omdat deze is te zien op de kadastrale

. Stenvert & Van Tussenbroek 2007, 149.

Vanaf de drempel gelegen tussen de gang en de tussenkamer gemeten zou de zolder vioer eerst op een hoogte van 3,30 m
hebben gelegen. Nu ligt deze op 3.79 m.

Wellicht wordt meer zichtbaar bij het verwijderen van de kasten in de voorkamer bij een eventuele restauratie.

g Duveljagers werden toegepast vanaf ca. 1750, zie Haslinghuis & Janse 2005, 162.
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minuut uit dat jaar (afb. 3.2). De schouw met omlijsting dateert mogelijk ook uit deze bouwfase. De
keuken was toen toegankelijk vanuit de tuin en het raam was groter (afb. 3.10).

Indien de achtervieugel wel een keer is verhoogd, zou dat in de 18° eeuw gedaan kunnen zijn
(1716/1717? Zie Bijlage I).

Het is niet duidelijk wanneer de kelder in de achtervleugel is gebouwd. Het is niet onmogelijk dat
deze al in de 18° eeuw is gerealiseerd, daarom is de kelder op de faseringskaart in die periode
geplaatst. In ieder geval was de kelder voér 1865 aanwezig (zie hierna).

Tweede helft 19° eeuw

Een volgende grote verbouwing heeft plaatsgevonden in de tweede helft van de 19° eeuw en is
mogelijk uitgevoerd nadat Theodorus Brandsen het huis in 1865 heeft gekocht (zie Bijlage I).
Allereerst moet toen de indeling zijn veranderd, hetgeen ook aanpassingen aan de gevel tot gevolg
had.¥ In de vioer van de rechterkamer boven kan zoals eerder vermeld een plank worden
opgelicht. Vanaf de verdieping is niet alleen een deel van de oude balklaag te zien, maar ook de
gangmuur. Deze is op een later moment (dus na het aanbrengen van de enkelvoudige balklaag)
gebouwd, gezien de laatste rij schuin geplaatste stenen, ofwel stroomlaag, tot aan het vloerniveau
boven (afb. 4.7).

Tevens zijn toen extra balken aangebracht in verband met het maken van het stucplafond in zowel
de voorkamer als de gang.38 Beide plafonds zijn uitgevoerd in dezelfde stijl. De kozijnen, de
vouwblinden en de vensterbanken in de voorkamer kunnen ook uit die periode dateren. De ramen
zelf zijn na deze verbouwing nog diverse malen vervangen.

\ ‘.3 :

- Sy

Afb. 4.7 Zicht op de gangmuur van de begane grond vanuit de rechter voorkamer op de
eerste verdieping.

In de tussen- en voorkamer zijn waarschijnlijk tijdens dezelfde verbouwing ook stucplafonds
aangebracht, maar eenvoudiger van uitvoering. Dhr. Broer heeft zelf het zwaar gehavende
stucplafond voorzien van rechte plinten uit de tussenkamer verwijderd. Hij heeft van eerdere
bewoners vernomen dat het stucplafond in de achterkamer in de Tweede Wereldoorlog is

37 Dhr. Broer heeft 19 cm onder de vloer van de voorkamer even rechts van het midden van de gevel een drempel gezien.
Deze moet nog steeds aanwezig zijn.
Vermoedelijk zijn toen ook de eensteensmuur in de voorkamer aan de westzijde en de klamp aan de oostzijde aangebracht.
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gesneuveld (zie ook § 3.5.2). Deze moet eenzelfde uitvoering hebben gehad als die in de
tussenkamer.

Ook de oostgevel van de achterkamer en de noordgevel van de keuken kunnen in deze tijd zijn
aangepast. De openslaande deuren en het raam in de keuken passen wat betreft vitvoering in deze
periode. Om de deuren in de oostgevel te kunnen plaatsen, is een deel van de gevel weggehakt en
zijn nieuwe penanten opgemetseld.

Het is niet duidelijk wanneer de kelder onder het achterhuis is gebouwd. Wel is zeker dat deze al bij
de verkoop in 1865 aanwezig was, aangezien in de notariéle acte gesproken wordt over twee
kelders (zie Bijlage 1). De troggewelven met ijzeren balken dateren in ieder geval niet véér 1865,
maar dateren mogelijk ook uit de periode van de grote, vooral interne verbouwing van het pand. De
oostgevel van het achterhuis lag toch al voor een groot deel open, zodat er gelegenheid was ook
de kelder aan te passen. De toegang tot de kelder kan ook uit deze periode dateren.

De oude kelder is mogelijk tijdens dezelfde verbouwing dichtgegooid. De trap naar de eerste
verdieping van de tussenkamer naar de huidige plaats is toen wellicht ook verplaatst. Op één van
de foto’s in het album van dhr. Broer is te zien dat de trap eerder tegen de zuidmuur van de
tussenkamer stond.

Nog in de 19° eeuw zijn op de eerste verdieping in het voorhuis kamers afgescheiden {ook kort na
18657). Mogelijk verloor de bovenverdieping toen de functie als opslagruimte en werden alleen nog
de zolders en de viiering van het voorhuis daarvoor gebruikt.

20° eeuw

In deze eeuw hebben slechts kleinere verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden. De
schoorsteen in de achterkamer is bijvoorbeeld vervangen. Onder andere aan de voorzijde zijn
dakramen geplaatst (op een foto uit ca. 1905 ontbreken de dakramen nog aan de voorzijde, zie afb.
4.8). Aan het begin van de jaren 50 van die eeuw zijn de ramen en de deur aan de voorkant
gewijzigd (zie kader, afb. 2.2 en afb. 4.8).

De aanpassingen die de laatste 45 jaar zijn gedaan, zijn bekend uit de documentatie van dhr.
Broer.*® Hij heeft verbouwingen uitgevoerd met gebruik van oud bouwmateriaal dat zoveel mogelijk
aansloot bij de geschiedenis van het pand.

Over de aanpassingen van Havik 2 in 1952 schrijft dhr. Broer het volgende:

“In 1952 werd de voorgevel onder handen genomen. Men noemde dat toen restauratie.
Waarvoor de eigenaar dit heeft laten doen zal altijd wel een raadsel blijven. Het meest
aannemelijk lijkt dat stijging van de verkoopwaarde de belangrijkste reden geweest zal zijn. In
die jaren had men vrijwel nog geen begrip voor de bouwwijzen van de 2° helft der 19° eeuw. Het
aanzien van het huis werd daarom geromantiseerd door het een vroeg 19° eeuw provinciaals
aanzien te geven met een barok inslag. De ramen kregen een andere roede-indeling. De
dubbele voordeur werd een enkele deur. Aan de voorzijde werden de tuile-du-nord dakpannen
vervangen door oude Hollandse pannen. Het huis kreeg daardoor een aanzien zoals het nog
nooit had gehad.”

4.2.3 Het gebruik van het pand

Het pand moet gezien de aanwezigheid van een opslagruimte op de eerste verdieping van het
voorhuis en de pakzolders eeuwenlang zowel woon- als pakhuis zijn geweest. Gelegen aan het
Havik is de functie van pakhuis ook geen ondenkbare.

Het type onderzoek, namelijk een bouwhistorische verkenning, liet uitgebreid archiefonderzoek
naar de functie van het pand niet toe. Maar dankzij het archiefonderzoek verricht door dhr. Broer is

% In het kader van deze verkenning zijn niet alle aanpassingen van dhr. Broer genoemd. Bij een eventueel vervolgonderzoek is
het raadzaam zijn documentatie te raadplegen.
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bekend wie de eigenaren van het pand zijn geweest vanaf 1643 (zie Bijlage 1). Uit de informatie
blijkt dat deze eigenaren in ieder geval tot aan het begin van de 19° eeuw meerdere huizen in bezit
hadden, zodat het lang niet zeker is of ze Havik 2 daadwerkelijk bewoonden. Het beroep van de
eigenaren is niet altijd aangegeven en de bewoners zelf worden slechts een enkele keer bij naam
genoemd. Pas vanaf 1825 is er sprake van eerst een houtkoopman en vervolgens van
graanhandelaren die op het Havik woonden. Kortom uit deze gegevens komen we niet veel verder
wat betreft de functie van het pand. Nader archiefonderzoek is dus wenselijk.

In de tweede helft van de 19° eeuw (vermoedelijk kort na 1865) krijgt het alleen een woonfunctie,
zelfs met een representatief uiterlijk. De begane grond wordt voorzien van een gang met marmeren
vloer en in de voor-, tussen en achterkamer worden stucplafonds aangebracht. De voorkamer krijgt
een nieuwe schoorsteenmantel van zwart marmer en voor de vensters komen vouwblinden en
vensterbanken.

Afb. 4.8 Hoek Nieuweweg/Havik ca. 1905. Aan de rechterkant is net een deel van het pand Havik 2 te zien.
Bron: Archief Eemland.
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Waardestelling

5.1 Inleiding

Bouwhistorisch onderzoek is een middel om te komen tot een onderbouwde waardering van een
pand. Deze waardestelling bestaat uvit tekst en de visualisering hiervan in
waardestellingsrepresentatietekeningen. De tekeningen dienen altijd in samenhang met de tekst
gelezen te worden. De waardestelling wordt uitgedrukt in hoge, positieve en indifferente
monumentwaarden.

- Hoge monumentwaarden. Deze elementen zijn van cruciaal belang voor de structuur en/of
betekenis van het object. Advies: behouden. In de tekeningen zijn ze aangegeven met de
kleur blauw.

- Positieve monumentwaarden. Deze elementen zijn van belang voor de structuur en/of
betekenis van het object en het is daarom wenselijk deze te behouden. In de tekeningen
zijn ze aangegeven met de kleur groen.

- Indifferente monumentwaarden. Deze elementen zijn van relatief weinig belang voor de
structuur en/of betekenis van het object. Vervanging is mogelijk. In de tekeningen zijn ze
aangegeven met de kleur geel.

5.2 Contextuele of externe waardestelling

Het pand Havik 2 is geregistreerd als een Rijksmonument (nr. 7870), voorzien van de
volgende redengevende omschrijving: ‘Gepleisterd woonhuis met rechte kroonlijst, in midden
verhoogd met hijsbalk’. Volgens deze korte omschrijving is het gehele pand beschermd, zowel
uitwendig als inwendig.

De waardestelling bij deze bouwhistorische opname is een aanvulling en specificering op de
redengevende omschrijving.

5.3 Interne waardestelling

5.3.1 Exterieur

Bouwmassa

De bouwmassa met het voorhuis, de achter- en de zijvieugel is niet in één keer tot stand gekomen,
maar is een ontwikkeling in de tijd. Vanwege deze afleesbaarheid van deze opbouw en opzet heeft
de bouwmassa hoge monumentwaarden.

Kapvormen

Het pand maakt deel uit van het historische bebouwingsbeeld van het Havik. Hierbij vormen de
panden aan het westelijk deel van het Havik (noordzijde) en de Nieuweweg een eenheid wat betreft
de kappen die evenwijdig aan de straat lopen De kapvorm zelf heeft daarom een hoge
monumentwaarde. De dakbedekking in de vorm van Oudhollandse pannen is samen met de
beplating daaronder in de jaren 50 van de vorige eeuw tijdens een restauratie aangebracht als
vervanging van een bedekking met tuile-du-nord pannen. De huidige dakbedekking heeft de
uitstraling van de vermoedelijk oorspronkelijke dakbedekking (historiserend). Hoewel deze
authentiek noch zeldzaam is, wordt aan het pannendak zelf toch een positieve monumentwaarde
toegekend.

De dakramen zijn in de 20° eeuw aangebracht en hebben een indifferente monumentwaarde. De
datering van de plaatsing van de dakkapel op de zijvieuge! is onbekend, maar kan nog bij de
bouwfase uit de tweede helft van de 19° eeuw horen (behalve de ramen zelf). De dakkapel heeft
een hoge monumentwaarde.



47

Gevels

Het genoemde historische bebouwingsbeeld wordt ook bepaald door de overeenkomstige rooilijn
waarin de panden van de Nieuweweg en het westelijk deel van het Havik staan. De voorgevel zelf
heeft in de loop der eeuwen diverse veranderingen ondergaan. De historische gelaagdheid van de
voorgevel is dus groot. Deze gevel wordt daarom een hoge monumentwaarde toegekend.

De overige gevels hebben hoge monumentwaarden als onderdeel van de bouwmassa. Bovendien
is de historische gelaagdheid ook nog duidelijk aanwezig in de gevels van de achter- en de
Zijvleugel. De huidige gevelindeling (oostgevel achtervleugel) en gevelaanpassing (noordgevel
zijvleugel) zijn tot stand gekomen tijdens een grote verbouwing in de tweede helft van de 19° eeuw
(vermoedelijk kort na 1865). Hierbij zijn nieuwe materialen uit die tijd toegepast (sluitwerk op het
raam in de keuken en de espagnoletten en ijzeren roeden van de openslaande deuren). De hoge
monumentwaarde geldt niet alleen voor de muren, maar ook voor de ramen, deuren en kozijnen,
die gezamenlijk de 19°-eeuwse ‘laag’ vormen.

5.3.2 Constructie

De datering van de kelder onder de achtervieugel is onbekend, maar deze kan uit de bouwtijd na
het midden van de 17° eeuw dateren. De bovenzijde van de kelderconstructie met troggewelven en
ijzeren balken dateert duidelijk uit een latere periode. Indien deze troggewelven ook tijdens de
verbouwing van kort na 1865 zijn aangebracht, betreft het een relatief vroeg gebruik van ijzeren
balken. Aan de kelder zijn hoge monumentwaarden toegekend.

De horizontale draagconstructie bestaat uit enkelvoudige balklagen van voornamelijk grenenhout
(uit de documentatie van dhr. Broer blijkt dat twee eiken balken met afdrukken van sleutelstukken in
de tussenkamer zijn hergebruikt). Het betreft een constructie uit de bouwtijd en krijgt een hoge
monumentwaarde.

De kapconstructies, inclusief de sporen, van de verschillende bouwdelen vertegenwoordigen
diverse bouwperioden. Niet alleen die van het huidige pand, maar ook van nu verdwenen
voorgangers. Het advies is daarom de genoemde constructieve elementen te behouden.

5.3.3 Interieur

Kelder

De datering van de afwerking van de kelder (het kleine stukje vioer van baksteen en het cement op
de rest van de vloer en de wanden) en de keldertrap zijn onbekend. Omdat een dergelijk afwerking
algemeen en veel voorkomend is, krijgt het een indifferente monumentwaarde. De keldertrap kan
een 19°%-eeuwse aanpassing zijn, ook dan krijgt het een hoge monumentwaarde.

Begane grond

De indeling van de begane grond is grotendeels in de 19° eeuw ontstaan of aangepast en vormt
voor een deel nog steeds een samenhang. Vermoedelijk kort na 1865 is het huis aangepast aan de
mode van die tijd met aan één zijde een lange gang van waaruit diverse ruimten te bereiken zijn.
Kenmerkende elementen uit die tijd zijn de nog aanwezige gedecoreerde stucplafonds in de gang
en de voorkamer, de witmarmeren vloer en de geprofileerde kozijnen met twee paneelsdeuren in
de gang en de zwart marmeren schoorsteenmantel, het rookkanaal, de vouwblinden en
vensterbanken gesteund door voluutvormige consoles in de voorkamer. Al deze elementen hebben
hoge monumentwaarden en het advies is daarom ze te behouden.

Het schuifraam tussen de gang en de tussenkamer komt mogelijk elders uit het huis. Het advies
luidt dit in het huis te behouden.

De vloer en de wandafwerking van de voorkamer hebben een indifferente monumentwaarde. Indien
bij een restauratie de hardboardplaten worden verwijderd, dient echter wel te worden gelet op
eventuele aanwijzingen voor oudere wandafwerkingen. Het is wenselijk de als kastdeuren
hergebruikte deuren in het huis te behouden, maar niet noodzakelijkerwijs op dezelfde plaats. Deze
deuren krijgen een positieve monumentwaarde.

De tussenkamer is gerenoveerd in de jaren 70 van de vorige eeuw. De oude balklaag is weliswaar
in het zicht gebracht, maar is omkleed met hout. Interieurelementen uit de tweede helft van de 19°
eeuw of ouder ontbreken hier. Het interieur van deze ruimte heeft een indifferente waarde.
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In de achterkamer bevindt zich ouder tengelwerk van onbekende datum. Dit is betimmerd met
hergebruikt hout. Het oorspronkelijke plafond is verdwenen en vervangen door zachtboard platen.
De vloer is recent vernieuwd. Ook het interieur van deze ruimte heeft een indifferente waarde.
Indien het behang in de toekomst wordt verwijderd, dient ook hier te worden gelet op eventuele
aanwijzingen voor oudere wandafwerkingen.

Oorspronkelijke elementen in de keuken zijn de balklaag en de schouw. Deze elementen krijgen
een hoge monumentwaarde. De overige elementen als het keukenblok, de glazenkast aan de
noordmuur de wandtegels boven het aanrecht en de witmarmeren vloer zijn aangebracht door dhr.
Broer. Aangezien het passende elementen zijn bij het interieur uit de tweede helft van de 19° eeuw
is het wenselijk ze te behouden. Deze elementen krijgen daarom een positieve monumentwaarde.
Het is onbekend wanneer de toiletruimte is gebouwd. Voorlopig krijgt het een positieve
monumentwaarde, het gemoderniseerde interieur een indifferente monumentwaarde.

De trap naar de eerste verdieping hoort ook bij de verbouwing uit de tweede helft van de 19° eeuw.
Vanwege de samenhang met de uitgebreide verbouwing uit die periode krijgt de trap een hoge
monumentwaarde.

Eerste verdieping voorhuis

De eerste verdieping van het voorhuis is eeuwenlang gebruikt voor opslag van (handels)waar
(waaronder vermoedelijk koren). De huidige indeling dateert uit de tweede helft van de 19° eeuw
(mogelijk ook van kort na 1865) en markeert de overgang van de gecombineerde functie van het
pand als woon- en pakhuis naar een eenzijdige functie als woonhuis. De indeling wordt een
positieve monumentwaarde toegekend.

Alle (zachtboard) plafonds die zijn aangebracht tussen de dragende balken hebben een indifferente
waarde. De bespanningslatten in de twee voorkamers zijn een verwijzing naar een wijze van
wandafwerking uit het verleden. Ze worden een positieve waarde toegekend.

De vloerdelen dateren mogelijk nog gedeeltelijk uit de bouwtijd van na het midden van de 17° eeuw
en krijgen daarom een hoge monumentwaarde.

De trap naar zolder behoort vermoedelijk tot de indeling van (kort) na 1865 en krijgt een hoge
monumentwaarde.

Zolders

De zolder van het voorhuis kent een indeling van relatief recente datum. Vanwege de geringe
bijdrage aan de geschiedenis van het pand krijgt het een indifferente monumentwaarde. Hetzelfde
geldt voor de wandafwerkingen en de plafonds. Hoge monumentwaarden krijgen die elementen
toegekend die een verwijzing zijn naar de voormalige functie van het deel van het voorhuis boven
de begane grond: opslag van goederen. Dit zijn het hijswiel en de twee vierkante holle palen
(‘kokers’) nabij het hijsluik. Ook de vloerdelen dienen behouden te blijven.

De zolder van de achtervleugel kent geen interieurafwerking. De brede vioerdelen waarin nog kop-
en staartdelen te herkennen zijn, worden hoge monumentwaarden toegekend.

De zolder van de zijvleugel is door dhr. Broer verbouwd tot badkamer en heeft een indifferente
monumentwaarde.

Viiering voorhuis
De vliering kent geen speciale interieurafwerking. De oorspronkelijke vioer met de stoflatten wordt
een hoge monumentwaarde toegekend. Het advies is daarom deze te behouden.

5.4 Gebruikshistorische waarden

Het pand heeft eeuwenlang gefunctioneerd als woon- én pakhuis. Aan de buitenzijde wijzen de
hijsbalk, de hijsluiken met bovenaan de kozijnen rollers op de functie als pakhuis. Binnenin het
pand wijzen de lage eerste verdieping van het voorhuis, de pakzolders en het hijswiel hier op.
Vanuit gebruikhistorisch oogpunt wordt het pand een hoge monumentwaarde toegekend.
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5.5 Waardestellingsrepresentatietekeningen

Als afsluiting van de waardering in tekst volgen de waardestellingsrepresentatietekeningen. De
plattegronden kunnen niet zelfstandig gelezen worden. Ze vormen een onafscheidelijk geheel met
de tekst. Sommige waarden zijn immers niet of nauwelijks op tekening aan te geven.

Toelichting bij de tekeningen:
Hoge monumentwaarden (categorie 1)

- Positieve monumentwaarden (categorie 2)

Indifferente monumentwaarden (categorie 3)

De dragende muren en scheidingswanden zijn ingekleurd met de kleur van de monumentwaarde
die is toegekend. Enkele muren waarvan bekend is of wordt vermoed dat het gemene muren zijn,
zijn gedeeltelijk ingekleurd (de zijgevels van het voorhuis en de zuidgevel van de zijvleugel).
Verder zijn in de tekeningen kruisen weergegeven. Kruisen met doorgetrokken lijnen geven de
monumentwaarden weer van het plafond en de daaronder gelegen balklagen (drie categorieén). Bij
de plattegrond van de kelder betreft het kruis met doorgetrokken lijnen het troggewelf.

Kruisen met onderbroken lijnen geven monumentwaarden weer van de balklaag of bij de zolders de
kapconstructie met sporen (drie categorieén).

Stippen midden in een ruimte geven de monumentwaarden van de vioer weer (drie categorieén).
Stippen naast muren of wanden geven de monumentwaarden van de wandafwerking weer (drie
categorieén). In de tekening van de ‘zolder voorhuis’ zijn twee blauwe stippen met een zwarte rand
weergegeven. Deze geven de monumentwaarde van de houten 'kokers’ als onderdeel van de
hijsinstallatie weer.

De kelder
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Advies

Geadviseerd wordt de bouwmassa en de gehele draag- en kapconstructie te behouden. Voor de
gevels geldt dat met de nog aanwezige en vermoedelijk aanwezige bouwsporen zeer zorgvuldig
moet worden omgegaan. Behoud wordt geadviseerd. Ook van diverse (19%-eeuwse)
interieuronderdelen wordt geadviseerd deze te behouden.

Tijdens de bouwhistorische verkenning is duidelijk geworden dat op een aantal onderdelen nader
onderzoek verhelderend zou kunnen werken of tot nieuwe inzichten kan leiden:

- Indien wandafwerkingen binnen of pleisterwerk aan de buitenzijde hersteld, vervangen of
verwijderd worden, dienen vermoedelijk aanwezige bouwsporen of mogelijk aanwezige
oudere wandafwerkingen te worden gedocumenteerd. Indien oudere wandafwerkingen
aanwezig zijn, is het aan te bevelen specialisten op het gebied van historische interieurs
bij het onderzoek te betrekken.

- Bij een restauratie zal de kiemmende deur in de tussenkamer op de begane grond
ongetwijfeld geopend worden. Achter deze deur bevinden zich bouwsporen die
vermoedelijk meer duidelijkheid scheppen over de overgang van het voorhuis naar de
achtervleugel en over de aanwezigheid van eigen dan wel gemene muren.

- Hetis raadzaam de documentatie van dhr. Broer ook bij een eventueel vervolgonderzoek
te betrekken. Indien wandafwerkingen worden verwijderd, zijn sommige waarnemingen
vermoedelijk beter te plaatsen.

- Met behulp van dendrochronologisch onderzoek kunnen de balklagen mogelijk
nauwkeuriger worden gedateerd (vooral die van het voorhuis en de achtervleugel.

- Nader archiefonderzoek is wenselijk.

Bij een eventueel vervolgonderzoek wordt geadviseerd bovenstaande punten op te nemen in een
Plan van Onderzoek, dat voorafgaand aan de bouwhistorische werkzaamheden wordt opgesteld.
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Bijlage | Eigenaren Havik 2 (archiefonderzoek van J.J. Broer)

De gegevens die hieronder worden gepresenteerd zijn afkomstig uit de nalatenschap van dhr. J.J.
Broer. Hij heeft in jaren 60 en 70 van de 20° eeuw archiefonderzoek gedaan naar de eigenaren van
het pand Havik 2. Delen van archiefstukken die dhr. Broer belangrijk vond voor de geschiedenis
van het pand heeft hij overgeschreven, telkens verwijzend naar inventarisnummers van de
archieven, adresboeken en dergelijke. Door verwijzingen naar de herkomst van de geraadpleegde
stukken komt de gedocumenteerde informatie betrouwbaar over. Hij verwijst naar stukken
afkomstig van het gemeente archief Amersfoort en het Rijksarchief Utrecht. Inmiddels blijkt een
deel van de stukken in archief Eemland in Amersfoort te liggen (de notariéle archieven).

Nummering pand Havik 2
In het verleden heeft Havik 2 verschillende nummeringen gekend:

- Voo6r 1865 achtereenvolgens: E94, F40, F265, (F457 Havik).*
- 1865 t/m 1894 Havik F484; 1909 t/m 1914 Havik 33/35; sinds 1916 Havik 2.*'

Kadastraal genummerd sectie E2570; leggerartikel 5792.* Oud kadastraal nummer: 807 (zie ook
kadastrale minuut 1832).

In diverse akten komen nog de volgende aanduidingen voor:

31-12-1816: genummerd Bloemendal nummero 351 (transportakte)
9-2-1816: genummerd Bloemendal nummero 351 (hypotheekakte)
28-5-1823: genummerd Bloemendal nummero 351 (hypotheekakte)
10-9-1825: genummerd Bloemendal nummero 351 (transportakte)
14-9-1861: genummerd wijk F nummer 484 (transportakte)

Eigenaren

De oudste door dhr. Broer in de archieven gevonden eigenaar is Cornelis Hermansen Cruys,
meester timmerman, die in een akte wordt genoemd in het kader van het betalen van een bijdrage
in de aanlegkosten van de brug die nu nog tegenover Havik 2 ligt. De vermelding dateert van 20-2-
1643 (400/3049 gemeentearchief Amersfoort). Hieruit blijkt ook dat Cornelis Cruys meerdere
huizen bezat, waaronder ook Havik 4 en 6, zodat het niet zeker is dat hij Havik 2 zelf bewoonde.

Uit een transportakte van Havik 6 blijkt dat Cornelis Cruys in 1663 al overleden was. Volgens dhr,
Broer moet Havik 2 tussen 1659 en 1663 overgegaan zijn op zijn zoon Willem Cornelisz. Cruys,
meester timmerman. Rond 1672-73 is het pand eigendom geworden van de tweede echtgenoot
van de weduwe van Willem Cruys, Arnoldus van Corler.®®

Op 20 mei 1681 wordt het pand "bij openbaeren opslach”aan Andries van den Bergh,
knopenmaker, “als laeste verhoger, en meest daer voor geboden hebbende” verkocht; een “huijs,
hoff, ende hofstede, staende ende gelegen op havick, bij de nieuwe brugh, daer aende eene sijde
d'hr Pieter van Aken, ende aende de andere sijde Jan Cruys, naest gehuijst, ende gelehgn sijn...."
(protocollenboek Amersfoort 436 deel 1690-1698 fol. 25, Rijksarchief Utrecht).

Op 17 augustus 1717 wordt Havik 2 door de erfgenamen van A. van den Bergh verkocht aan Reyer
van Guttickhoven, schuijtevoerder (protocollenboek akte nr 26, invnr 436, Rijksarchief Utrecht en:
alph. register transportboeken van Amersfoort 1698-1753, gemeentearchief Amersfoort). Maar al in

. Uit: bevolkingsregister Kroes.
Diverse adresboeken.
2 Gemeentelijke belasting, Meijer.
De overgang van Havik 2 van Comelis Cruys naar Willem Cruys en vervolgens Arnoldus van Corler onderbouwd dhr. Broer
niet goed. Ik heb de gegevens van hem hier echter wel opgenomen. Bij eventueel vervolgonderzoek kan dit nader worden
onderzocht.
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februari 1716 is er een verzoek van Van Guttickhoven voor vrijstelling van “’t enkelt en dubbelt
Huijsgeld” in verband met het vernieuwen van zijn huis “voor den tijd van agt jaeren in gank
genomen hebbende met Paesschen 1716" (Rekeningen van redemptiegeld, tussen 1686-1806.
Gemeentearchief Amersfoort, invnr. 144).

Ook Van Guttickhoven had meerdere huizen in zijn bezit.

Op 24-1-1758 ging Havik 2 door vererving over op zijn schoonzoon Willem Tatjen (of Tadjen),
liffwacht van de Prins van Oranje. Op dat moment wordt het bewoond door Juffrouw Harderwijk
(protocollenboek Amersfoort nr 436, Rijksarchief Utrecht).

Op 22-8-1763 wordt het pand verkocht aan Leendert de Heer. Hij bezit meerdere huizen,
waaronder Havik 4 (Klapper transportboek van Amersfoort 1753-1799, acte nr 26, gemeentearchief
Amersfoort).

Het pand is waarschijnlijk na 1788 door overerving overgegaan op Jan Jacob de Heer (hiervan in
de stukken van dhr. Broer geen duidelijke herkomst van de informatie te vinden).

Op 29-3-1796 verkoopt Jan Jacob de Heer Havik 2 én 4 aan Lambertus Herbers, garentwijnder
(overleden in 1826). Informatie afkomstig uit: 2/33 minuten van transporten en plichten, akte nr 6,
Rijksarchief Utrecht).

Op 31-12-1816 verkoopt Lambertus in ieder geval Havik 2 aan zijn zoon Bernardus Herbers,
winkelier (later schilder, zo blijkt uit een akte van 1925, zie hieronder). Het gaat om “een huizinge,
erf en grond staande en gelegen te Amersfoort op het havik gemerkt Bloemendal nr. 351" (protocol
van notaris Klerckx 254. Rijksarchief Utrecht).

Op 23-7-1825 gaat het pand over in handen van Michiel van Doornick, houtkoopman: een
“huizinge, erf en grond staande en gelegen te Amersfoort op het havik gemerkt Bloemendal nr.

351, thans bewoond wordende bij Gerrit Overbeek tot 1 augustus 1825"(Transportenboek 17 no 35.
Rijksarchief Utrecht). Vermoedelijk ging Van Doornick zelf in het huis wonen, in ieder geval
overleed hij in het huis op 70-jarige leeftijd in 1826. In de overlijdensakte staat vermeld: “van
beroep lid van de Raad dezer stad” (overlijdensakte no 72, burgerlijke stand?, niet helemaal
duidelijk in de aantekeningen van dhr. Broer).

Op 15-3-1826 gaat het pand door vererving over op de weduwe van Van Doornick, Petronella
Geertruida de Bije die op 25-2-1845 overlijdt. Door vererving gaat het huis over op de dochter van
haar zuster, Geertruida Scheerder (zie hierna).

Op 14-9-1861 verkoopt Geertruida Scheerder het pand aan Peel van 't Swarteland, koopman,
graanhandelaar {in overlijdensakte tabaksplanter genoemd). Het gaat om “eene huizinge, erve en
grond, staande en gelegen te Amersfoort op het Havik, wijk F, nummer 484, bijj het kadaster aldaar
bekend in sectie E nummer 2570, huis en erf, groot een roede veertig ellen, door de Jufrouw
verkoopster verkregen als erfgenamen van Mejufrouw Petronella Geertruida de Bije (titelnummer
kadaster 144; een akte van 23 september 1861, deel Il no 845 — mij niet duidelijk wat dhr. Broer
hiermee bedoeld- de betrokken notaris was Mr Hendrik Willem van Werkhoven, residerende te
Amersfoort).

Van 't Swarteland overlijdt op 20 juli 1865, hij woonde op het Havik.

Op 4-11-1865 wordt het pand door erfgenamen bij openbare verkoop verkocht aan Theodorus
(Teunis) Brandsen, koopman, voor tweeduizend vierhonderd zestig gulden. Betrokken notaris is
weer Mr Hendrik Willem van Werkhoven. Het gaat om "een hechte en weldoortimmerten
heerenhuizinge, erve en grond, met tuintje, waarin onderscheidene vertrekken, korenzolders,
keuken, twee kelders, pomp en verdere gemakken, staande en gelegen op het Havik, wijk F
nummer 484, bij het kadaster bekend in sectie E nummer 2570, groot eenen roede veertig ellen”.
Brandsen was van 1872 t/m 1885 graanhandelaar en woonde op het Havik (informatie uit
adresboeken). Hij overlijdt in 1911 in Amersfoort. Dhr. Broer heeft de informatie destijds gevonden
in het gemeente archief Utrecht; titel 158/85 kadaster Utrecht. Nu bevinden deze stukken zich in
Archief Eemland: notariéle archieven, Nr. AT 056 e 046, nr 4544,
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Op 28-2-1911 gaat het pand door vererving over op de weduwe van Brandsen, Antonia van
Niekerk.

Op 17-4-1917 wordt Havik 2 door erfgenamen publiekelijk verkocht aan de vereeniging de
Amersfoortsche Rooms Katholieke Spaarbank voor “viffduizend vijfhonderd gulden” (uittreksel uit
titel 501/15 kadaster Utrecht, dagregister deel 55 n. 1632. Uit dit stuk blijkt dat Antonia van Niekerk
meerdere panden in haar nalatenschap had, maar ze woonde waarschijnlijk op het Havik).

Op 16-6-1917 verkoopt de Rooms Katholieke Spaarbank Havik 2 aan Jan Jacob Klaasen,
papierhandelaar een “heerenhuis met tuin te Amersfoort aan het Havik nummer 2 kadastraal
bekend als gemeente Amersfoort sectie E nummer 2570, grot een are veertig centiaren” (kadaster
501/34 dagregister deel 55 no 1657 Utrecht). Klaasen heeft waarschijnlijk tot en met 1930 op het
Havik gewoond (adresboeken). Daarna wordt het pand verhuurd.

Op 2-11-1965 wordt Havik 2 verkocht door de erfgenamen van Klaasen aan dhr. Johannes
Jacobus Broer. Hij is overleden in 2010 en heeft Havik als legaat geschonken aan Vereniging
Hendrick de Keyser. Tot de feitelijke overdracht in 2013 is dhr. J. Pijpers bewoner van het pand.






