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1 Samenvatting

1.1 Kapconstructies

De kapconstructies van de drie bouwdelen van Havik 2 zijn in detail onderzocht. De kapgebinten
van het voorhuis zijn uit oud materiaal samengesteld na het midden van de 17° eeuw en daarna op
deze wijze gehandhaafd. Twee kapgebinten van de achtervleugel zijn in de eerste helft van de 17°
eeuw samengesteld uit oud materiaal, één gebint is toen nieuw gemaakt. De nieuwe kap hangt
samen met verhoging van de achtervleugel. Sporen op de dekbalken wijzen op de aanwezigheid
van een nokgebint. De makelaars zijn daar onderdeel van geweest.

Diverse sporen wijzen op verlaging van de kap in later tijd.

1.2 Bouwsporen op gevels achtervleugel

Globaal bouwsporenonderzoek van de gevels van de achtervleugel heeft uitgewezen dat 16°-
eeuws muurwerk gemetseld in staand verband aanwezig is en dat de lengte van dit bouwdeel in
twee bouwfasen tot stand is gekomen. Daarna is de achtervleugel tot twee keer toe verhoogd. Bij
de laatste verhoging is de kap zelf verlaagd.

1.3 Bouwgeschiedenis

De oudste bouwdelen zijn gezien in de oostgevel van de achtervieugel. Deze dateren uit de eerste
helft van de 16° eeuw. Uiterlijk rond 1550 is de achtervieugel verlengd. In de eerste helft van de 17°
eeuw vindt verhoging van dit bouwdeel plaats en wordt de kapconstructie vernieuwd (deels uit oud
hout, deels is nieuw hout gebruikt).

De volgende grote verbouwing vindt plaats in de periode 1650-1725. Dan komt ook het huidige
voorhuis in beeld. In de kapconstructie zijn geen aanwijzingen gevonden voor een vroegere bouw.
Wel is bij het samenstellen van de kapgebinten oud materiaal gebruikt. Voor de achtervieugel zijn
voor deze periode geen wijzigingen vastgesteld.

Na het midden van de 18° eeuw, maar voér 1832 is de zijvleugel aangebouwd. In dezelfde periode,
mogelijk tegelijkertijd, is de oostgevel van de achtervleugel verhoogd en is de kap verlaagd.

In de tweede helft van de 19° eeuw heeft er voornamelijk een grote interne verbouwing
plaatsgevonden waarbij de indeling is veranderd en het interieur is aangepast aan de mode van die
tijd. In de 20° eeuw vonden kleinere aanpassingen plaats.

1.4 Advies

In hoofdstuk & is een advies voor vervolgonderzoek genoemd. Dendrochronologisch onderzoek van
het middelste gebint kan, indien het hout geschikt is, de verhoging van de achtervleugel in de
eerste helft van de 17° eeuw nauwkeuriger dateren. Daarnaast is geadviseerd de gevels van de
achtervleugel nader te onderzoeken en gedetailleerder te tekenen, waardoor meer informatie over
de bouwfasering kan worden verkregen.

Administratieve gegevens van het object

Provincie Utrecht

Gemeente Amersfoort

Plaats Amersfoort

Adres Havik 2, 3811 EZ Amersfoort
Coérdinaten X =155.020/Y = 463.285
Monumentnummer 7870

Status Beschermd Rijksmonument
Inschrijving in register 04-01-1966

Kadastrale gegevens 2570

Kadaster deel/nr 1876/96
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Afb. 2.1 Huidige kadastrale kaart (bron: Kadaster-online). Havik 2 bevindt zich bij de rode pijl.

Afb. 2.2 Kadastrale minuut ca.
1832. De rode pijl wijst naar Havik
2. Het noorden is boven. Bron:
www.watwaswaar.nl.



Inleiding

2.1 Algemeen

Het zesde en laatste werkstuk van de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg van
de Hogeschool Utrecht betreft een verdiepingsonderwerp. Gekozen is voor detailonderzoek van de
kapconstructies van het pand Havik 2 in Amersfoort, waarvan ik in het kader van werkstuk 3 een
bouwhistorische verkenning heb verricht."

Het pand is een Rijksmonument en is in het monumentenregister omschreven als ‘Gepleisterd
woonhuis met rechte kroonlijst, in midden verhoogd met hijsbalk'. Verdere informatie ontbreekt.?

De voormalige eigenaar en bewoner dhr. J.J. Broer is in 2010 overleden en heeft Havik 2 als legaat
geschonken aan Vereniging Hendrick de Keyser. In de loop van 2013 zal de overdracht
plaatsvinden en tot die tijd wordt het pand bewoond door dhr. J. Pijpers. Dhr. Pijpers heeft alle door
dhr. Broer in het verleden verzamelde informatie over Havik 2 ter beschikking gesteld ten behoeve
van de bouwhistorische verkenning. Deze informatie kon nu opnieuw worden gebruikt. Het pakket
bevat een schat aan informatie: een niet uitgevoerd restauratieplan uit 1969 met bruikbare
tekeningen op schaal van plattegronden en opstanden van het pand, getranscribeerde
archiefstukken, een lijst met bewoners/eigenaars, uitgebreide beschrijvingen van wijzigingen die
dhr. Broer zelf heeft aangebracht en beschrijvingen, soms vergezeld van schetsen, van historische
bouwelementen die hij is tegengekomen tijdens (kleine) verbouwingen of aanpassingen aan het
pamd.3 Het moge duidelijk zijn dat dankbaar, maar kritisch gebruik is gemaakt van deze informatie.

2.2 Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is enerzijds het documenteren van de kapconstructies van alle
bouwdelen van Havik 2. Anderzijds is bij dit onderzoek de vraag gesteld of met behulp van
detailonderzoek van de kappen de tijdens de bouwhistorische verkenning opgestelde bouwfasering
kan worden verfijnd.

Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat ook de achter- en oostgevel van de achtervieugel
nader zijn bekeken op bouwsporen, met als doel de waarnemingen in de kap beter te kunnen
interpreteren.

2.3 Methode van onderzoek

Het onderzoek is begonnen met het maken van detailtekeningen op schaal van verschillende
kapgebinten. Op de zolder van de achtervleugel zijn doorsneden getekend ter hoogte van alle
kapgebinten. In de zijvleugel is €één ondersteuning van de sporenkap aanwezig. Hier is ook een
doorsnede getekend. Van de kap van het voorhuis is enerzijds door tijdgebrek en anderzijds door
slechte conditie waarin de vloer van de vliering zich bevindt, alleen een doorsnede ter hoogte van
€én van de drie kapgebinten getekend. Verder is uitgebreid gefotografeerd. Een selectie daarvan is
opgenomen in de bijlagen I-lll. Van de kapconstructie zijn verbindingen, houtsoort,
bewerkingssporen en telmerken gedocumenteerd. Van de verschillende kaponderdelen zijn de
maten genomen. Al deze gegevens zijn in de genoemde bijlagen als tabellen opgenomen.
Beperkingen bij het onderzoek waren de in slechte staat verkerende vloer van de vliering en de
aanwezigheid van wandbespanning tegen de oostgevel van de zolder van het voorhuis. Hierachter
bevindt zich een deel van het oostelijke kapgebint. Daarnaast zijn in het verleden op de zolder van
het voorhuis kamertjes afgescheiden waarbij een deel van het middelste kapgebint aan het zicht is
onttrokken.

! Dijkstra 2012a.

Hoewel! het pand een rijksmonument betreft, blijken bij navraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen
bouwtekeningen of pandsdossier aanwezig te zijn.

Gaande het onderzoek werd duidelijk dat zich in de plattegronden kleine onjuistheden bevonden, zoals de westgevel van de
achtervleugel die voorbij Nieuweweg 1 iets naar het westen buigt (vanaf een punt net ten zuiden van het noordelijke gebint). Dit
heeft vermoedelijk met de verlenging van de achtervieugel te maken. De tekeningen zijn echter zeer bruikbaar als onderlegger
voor de bouwfasering en het aangeven van de locaties van kapgebinten en dergelijke



2.4 Opzet rapport

Het rapport begint met een korte uiteenzetting over de bouwmassa en de indeling van Havik 2,
zodat de lezer een indruk krijgt van het pand. In hoofdstuk 5 worden de verzamelde gegevens van
de kapconstructies en de bouwsporen op de cost- en achtergevel van de achtervieugel
gepresenteerd en geduid. Op basis van deze gegevens blijkt de tjdens de bouwhistorische
verkenning opgestelde bouwfasering te moeten worden bijgesteld. Deze herziene bouwfasering is
te lezen in hoofdstuk 6. Tot slot volgt een advies voor nader onderzoek in hoofdstuk 7.

Achter in het rapport bevinden zich diverse bijlagen met per bouwdeel de documentatie, de
documentatie van de oostgevel van de achtervieugel en tot slot het archiefonderzoek dat door dhr.
Broer is uitgevoerd naar de eigenaren van Havik 2.

Afb. 2.3 Havik 2, vlak voor de restauratie van 1952, De foto is afkomstig uit het archief van dhr. Broer.

2.5 Dankwoord

Een woord van dank gaat allereerst uit naar de huidige bewoner, dhr. Pijpers, die onbeperkt
toegang tot het pand heeft verleend en zoals gezegd het privéarchief van dhr. Broer ter beschikking
stelde.

Dank gaat ook uit naar mijn collegae M. Hoppel en J. Pasveer voor de ondersteuning bij het
bewerken van tekeningen en het vervaardigen van het kaft,

Mijn werkgever ADC ArcheoProjecten heeft het mij door financiéle ondersteuning mogelijk gemaakt
deze studie te volgen. Daarom wil ik in het laatste werkstuk van de studie mijn dank hiervoor
uitspreken: ADC bedankt!



Bouwmassa Havik 2

Het pand ligt aan de noordzijde van het Havik in de rooilijn met de belendende panden (afb. 2.1).
Het woonhuis heeft drie bouwdelen: een voorhuis met de nok evenwijdig aan de straat en haaks
hierop een achtervieugel, aan de oostzijde bevindt zich haaks op het zuidelijke deel van de
achtervleugel een kleine zijvleugel (afb. 3.1 en 3.2). Deze ligt direct achter Havik 4. Het voorhuis
bestaat uit twee bouwlagen en een zadeldak. De achter- en zijvleugel hebben elk één bouwlaag en
een zadeldak. Onder de achtervleugel bevindt zich een kelder.

Op de begane grond bevinden zich een voor-, tussen en achterkamer (zie voor indeling huis afb.
5.1 in hoofdstuk 5). De voorkamer met de trap naar de eerste verdieping bevinden zich in het
voorhuis; de tussen- en achterkamer bevinden zich in de achtervleugel. In het voorhuis zijn op de
eerste verdieping twee kamers aan de voorzijde afgescheiden en éen bergruimte rechts achter. Op
de zolder van het voorhuis zijn twee slaapkamers gemaakt en daarboven bevindt zich een vliering.
De zolder van de achtervleugel is niet ingedeeld en functioneert als bergruimte. In de zijvleugel
bevindt zich op de begane grond de keuken en op de zolder is een badkamer gemaakt.

o\

Afb. 3.2 Boven en onder. De daken van het voorhuis, de
achter- en de zijvleugel gezien vanuit het noordoosten en
noordwesten.

Afb. 3.1 Bouwmassa Havik 2 met voorhuis (V), achtervleugel (A) en
zijvleugel (Z). De plattegrond is van de eerste verdieping. Tekening:
J.J. Broer, maart 1969 (restauratieplan).
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Bouwhistorische beschrijving van de kapconstructies en de oost- en
achtergevel van de achtervleugel

41 Algemeen

Het voorhuis, de achtervieugel en de zijvleugel hebben elk een eigen kapconstructie. Deze komen
samen aan de achterzijde van het voorhuis. Na het beschrijven van algemene zaken over
kapconstructies zoals de bewerking van hout en verbindingen die werden toegepast, worden voor
elke kapconstructie achtereenvolgens de hoofdvorm, de verbindingen, de gebruikte houtsoorten en
bewerking hiervan, de aanwezige bouwsporen en eventuele overige zaken behandeld. Tot slot
volgt per kapconstructie een conclusie en datering.

Achter in het rapport bevinden zich bijlagen waarin per bouwdeel en kapconstructie tekeningen met
benaming van de constructieve elementen, overzichts- en detailfoto's en tabellen met de
afmetingen van de onderdelen, houtsoorten, bewerkingssporen, verbindingen en telmerken zijn
opgenomen (bijlage | m N1). In de tekst wordt naar afbeeldingen in de bijlagen verwezen
(bijvoorbeeld afb. IB-1).

411 Bewerkingssporen op hout

Op de gedocumenteerde kapgebinten zijn verschillende sporen te zien die iets vertellen over de
verschillende bewerkingsstadia die de boomstam heeft ondergaan voordat het hout werd verwerkt
tot constructie in het huis.* Allereerst werd een boomstam gekantrecht, waarbij de stam van vier
min of meer vlakke zijden werd voorzien. Dit kantrechten deed men met een kerfbijl of baardaaks
die met de stompe zijde naar de gebruiker gericht was (afb. 4.1 links). Wanneer de stam niet
volledig vierkant behakt was en de niet behakte schuine wankanten nog aanwezig waren, heet het
boskant behakt hout. Is een stam wel volledig vierkant behakt (zonder wan), dan heet het meskant
behakt.

B e R T T NS 8 T AR .
Afb. 4.1 Links: het gebruik van een kerfbijl; rechts: meester en gezel zagen. De pijl wijst naar een kerfbijl. Uit: Janse 1988.

Een volgende bewerking vond plaats met behulp van een raamzaag waarmee de gekantrechte
stam in de lengterichting werd opgedeeld (afb. 4.2). Om te kunnen zagen werd de balk op twee
manshoge schragen gelegd. Op de bovenzijde gaf men met een smetdraad die in rode aarde was
gedoopt de lijnen aan waarlangs gezaagd moest worden. Het raam stond bij het zagen dwars op
de lengterichting van de balk en het zaagblad in de lengterichting van de balk (afb. 4.1 rechts).
‘Vanzelfsprekend' stond de meester op de balk en stuurde de zaag; de gezel stond er onder en
deed het zware werk aangezien de zaagtanden naar beneden waren gericht, bovendien kreeg hij
het zaagsel over zich heen. Op deze wijze werden balken niet alleen in vieren gedeeld, waarvan

4 Voor het schrijven van deze paragraaf is gebruikt gemaakt van RDMZ RV 1988/11 #/m 22: H. Janse: Hout, Het gebruik van
hout in het Nederdands bouwbedrijf in het verleden (RV-blad 01) en Stenvert & Tussenbroek 2007, 75.
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Afb. 4.2 Kenmerkende parallelle groeven van de raamzaag.
Hier op de dekbalk van gebint B van de achtervleugel.

vaak sprake is bij het hout van de kapconstructies van Havik 2, maar konden zelfs platen van 10
cm dik, wagenschot van 1 cm dik en spreidsel van 4 mm dik worden gezaagd!

Toen na 1600 het zachtere grenenhout algemeen voor constructiehout werd toegepast, ging men
de stam met een dissel bewerken. Disselsporen zijn herkenbaar aan de karakteristieke holle
slagen.

Voor het maken van de kapgebinten was een volgende bewerking die van het maken van de
pennen en pengaten. Om de juiste locatie van de pennen van het ene onderdeel ten opzichte van
die van de gaten van het andere onderdeel aan te geven werden krassen of lijnen in het hout
gemaakt, de zogenaamde paringen,5 Op verschillende onderdelen van de kapgebinten van Havik 2
zijn dergelijke lijnen nog te zien (zie afb. 4.27 verderop in het rapport). Gezien de datering van de
kaponderdelen van Havik 2, is het aannemelijk dat voor het maken van de gaten de hakbeitel of
vermoor is gebruikt. Dit werktuig kwam pas na ca. 1500 in ons land in gebruik toen de kwaliteit van
het ijzer goed genoeg was om er kracht mee uit te oefenen op het hout.® Voor 1500 werden
pengaten uitgeboord met een avegaar, een grote handboor, en daarna uitgehakt met een kleine
kruisbijl.7 De gaten voor de toognagels werden geboord met een handboor.

Kapgebinten werden op de grond in de nabijheid van het te bouwen object of in een werkplaats
elders gemaakt. Omdat het destijds nog handwerk betrof, verschilden de maten van de onderdelen
en de verbindingen. Verwisseling op de bouwplaats mocht niet plaatsvinden. Daarom werden de
onderdelen van een dergelijke constructie in de werkplaats nauwkeurig gemerkt om ze na transport
bij elkaar te kunnen brengen. De zogenaamde telmerken hebben in de toop der eeuwen een
ontwikkeling doorgemaakt, zodat ze globaal gedateerd kunnen worden. In Havik 2 zijn gesneden
en gehakte telmerken aangetroffen. Op één gebint zijn gesneden telmerken aanwezig van het type
“gebroken”. Links en rechts zijn in dit geval onderscheiden door aan één kant vier ingesneden lijnen
aan te brengen en aan de andere kant drie lijnen en een ‘gebroken’ lijn (het gaat dus om telmerk 4,
afb. 11B-15 en 16). Dergelijke telmerken komen voor vanaf de 14° eeuw tot ca. 1550.% Ze zijn
aangebracht met een gootvormig mesje en zijn te herkennen aan de geul die aan het begin
geleidelijk in het hout loopt en aan het einde op dezelfde wijze omhoog komt.®

De overige aangetroffen telmerken zijn zogenaamde gehakte teimerken die werden toegepast
vanaf ca. 1525."° Ook toen werd onderscheid gemaakt tussen links en rechts. In Havik 2 zijn
streepjes en gaatjes of eitjes aangetroffen, maar ook streepjes en halve maantjes. De streepjes
werden aangebracht met een beitel en hebben een V-vormige doorsnede. De eitjes en halve
maantjes werden met een guts aangebracht.

s Janse 1989, 29.
Janse 1988, 20 (RV-blad 01-6).
De kruisbijl is een houweelachtig stuk gereedschap met aan één kant een snijvlak en aan de andere kant een haaks daarop
staand vlak.
8 Janse 1989, 60,
Janse 1989, 29.
10 Stenvert & Van Tussenbroek 2007, 158.
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4.1.2 Verbindingen

Tijdens het onderzoek in Havik 2 zijn verschillende typen houtverbindingen aangetroffen die vaak
meerdere malen zijn toegepast. Met behulp van afbeeldingen worden de houtverbindingen hier
verduidelijkt, zodat bij het lezen van de hierna volgende paragrafen kan worden teruggekeken naar
deze paragraaf."

Afb. 4.3 Rechte liplas (foto: westelijk muurplaat achtervieugel).

Afb. 4.4 Schuine las (foto: noordelijke muurplaat zolder voorhuis).

Afb. 4.5 Koude verbinding (met nagels). Foto: voorhuis gebint E, zuidelijke stijl met korbeel.

" De tekeningen zijn overgenomen uit: Berends 1996.
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Afb. 4.6 Verbinding met tand (foto: gebint B, oostelijke stijl met korbeel).
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Afb. 4.7 Opgelegde lipverbinding (foto: blokkeel op zolder van achtervieugel).

Afb. 4.8 Halfhoutse lipverbinding (foto: voorhuis: verbinding hanenbalk met schoor).
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Afb. 4.9 Gesloten pen en gat verbinding (foto: achtervieugel gebint B, oostzijde, dekbalk en korbeel, één
toognagel)

Afb. 4.10 Gesloten pen en gat verbinding met rechte borst en twee toognagels (op Havik 2 ook variant met
schuine borst). Foto: zijvleugel zuidzijde kap, dekbalk en stijl.

Afb. 4.11 Halfronde keep in fliering waarop spoor rust.
Spoor is vastgezet met nagels (zolder voorhuis)
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4.2 Voorhuis

Constructie

De dakhelling van het voorhuis is 54 graden en het kaptype is een sporenkap met schaargebinten.
Boven de schaargebinten is tussen de sporen een geschoorde hanenbalk aangebracht als
horizontale dwarsverbinding (te zien vanaf de vliering, afb. 4.12 en bijlage 1A)."” Aan de voorzijde is
de gevel in het midden verhoogd om op zolder een hijsinstallatie te kunnen plaatsen. Deze
verhoging heeft zijwanden van steen en een eigen sporenkap met nokgording haaks op de
(hoofd)kap.

De kapconstructie bestaat uit drie gebinten die een zelfde opbouw hebben, maar die wat betreft
plaatsing van elkaar verschillen (afb. 4.13). De schaargebinten E en F zijn op balken van de
enkelvoudige balkiaag van de eerste verdieping geplaatst, waarbij de zuidelijke stijl van gebint F
iets is teruggeplaatst (in noordelijke richting) om meer ruimte te creéren bij het naar binnen hijsen
van goederen. Strijkgebint G bevindt zich tegen de zijgevel van Havik 4. Ter hoogte van dit gebint
is op de muurplaten een dwarsbalk geplaatst en het gebint zelf is weer op de uiteinden van deze
dwarsbalk gezet (afb. 4.14). De dwarsbalk bestaat uit twee delen, één vierkante balk en één van
rondhout die achter de wandbespanning op een onbekende ondersteuning samen komen. Tussen
de dekbalk en de hanenbalk van gebint G is een makelaar aangebracht. De dekbalk van gebint E
heeft aan de zuidzijde een overstek.

Afb. 4.14 De noordoost hoek van de zolder van het voorhuis met links een deel van gebint F en tegen de muur
het noordelijk deel van gebint G; rechts een detail met muurplaat, dwarsbalk en stijl net rechts van de
betimmering. In de dwarsbalk rechts is een keep te zien.

Alleen de noordelijke stijl van gebint E en de zuidelijke stijl van gebint F zijn met een blokkeel met
de muurplaat verbonden. In het laatste geval is het ‘blokkeel' een geheng van smeedijzer (afb. IB-
21).

De flieringen liggen op de uiteinden van de dekbalken en zijn opgelegd in de zijgevels. Aan de
onderkant van deze flieringen zijn balken bevestigd, de zogenaamde hangbalken. Tussen de
gebinten bevindt zich telkens één hangbalk en ten westen van gebint E bevinden zich twee
hangbalken om de vloer van de vliering te dragen. De vioer van de vliering bestaat uit brede grenen
delen en om te voorkomen dat stof of gruis vanaf de vliering op de zolder zou komen zijn de naden
van de vloer afgedekt met stoflaties van verschillende breedte.

12 Janse heeft dit kaptype de code I.b.a.1 gegeven. Zie Janse 1989, 93.
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Afb. 4.12 Links: doorsnede voorhuis met op zolder het middelste gebint F en rechts aanzicht
achterzijde met locatie daklijn achtervleugel in een stippellijn. Tekening behorende bij het
restauratieplan van 1969 van dhr. Broer.
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Afb. 4.13 Plattegrond van de zolder van het voorhuis met de locaties van de gebinten E-G. Gebint G staat
op een dwarsbalk die op de muurplaat ligt. De tekening van doorsnede E-E' is opgenomen in bijlage IA.
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De flieringen dragen aan weerszijden vijftien sporen. Hierbij zijn zowel de fliering op de dekbalk als
de sporen zelf voorzien van een halfronde keep. Ter hoogte van de hanenbalkfliering hebben
alleen de sporen een halfronde keep. De sporen die zich ter hoogte van de gebinten bevinden zijn
zwaarder uitgevoerd. De sporen staan op een afstand van 43 tot 47 cm van elkaar (hart-op-hart) op
de muurplaat; daar waar aan de voorzijde de verhoging in het dak is gemaakt ten behoeve van de
hijsinstallatie staan de sporen op de fliering van de dekbalk (afb. 4.15 links). In de nok rusten de
sporen op een nokbalk van rondhout uit één stuk die in de zijmuren is opgelegd.

Afb. 4.15 Links: De hijsinstallatie met de vliering; rechts: het hijswiel gezien vanaf de vliering

Op de zijwanden van de dakverhoging liggen muurplaten waarop de sporen staan. Deze zijn
voornamelijk van rondhout gemaakt, twee sporen aan de westzijde zijn echter vierkant en zijn
waarschijnlijk een keer vervangen. Bovenin rusten ze op een nokgording die aan de zuidzijde is
ingelegd in de voorgevel en aan de noordzijde rust op een dwarsbalk tussen twee sporen. De
kilplanken komen op dit laatste punt samen.

De hijsinstallatie bestaat uit een hijskast en een hijswiel met windas. Onder het hijswiel met een
diameter van 1,12 m en een dikte van 4 cm bevinden zich twee kokers waardoor, komende vanaf
het rad, het eindeloze touw liep, zodat het wiel ook vanaf de eerste verdieping bediend kon
worden."® Zowel op de eerste verdieping als op de zolder bevinden zich namelijk hijsluiken. De
windas is aan het noordelijke uiteinde voorzien van ijzeren beugels en een pin die op een
dwarsbalk rust. Deze dwarsbalk is vastgezet tussen twee sporen. Een zware kram die om de pin in
de dwarsbalk is geslagen zorgt voor een draaipunt (afo. 4.15 rechts). De bevestiging in de hijskast
is niet zichtbaar.

Aan de noordzijde zijn op de sporen asbestplaten aangebracht en aan de zuidzijde kippengaas met
bitumen. Hierop liggen de panlatten waarop aan de zuidzijde rode en aan de noordzijde gesmoorde
holle pannen zijn gelegd.14

S Haslinghuis & Janse 2005, 224,225.

Na 1952 zijn deze op het dak gekomen als vervanging van tuile-du-nord pannen, zie afb. 2.3. Het asbest en kippengaas
zullen bij de vervanging van de pannen ook zijn aangebracht.
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Verbindingen

De gebintstijlen en korbelen van de gebinten E en F zijn met een pen- en gatverbinding met telkens
twee ronde toognagels aan de dekbalk vastgezet (bijlage 1C2). Om de kracht in horizontale richting
beter op te kunnen vangen is bij de meeste verbindingen een schuine borst in de dekbalk
aangebracht (afb. 4.16 links). Deze is minimaal bij de verbinding korbeel-dekbalk van gebint F aan
de zuidzijde en ontbreekt bij de verbinding stijl-dekbalk van gebint F aan de noordzijde. Een
uitzondering is de verbinding van het zuidelijke korbeel van gebint E met de dekbalk. Deze is
uitgevoerd in een halfhoutse lipverbinding en de onderdelen zijn vastgezet met vijff gesmede nagels
(afb. 4.16 rechts).

J Nl )
Afb. 4.16 Links: gebint E zuid, aansluiting stijl met dekbalk met pen-gat verbinding en schuine borst. Op de stijl
en de dekbalk bevindt zich telmerk 1 streepje; rechts: gebint E zuid, korbeel en dekbalk met elkaar verbonden
door middel van een halfhoutse lipverbinding.

De meeste korbelen zitten zo strak tegen de gebintstijlen aan dat het soort verbinding niet te zien
is. Op één plaats kon echter een dunne liniaal tussen het korbeel en de stijl doorgehaald worden,
zodat duidelijk is dat hier gekozen is voor een koude verbinding en gesmede nagels. Gezien het
aantal nagels dat bij al deze verbindingen is gebruikt (zeven tot negen) is het aannemelijk dat alle
verbindingen tussen korbeel en gebintstijl van de gebinten E en F op deze wijze tot stand zijn
gebracht.

Het blokkeel van gebint E heeft een koude verbinding met zowel de gebintstijl als de muurplaat en
is met gesmede nagels vastgezet. De muurplaat zelf bestaat aan deze zijde niet uit één stuk,
waarschijnlijk als gevolg van herstelwerkzaamheden. De twee delen zijn met een schuine las aan
elkaar verbonden (afb. 4.4).

De verbindingen van gebint G konden alleen aan de noordzijde en dan nog slechts gedeeltelijk
worden waargenomen in verband met de aanwezigheid van wandbespanning en betimmering. Het
korbeel is aan de dekbalk verbonden door middel van een halfhoutse lipverbinding en gesmede
nagels (IB-27). Het korbeel heeft een koude verbinding met de gebintstijl en is vastgezet met vier
nagels.

De makelaar is mogelijk met een halfhoutse lipverbinding verbonden met de dekbalk van gebint G;
deze verbinding is zeker gebruikt bij de aansluiting tussen de makelaar en de hanenbalk hoger in
de constructie (afb. 4.17). In beide gevallen zijn gesmede nagels gebruikt om de houtdelen aan
elkaar vast te zetten.

Afb. 4.17 Vliering voorhuis, zicht op oostgevel. Verbinding
makelaar met hanenbalk.
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De flieringen liggen koud op de dek- en hang- en hanenbalken. Ze zijn met gesmede nagels
vastgezet. De hangbalken zijn met gesmede beugels aan de flieringen opgehangen (afb. 4.18 links)
De verbinding van de hanenbalken met de sporen en de schoren met de hanenbalk is ook
halfhouts met een lip en ze zijn met gesmede nagels vastgezet. De schoren hebben met de sporen
een koude verbinding en zijn ook genageld. De sporen zijn op de flieringen vastgezet met nagels.
De vier halfronde delen van het hijswiel zijn met een halfhoutse overkeping met elkaar verbonden
en vanaf beide zijden genageld. De uiteinden van de nagels zijn platgeslagen. De spaken van het
wiel steken in gaten in de windas, waarbij bij de laatst ingestoken spaak tevens een spie is
ingestoken om het geheel te verankeren (afb. 4.18 rechts). De andere uiteinden van de spaken zijn
door middel van een opgelegde lipverbinding met het ronde blad verbonden en vastgezet met
nagels. De smeedijzeren gaffels zijn met nagels op het wiel vastgezet. Deze wijze van bevestiging
is waarschijnliik een relatief laat fenomeen en is mogelijk vanaf de 17° eeuw te dateren.’®

Afb. 4.18 Links: Verbinding hangbalk met fliering; rechts: hijswiel en windas. De pijl wijst naar de spie

Houtsoort en bewerkingssporen

Voor het maken van de verschillende kaponderdelen is eikenhout, maar vooral grenenhout gebruikt
(bijlage IC1 en 3). Aan de hand van de bouwsporen kan worden geconcludeerd dat het wat betreft
de onderdelen van de gebinten E en F om hergebruikt hout gaat (zie de paragraaf over de
bouwsporen hierna). De stijlen en korbelen van de gebinten E en F zijn van eikenhout gemaakt,
voor alle overige onderdelen is gebruik gemaakt van grenenhout.

De grenen dekbalken van de gebinten E en F zijn gezaagd, waarvan de fijne zaagsporen nog vaag
zichtbaar zijn. De dekbalk van gebint G is aan de niet zichtbare kant, de oostzijde, nog gedeeltelijk
rond, aan de westzijde is de stam gekantrecht en voorzien van schuine zijden, de zogenaamde
vellingkanten. De korbelen en stijlen van de gebinten E en F hebben veelal zowel (grove)
zaagsporen van de raamzaag als haksporen van een kerfoijl. Bij de noordelijke stijl van gebint E is
aan de westzijde de wankant nog aanwezig. Het korbeel aan deze zijde heeft aan de westkant, bij
de stijl, haksporen die vermoedelijk te maken hebben met het maken van een nette aansluiting op
de stijl. Het noordelijke korbeel van gebint F heeft aan de noordzijde (buitenzijde) en de westzijde
haksporen, op de overige zijden zijn zaagsporen te zien. Dit is een mooi voorbeeld van een in de
lengte in vieren gezaagde stam, zogenaamd kwartier gezaagd, nadat deze gekantrecht was. Om
de stijlen beter te laten aansluiten op de dekbalk zijn de zuidelijke stijlen van de gebinten Een F
aan de bovenzijde schuin afgehakt (afb. IB-15). Dit zijn vermoedelijk secundaire bewerkingssporen.

1 In Zutphen is bij onderzoek van hijswielen geconcludeerd dat de oudste hijswielen van eikenhout zijn gemaakt en dat deze
gaffels hebben die in de zijkanten van het wiel zijn gedreven. Bij jongere hijswielen zijn de gaffels met een klem om het wiel
bevestigd en met nagels vastgezet, zoals bij het hijswiel van Havik 2. Vriendelijke mededeling M. Groothedde, gemeentelijk
archeoloog van Zutphen en lid van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen.
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De hangbalken zijn eenvormig en alle gezaagd (fijne zaagsporen).

Verschillende onderdelen zijn geschild en gekantrecht waarbij de wankant nog zichtbaar is. Het
gaat om de schoren van de hanenbalken, de hanenbalken zelf, de hierop gelegen flieringen en de
sporen ter hoogte van de gebinten. Ook de zijden van de sporen die zichtbaar zijn vanuit de
achtervleugel zijn bekapt. De nokbalk en de (overige) sporen zijn alleen geschild. Daar waar de
sporen de flieringen raken zijn ze uitgehakt (halfronde keep).

Onderzoek naar hijswielen in Zutphen heeft aangetoond dat de jongere hijswielen (mogelijk vanaf
de 17° eeuw) over het algemeen zijn gemaakt van populierenhout, vanwege de eigenschap dat dit
hout niet splintert en nauwelijks aan vervorming onderhevig is. Tijdens het onderzoek van Havik 2
is geconcludeerd dat het een hijswiel van grenenhout is."

Telmerken

Alleen op gebint E zijn aan de oostzijde telmerken waargenomen (bijlage IC1). Het gaat om telmerk
1 dat aan de zuidzijde is uitgevoerd als streepje met een lengte van 4,3 cm, en aan de noordzijde
als half maantje met een lengte/diameter van 2 cm (afb. 4.16 links en afb. 4.19). Het eerste is met
een beitel aangebracht, het tweede met een guts. Aan de oostzijde van het zuidelijke deel van
gebint F en op gebint G. In beide gevallen is dit echter niet aannemelijk. Aan de noordzijde van
gebint F ontbreken namelijk telmerken zodat dit gebint zich op deze wijze van gebint 1 (E)
onderscheidde en gebint G wijkt af wat betreft constructie en plaatsing (en is een strijkgebint). Bij
de bouw van de kap was daarom wel duidelijk waar deze gebinten moesten komen. Op de overige
kapdelen ontbreken telmerken.

- Y W
Afb. 4.19 Eén halfmaantje op de stijl van gebint E noord.

Bouwsporen en overige zaken

Op diverse onderdelen van de gebinten E en F bevinden zich bewerkingssporen als inkepingen of
gaten die nu niet functioneel zijn. Ook bevinden zich op verschillende locaties concentraties oude
nagelgaten. Deze sporen wijzen op hergebruik van ouder hout in de huidige gebinten.

In de noordelijke gebintstijl van gebint E bevinden zich op regelmatige afstand halfronde inkepingen
(afb. 4.20). Aan de buitenkant (noordzijde) van dezelfde stijl bevinden zich twee fragmenten ijzer
die aan één korte zijde zijn afgerond en aan de andere zijde zijn afgebroken. Ze zijn met gesmede
nagels aan het hout bevestigd. De kepen doen sterk denken aan de kepen die ten behoeve van het
plaatsen van de sporen zijn aangebracht in de huidige flieringen. Vanaf de vloer zijn zeven kepen
te zien waarvan de derde vanaf de vioer geteld langer is (16,5 cm) en scherper uitgehakt (afb. 4.20
rechts). Als het inderdaad om een fliering gaat, was hier mogelijk een zwaarder uitgevoerd spoor

L Zie ook de noot hiervoor. Microscopisch onderzoek zou moeten uitwijzen welke houtsoort het hier betreft,
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geplaatst ter hoogte van een gebint, zoals in de huidige situatie ook het geval is." In alle kepen is
een nagelgat aanwezig.

De ijzeren uiteinden zijn te vergelijken met de uiteinden van de ijzeren beugels waaraan de
hangbalken zijn bevestigd (afb. 4.21).18 De combinatie van sporen maakt het aannemelijk dat hier
een oude fliering is hergebruikt, waarbij men niet de moeite heeft genomen de ijzeren onderdelen
van de oude balken te verwijderen. De fliering met afmetingen van 19,5 bij 14 cm was destijds
overigens fors uitgevoerd. Dit kan er op wijzen dat op de flieringen (dus feitelijk op de hang- en
dekbalken) een vioer was aangebracht waarop zware goederen werden bewaard.

Afb. 4.20 Gebint E noord. Links kijk je van boven naar beneden langs westzijde van de stijl. De onderzijde van
het korbeel is net te zien. Ter hoogte van het korbeel is een halfronde keep te zien en daaronder de langere en
scherper uitgehakte keep. Van deze laatste is rechts een detail te zien.

Afb. 4.21 lJzeren uiteinde op de stijl van gebint E noord

w De afstanden tussen de kepen in de stijl zijn wel korter dan in de huidige fliering (vanaf de vloer: 32 ~ 34 — 29— 34 — 32 — 31
cm h.o.h.).
De afstand tussen de fragmenten ijzer hart-op-hart is 22,5 cm (bij de beugels van de huidige hangbalken bedraagt dit 14 cm).
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De eiken makelaar van gebint G heeft vergelijkbare inkepingen als in de hierboven beschreven stijl
op basis waarvan wordt aangenomen dat ook hier een oude fliering is hergebruikt. Deze was
minder fors uitgevoerd.19 Hier zijn zes kepen zichtbaar waarvan vijf ongeveer in het midden en
nagelgat hebben. Bij de onderste, minder diep uitgevoerde keep is geen nagelgat gezien.

Ook de eiken dwarsbalk op de muurplaat aan de noordzijde van gebint G heeft halfronde kepen,
maar hier aan twee kanten (afb. 4.22). Dit doet vermoeden dat dit stuk hout voor de derde maal in
een constructie is toegepast. Aan de onderkant zijn vijf kepen zichtbaar en ook hier bevindt zich
een langer en hoekiger uitgevoerde keep die zeer vergelijkbaar is met die in de stijl van gebint E2
Hier is de lengte echter 15 cm. De laatste zichtbare keep, net links van de wandbespanning, is ook
minder diep uitgevoerd en heeft geen nagelgat, de overige kepen hebben er wel een. Ook hier zijn
in de kepen nagelgaten aanwezig.?'

Wat betreft de afstanden tussen de kepen en de maatvoering van de makelaar en de dwarsbalk
kunnen beide op hetzelfde moment zijn aangebracht. De gebintstijl wijkt af, maar kan in dezelfde
periode bijvoorbeeld als fliering op de dekbalk hebben gelegen en de andere, lichter uitgevoerde
flieringen, kunnen hoger in de kap bijvoorbeeld op een hanenbalk of de dekbalk van een tweede
schaargebint hebben gelegen.

Afb. 4.22 De dwarsbalk van het strijkgebint G met aan twee zijden kepen. Rechts de scherper uitgehakte keep.

Het zuidelijke, geheel rechthoekige korbeel (21 x 13 cm) van gebint E heeft aan de westzijde
bovenaan een keep, tevens zijn ingekraste lijnen zichtbaar (paringen? Zie afb. [B-6). Oorspronkelijk
moet de balk langer zijn geweest. De keep op zich kan een aanwijzing zijn voor een oude
halfhoutse lipverbinding, maar met welk onderdeel het latere korbeel verbonden is geweest, is niet
duidelijk. Wat betreft maatvoering kan de balk deel uit hebben gemaakt van een enkelvoudige
balklaag of een functie als dekbalk hebben gehad.

In de noordelijke stijl van 21 bij 14 cm van gebint F bevinden zich twee gaten van pen-
gatverbindingen (afb. 4.23). De gaten liggen op een afstand van 80 cm uit elkaar (hart-op-hart), de
binnenmaat tussen de gaten bedraagt 64 cm.” Bij het onderste gat bevindt zich een overhoekse
keep, waarvan het niet zeker is of deze tegelijkertijd met het gat een functie had. Het ontbreken van
toognagelgaten maakt het onwaarschijnlijk dat de balk waaruit de stijl is gemaakt een functie heeft
gehad als dekbalk. Het ontbreken van nagelgaten maakt het ook onwaarschijnlijk dat hier in het
verleden een blokkeel aan bevestigd was. Wel heeft een ander element strak tegen het hout aan

. De makelaar meet 9/13 x 7,5/8 cm, de breedte verloopt geleidelijk van 13 naar 9 cm, naar onderen toe. Hier zijn zes kepen
zichtbaar met een afstand hart-op-hart van boven naar beneden van 30,5 — 33 — 34 - 38 — 28 cm. De onderste keep is minder
diep en heeft geen nagelgat, de overige hebben telkens één nagelgat.
De vijf kepen hebben hart-op-hart afstand gemeten vanaf het noarden van 34 — 36 — 36 — 30 cm.
De afstanden hart-op-hart tussen de bovenste kepen zijn 37,5-31-32cm.
: Het bovenste gat meet 22 x 4 cm en het onderste 9,5 x 3,5 cm.
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gezeten en een zekere druk uitgeoefend, gezien de moet in het hout links van de keep. Wat de
oorspronkelijke functie van de balk wel is geweest, is onduidelijk.

De dekbalken van de gebinten E en F hebben ook een eerder gebruik gekend (afb. 1B-22). Bij
gebint E is dit te zien aan het (te grote) gat en de (te lange) aanzet tot een schuine borst in de
dekbalk bij het korbeel (zuidzijde). Ook de dekbalk van gebint F heeft aan de noordzijde bij het
korbeel een te groot gat en bovendien zijn drie toognagelgaten aanwezig waarvan één geen
toognagel bevat.

Afb. 4.23 Links de keep en het onderste gat in de noordelijke stijl van gebint F. Rechts het bovenste gat, kijkend
van beneden naar boven.

Het is opvallend dat in geen van de kappen van Havik 2 windschoren aanwezig zijn. Omdat deze
gewoonlijk wel werden toegepast, is extra gelet op de aanwezigheid van sporen hiervan in de vorm
van nagelgaten op de stijlen ter hoogte van de korbelen. Concentraties van nagelgaten zijn op deze
plaats aanwezig op de noordelijke stijlen van de gebinten E en F, aan weerszijden (afb. IB-23). Op
het zuidelijke gebint van gebint F zijn aan de westzijde geen nagelgaten te zien, de andere zijde
van de stijl is niet zichtbaar. Op de zuidelijke stijl van gebint E zijn ter hoogte van het korbeel enkele
nagelgaten zichtbaar, maar deze bevinden zich zo dicht bij de rand dat deze niet aan windschoren
toe te schrijven zijn. Aan de westzijde ontbreken nagelgaten op deze hoogte. Windschoren op de
gebinten E en F aan de zuidzijde ter hoogte van de hijsinstallatie zijn overigens niet te verwachten
in verband met de ruimte die nodig was om deze installatie te bedienen en de goederen naar
binnen te brengen.

In de op de zolder afgescheiden kamertjes is een plafond aangebracht, zodat eventuele sporen van
windschoren aan de onderzijde van de flieringen niet zichtbaar zijn. Omdat de nagelgaten op de
stijlen aan de noordzijde zich allemaal op ongeveer dezelfde hoogte bevinden, is het mogelijk dat
windschoren aanwezig zijn geweest in de huidige constructie, maar zijn verwijderd toen op de
zolder kamertjes zijn gemaakt. Je kunt je echter afvragen of windschoren hier nodig waren, gezien
de geringe afstand tussen de gebinten en het feit dat het voorhuis ingesloten ligt tussen twee
huizen. Daarom is het niet uitgesloten dat de sporen afkomstig zijn van een oudere fase.

Bij de gebinten E en G zijn rondom de zuidelijke stijlen op een hoogte van ca. 65 cm vanaf de vioer
dunne ijzeren platen aangebracht. Vermoedelijk dienden deze ter bescherming van het hout tijdens
het slepen en de opslag van goederen. Deze bescherming is bij de noordelijke stijlen van deze
gebinten niet aanwezig. De nagelgaten tonen echter aan dat de platen in het verleden ook hier
aanwezig waren.
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Conclusie en datering

De kapgebinten vertonen geen homogeen beeld, niet zozeer omdat verschillende houtsoorten zijn
gebruikt, maar vooral doordat sprake is van hergebruikt hout. Dit geldt voor zowel stijlen, korbelen
als dekbalken. Niet alle onderdelen hebben zichtbare sporen van ouder gebruik, maar deze worden
toch gezien als hergebruikt materiaal doordat bijvoorbeeld de maatvoering geheel afwijkt van het
element waarmee het is verbonden. Dit is het geval bij de zuidelijke stijlen van de gebinten Een F
die aan de bovenzijde schuin zijn afgehakt, zodat de stijlen beter aansloten bij de breedte van de
dekbalk. De gebinten zijn uit het oude bouwmateriaal vermoedelijk wel in één keer samengesteld
en daarna niet meer gewijzigd. Aanwijzingen hiervoor zijn de telmerken op gebint E die tot één
systeem gerekend kunnen worden. De verbindingen van de oude onderdelen zijn zo aangepast of
deels vernieuwd dat deze nog steeds strak op elkaar aansluiten.

De huidige kapgebinten zijn vermoedelijk in dezelfde bouwfase samengesteld waarin ook de rest
van de kap is gebouwd. De hangbalken, flieringen en hanenbalken met schoren sluiten goed op
elkaar aan en bij deze onderdelen zijn geen sporen van hergebruik gezien. Slechts enkele sporen
en een deel van de noordelijke muurplaat zijn vervangen.23 Het blijft natuurlijk een vraag of het
hergebruikte hout oorspronkelijk afkomstig is van Havik 2 zelf of dat het hout van elders komt. Hout
werd veelal in het eigen huis hergebruikt, zodat dat ook hier het geval kan zijn.

De vraag is of op basis van de huidige gegevens een datering aan de kap van het voorhuis kan
worden gegeven. Daterende elementen (post quem) zijn de gehakte telmerken, de enkelvoudige
balklaag waarop de gebinten staan en het toepassen van grenenhout (eventueel in combinatie met
eikenhout). De gehakte telmerken zijn te dateren vanaf ca. 1525, maar werden lange tijd toegepast.
Vanaf ca. 1600 werden grenen onderdelen toegepast, waarbij men als eerste de dekbalken in deze
houtsoort uitvoerde.?* In de eerste helft van de 17° eeuw komt het gebruik van eikenhout in
combinatie met grenenhout veelvuldig voor.?® Vanaf ongeveer het midden van de 17° eeuw werden
gebinten geheel in grenenhout uitgevoerd, maar bij aanwezigheid van bruikbare oudere onderdelen
zullen deze nog lange tijd zijn gebruikt. Vanaf het midden van de 17° eeuw werden de
samengestelde balklagen steeds meer verdrongen door enkelvoudige balklagen.26

Uit de genoemde dateringen kan worden geconcludeerd dat de datering van de kapconstructie
vooral samenhangt met het toepassen van de enkelvoudige balklaag op de eerste verdieping. De
kapconstructie kan daarom niet nauwkeuriger worden gedateerd dan ha 1650 (mogelijk in de
eerste helft van de 17° eeuw of het eerste kwart van de 18° eeuw). De dakhelling van 54 graden
past ook in deze periode.

z Het zesde spoor aan noordzijde van de hoofdkap, geteld vanuit het westen en twee vierkante sporen in de kap van de
uitbouw voor de hijsinstallatie.

Hierbij wordt bedoeld het op grotere schaal toepassen van Scandinavisch grenenhout. In de 13%/14° is al wel dennenhout
toegepast in onder andere Leiden en Utrecht, maar op basis van de gebruikte steenformaten in Havik 2 is een 13° of 14°-
eeuwse datering uitgesloten (zie hiervoor Stenvert & Tussenbroek 2007, 74).

Stenvert & Tussenbroek 2007, 158.

28 \Willemijn Fock 2001, 89,
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4.3 Achtervleugel

4.3.1 Kapconstructie

Constructie

De dakhelling is 43 graden. De achtervleugel heeft een sporenkap met drie kapgebinten waarvan
twee kromstijlgebinten en één schaargebint (afb. 4.24 en bijlage 1IA). Een makelaar ondersteunt de
nokbalk.

De kap is aangekapt aan de onderzijde van de kap van het voorhuis (afb. 4.25 en 26). De flieringen
zijn opgelegd in de achtergevel van het voorhuis. De nokbalk van rondhout is bevestigd aan het
spoor direct ten oosten van gebint E van het voorhuis. De kilbalk met daarop de kilplanken vormt
de aansluiting met en overgang naar zowel de zijvleugel als het voorhuis. De kilbalk staat op de
muurplaat van de achtervleugel en rust op de muurplaat van het voorhuis. De kilplanken liggen aan
de oostzijde op de kilbalk en lopen vanaf de muurplaat door tot aan de nok (afb. 4.25). Aan de
westzijde lopen de kilplanken van de muurplaat van de achtervleugel tot aan de nok.
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Afb. 4.24 Plattegrond van de zolder van de achter- en zijvleugel met de locaties van de gebinten A-D en de
balklaag van de eerste verdieping van het voorhuis. De tekeningen van doorsneden, aangegeven in rood, zijn
opgenomen bijlage lIA.
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Afb. 4.26 Zolder achtervleugel met zicht op de achtergevel van het voorhuis en links daarvan
de doorgang naar de zijvleugel. De pijl wijst naar de kilbalk met daarop de kilplanken. De
rechter deur leidt naar de eerste verdieping van het voorhuis.

De kapgebinten staan op balken van de enkelvoudige balklaag van de begane grond en verdelen
de 9 m lange zolderruimte in vier traveeén van verschillende breedte. Het is duidelijk dat
verschillende kaponderdelen niet (meer) goed in elkaar passen en dat in het verleden
verbouwingen hebben plaatsgevonden. Hierover later meer.

De kapgebinten A en B hebben krommers en gebint C heeft rechte stijlen, verder hebben ze
dezelfde opbouw. Het valt op dat de onderdelen van gebint B goed in elkaar passen. In het midden
van de dekbalken staat telkens één makelaar die de nokbalk ondersteunt. De krommers en
gebintstijl zijn met blokkelen aan de muurplaat gekoppeld. Tussen de borstwering en de stijlen is de
ruimte opgevuld met steen om zijwaartse verschuiving van de stijlen te voorkomen. Windschoren
ontbreken.

Op de westelijke muurplaat zijn vanaf de achtergevel van het voorhuis tot aan de achtergevel van
Nieuweweg 1 drie lagen stenen aangebracht, waarschijnlijk om een betere aansluiting te kunnen
maken met de gevel van de Nieuweweg (zie voor de aansluiting afb. 3.2 onder).
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Op de uiteinden van de dekbalken liggen flieringen van rondhout uit één stuk die aan de noordzijde
zijn opgelegd in de achtergevel en aan de zuidzijde, zoals gezegd, zijn opgelegd in de achtergevel
van het voorhuis. De sporen staan direct op de muurplaat (ook aan de westzijde waar extra lagen
stenen zijn aangebracht op de muurplaat) en liggen op de flieringen en de nokbalk. In de nok lopen
de sporen achter elkaar langs.

Op de sporen zijn asbestplaten aangebracht. Hierop liggen de panlatten waarop gesmoorde holle
pannen zijn gelegd. In het oostelijk dakviak bevindt zich een dakraam dat door dhr. Broer is
aangebracht.

Op dit moment bevindt zich in de zuidwest hoek van de zolder in verband met verzakking van het
dak een hulpconstructie van stalen stutten. De oorzaak van de verzakking is lekkage en aantasting
door houtworm waardoor de kop van de fliering is vergaan en is losgekomen van de muur.

Verbindingen

Alle gebintstijlen en dekbalken zijn met een pen- en gatverbinding met telkens twee ronde
tooghagels met elkaar verbonden (bijlage I1C2). In afwijking hierop zijn bij het vastzetten van de
oostelijke krommer van gebint A met de dekbalk twee gesmede nagels in plaats van toognagels
gebruikt. Op dezelfde locatie is in de dekbalk een rechte borst aanwezig, die echter niets met de
huidige verbinding te maken heeft.

Bij de verbinding van de dekbalk met de korbelen is ook een pen- en gatverbinding toegepast,
maar deze is met één ronde toognagel vastgezet. De dekbalk van gebint B heeft ter hoogte van het
korbeel twee toognagelgaten, waarvan er één echter kan worden omschreven als een mislukt gat
(afb. 1IB-33). Bij het oostelijke korbeel van gebint C is een schuine borst aangebracht, maar deze is
hier niet functioneel. De korbelen van de gebinten A en C zijn behalve met de toognagel ook
vastgezet met nagels die vanaf de binnenkant van het korbeel schuin omhoog in de dekbalk zijn
geslagen (afb. 4.27).

Afb.4.27 Gebint A west. Het korbeel is behalve met een toognagel ook met nagels met een
vierkante (piramidevormig) kop vastgezet. Tevens zijn hier ingekraste lijnen paringen te zien.

De verbinding tussen de korbelen en de stijlen is niet overal zichtbaar doordat precies op deze
plaats ter bescherming van het hout dunne ijzeren platen zijn aangebracht. Bij gebint B en aan de
oostzijde van gebint C is te zien dat de korbelen met een tand in de gebintstijl zijn ingelaten en zijn
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vastgezet met drie gesmede nagels. Op de meeste andere plaatsen is wel te zien dat de
onderdelen zijn vastgezet met nagels, maar is een eventueel aanwezige tand afgedekt door de
ijzeren plaat. Deze wijze van bevestigen dateert waarschijnlijk van na 1600.%

De blokkelen zijn met een opgelegde lipverbinding met de stijlen verbonden en vastgezet met drie
tot vijf gesmede nagels (afb. 4.7).

Door de toevoeging van plankjes tussen de makelaars en de dekbalk en de deels te grote gaten in
de dekbalk is het duidelijk dat hier na een verbouwing één en ander passend gemaakt moest
worden. De makelaars van de gebinten A en B zijn met een pen- en gatverbinding met de
dekbalken verbonden. Alleen gebint A heeft nog een functionele pen- en gatverbinding met een
ronde toognagel. Bij makelaar B is een stukje hout toegevoegd en er is geen toognagel aanwezig
(afb. 4.28). Het is de vraag of bij gebint C een pen in de makelaar aanwezig is. Tussen het
toegevoegde plankje en de makelaar is een kleine kier aanwezig. Dit doet vermoeden dat geen pen
aanwezig is. Er is zeker geen pen zichtbaar tussen het plankje en de dekbalk. Dit kan betekenen
dat of de pen is afgezaagd, of dat de makelaar bij herplaatsing op de kop is gezet. Voor dit laatste
zijn ook andere aanwijzingen waar ik later op terug kom. De toognagel bij de makelaar van gebint C
is zeker een relict uit een oudere bouwfase (afb. 11B-50).

Afb. 4.28 Gebint B, makelaar en dekbalk

Aan de bovenzijde van de makelaars is een V-vormige keep gemaakt waarin de nokbalk valt.
Vanuit de bovenzijde van de makelaars zijn aan zowel de oost- als westzijde nagels schuin
omhoog de nokbalk in geslagen.

Verbindingen tussen de muurplaten en de sporen, tussen de sporen en de flieringen en tussen de
sporen en de nokbalk konden niet overal worden waargenomen. Waar deze wel zijn gezien, is
sprake van een koude verbinding die is vastgezet met gesmede nagels. Vermoedelijk is deze
verbinding overal toegepast.

Houtsoort en bewerkingssporen

Alle gebinten en makelaars zijn uitgevoerd in eikenhout. Op alle onderdelen zijn zowel haksporen
van vermoedelijk een kerfbijl als zaagsporen van een raamzaag te herkennen (afb. 5.2). Bij
verschillende korbelen zijn behalve haksporen ook wankanten aanwezig in combinatie met zijden
waarop zaagsporen te zien zijn. Dit zijn in de lengte in vieren gezaagde stammen. Ook de
dekbalken van de gebinten A en B zijn een kwart stam. Op de dekbalk van gebint ¢ zijn alleen
haksporen te zien en delen van de wankant, zodat wordt aangenomen dat deze uit één stam is

N Stenvert & Tussenbroek 2007, 159: tot het midden van de 17° eeuw zijn korbelen in de gebintstijlen gepend, maar vanaf het
begin van de 17° eeuw worden ze aan de onderzijde genageld. Per regio kan dit echter verschillen.



29

gehakt. Op de krommers van gebint A en B zijn haksporen en zaagsporen aanwezig. Op de stijlen
van gebint C zijn de bewerkingssporen niet of nauwelijks zichtbaar doordat de balken verweerd
zijn.28 De gebinten A en B zijn zo geplaatst dat bij binnenkomst op zolder de ‘mooie’ gezaagde
zijden met de telmerken in het zicht zijn. Gebint C is waarschijnlijk bij de verbouwing (per ongeluk?)
andersom geplaatst. Het zijn juist de zachtere delen zoals de wankanten die in de achtervieugel
zijn aangetast door ongedierte, waarschijnlijk houtworm.

De blokkelen, sporen, flieringen en nokbalk zijn uitgevoerd in naaldhout, vermoedelijk grenen. De
blokkelen zijn gezaagd en aan de uiteinden rond bekapt (afb. 4.7). De sporen, flieringen en nokbalk
zZijn soms slechts gedeeltelijk van de schors ontdaan. Vooral bij de sporen is schors nog
grotendeels aanwezig. De flieringen zijn aan de onderzijde afgevlakt voor een betere aansluiting op
de dekbalken.

Telmerken

Op de gebinten van de achtervleugel zijn twee typen telmerken waargenomen. Alleen op gebint A
zijn aan de zuidzijde zowel gesneden als gehakte telmerken aanwezig, waarbij de vroeger te
dateren gesneden merken op de krommers duidelijk bij een eerder gebruik horen. Het zijn
zogenaamde gebroken telmerken, in dit geval nummer 4. Vergelijkbare gesneden/gebroken
telmerken zijn bijvoorbeeld aanwezig in het pand Hof 5 te Amersfoort. De kap van dit pand wordt
gedateerd in het tweede kwart van de 16° eeuw.?

Op de gebinten B en C zijn net als op gebint A gehakte telmerken aanwezig (afb. 4.29). Op gebint
A zijn aan de zuidzijde van de dekbalk en de korbelen aan de westzijde twee eitjes en aan de
oostzijde twee streepjes aangebracht. Op gebint B gaat het om één eitje aan de westzijde en één
streepje aan de oostzijde. Alleen bij dit gebint is ook een telmerk op de stijl aangebracht. Op gebint
C bevinden zich aan de zuidzijde drie eitjes (oost) en drie streepjes (west). De gebinten staan niet
in volgorde en daarnaast staat gebint C omgedraaid ten opzichte van de gebinten A en B met de
telmerken aan de noordzijde.

Afb. 4.29 Gebint C, gehakte telmerk. Links 3 streepjes op de westzijde van de dekbalk; rechts 3 eitjes op de
oostelijke korbeel.

Op twee makelaars zijn ook gehakte telmerken waargenomen. Op de westzijde, dicht bij de V-
vormige keep van de makelaar van gebint A, bevinden zich twee eitjes wat correspondeert met de
eitjes op het gebint er onder. Op de makelaar van gebint C bevinden zich drie eitjes op de
westzijde, maar dan onderaan (vanaf 24 cm vanaf onderkant makelaar). De makelaar van gebint B
heeft geen telmerk. De verschillen in locatie van de telmerken en de afwezigheid van een telmerk

® Deze balken wijken wat betreft uiterlijk af van de overige kaponderdelen. Ze ogen zeer verweerd, mogelijk doordat ze voor
verwerking in de kap een tijdlang buiten hebben gelegen.
Janse 1989, 359 en Dijkstra 2012b, 25, 26 en 50.
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op de makelaar van gebint B zijn te verklaren doordat enerzijds makelaar C bij hernieuwde
toepassing op de kop is geplaatst en de andere de makelaars toen zijn ingekort. Aan de hand van
de locatie van de eities op de makelaar van gebint C is de conclusie getrokken dat de makelaar van
gebint A zeker 24 cm is ingekort (zie afb. 4.32 op de volgende pagina). Gezien de locatie van het
bovenste eitje bijna bij de rand van de V-vormige keep, is het aannemelijk dat het eitje van
makelaar B is afgezaagd (afb. 11B-21).

Op de overige kaponderdelen bevinden zich geen telmerken.

Bouwsporen en overige zaken

In de kap van de achtervieugel bevinden zich verschillende sporen die enerzijds wijzen op
hergebruikt hout en anderzijds op ‘verrommeling’ van de kap na verbouwing(en). Tegelijkertijd zijn
er aanwijzingen dat de kap hoger en steiler is geweest.

Voor dit laatste zijn onder andere de hielen of hakken die op alle dekbalken zowel aan de oost- als
de westkant aanwezig zijn een aanwijzing. De hielen zijn niet over de hele breedte van de dekbalk
ingehakt (afb. 4.30). In het vlakke gedeelte van de hielen zijn nagelgaten te zien. De hielen wijzen
op de aanwezigheid van een nokgebint bestaande uit een makelaar (of nokstijl) en
(nokstijlyschoren, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het nokgebint in de kap van de Nieuwe Doelen in
Alkmaar (afb. 31).ao De schoren waren met de dekbalk verbonden door middel van een hiel en
vastgezet met gesmede nagels. De makelaar moet met pen- en gatverbinding en een toognagel
met de dekbalk verbonden zijn geweest.

Afb. 4,30 Hiel in gebint C Afb. 4.31 Alkmaar, Nieuwe Doelen. Uit: Janse 1989, 250.

Hiervoor is al opgemerkt dat de makelaars zijn gemaakt van ouder bouwmateriaal. Gezien de
corresponderende telmerken (eitjes) moeten ze deel hebben uitgemaakt van een oudere
kapconstructie. Om te bepalen of de huidige makelaars schoren hebben gehad, wat nog een
aanwijzing zou zijn voor hergebruik, zijn alle zijden nader onderzocht op nagelgaten. Aan de west-
en oostzijden zijn inderdaad nagelgaten aanwezig (afb. 4.32). Bij de gebinten A en C bevinden zich
op een hoogte van ca 1,14 m vanaf de dekbalk steeds aan weerszijden nagelgaten (wanneer er
vanuit wordt gegaan dat deze laatste nu op de kop staat). Bij de makelaar van gebint B bevinden
zich wel nagelgaten, maar niet aan weerszijden, zoals verwacht mag worden bij een makelaar met
schoren. Hoewel op één plek een nagelgat ontbreekt waar deze zou moeten zitten, wordt op basis
van de wel aanwezige nagelgaten en de corresponderende telmerken aangenomen dat de
makelaars bij eerdere toepassing geschoord zijn geweest.

30 anse 1989, 250. Deze dateert uit 1618,
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Afb. 4.32 De locaties (hoogte) van de nagelgaten zijn aangegeven door middel van de streepjes. De gaten
bevinden zich in het midden van de balk (aan de zijkant). 1 Makelaar van gebint A; 2 Makelaar van gebint B; 3
Makelaar van gebint C in de huidige toestand; 4 Makelaar van gebint C gereconstrueerd: andersom geplaatst
en de ontbrekende 24 cm aangevuld.

Meer sporen wijzen op hergebruik van oudere kaponderdelen. Hiervoor is de rechte borst in het
oostelijke uiteinde van de dekbalk van gebint A genoemd. Deze is gecombineerd met een te smalle
kromstijl (afb. lIB-6). Dit is overigens ook de kromstijl met het vroege gesneden telmerk.
Tegelijkertijd lijkt de dekbalk aan beide uiteinden te zijn afgezaagd: de gaten van de pen- en
gatverbinding zijn geheel open (afb. IIB-34). Dit is ook het geval bij de uiteinden van de dekbalk van
gebint C, waar aan de westzijde zelfs een stukje hout in het gat is gestopt om de pen kiem te zetten
(afb. 11B-48).

Op beide kromstijlen van gebint A zijn aan de binnenzijde afdrukken van oudere korbelen
(kleurverschillen) met nagelgaten aanwezig. Ook op de stijlen van gebint C zijn sporen van oudere
karbelen aanwezig in de vorm van tanden aan de binnenzijde.

Het oostelijke korbeel van gebint C heeft een schuine borst die hier geen functie heeft, bovendien is
het gat in de dekbalk hier te groot (afo. 11B-49).

Ook bij de kaponderdelen van de achtervleugel is gekeken of windschoren aanwezig zijn geweest.
Alleen bij gebint B bevinden zich aan de noordzijde van de westelijke kromstijl, net boven de ijzeren
plaat twee nagelgaten, die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met de aanwezigheid van
een windschoor. Bij de overige stijlen zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden. lJzeren platen
bevinden zich echter precies op de hoogte waarop sporen van windschoren verwacht kunnen
worden. Aan de onderzijde van de huidige flieringen ontbreken sporen van windschoren.

Op de makelaars van gebint A en B zijn zowel aan noord- als de zuidkant op een hoogte van 25 tot
27 cm vanaf de dekbalk steeds twee nagelgaten aanwezig (afb. [I1B-35). De nagelgaten ontbreken
op de makelaar van gebint C. Zoals hierboven uiteen is gezet, blijkt juist de onderkant van deze
makelaar afgezaagd, de kant waar zich zeer waarschijnlijk nagelgaten van windschoren hebben
bevonden. Aan de onderkant van de huidige nokbalk bevinden zich geen nagelgaten op plaatsen
waar windschoren bevestigd kunnen zijn geweest.

Met de huidige gegevens kan niet met zekerheid worden gezegd dat windschoren ter hoogte van
de stijlen aanwezig zijn geweest (maar is wel aannemelijk), deze bevonden zich wel tussen de
nokstijl en de nokbalk van de oudere kapconstructie. In de huidige opzet zijn nooit windschoren
aanwezig geweest.
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Omdat tijdens het onderzoek steeds duidelijker werd dat in de achtervieugel gebinten na een
verbouwing opnieuw zijn gebruikt na verhoging van dit bouwdeel, is gezocht naar sporen van
voorgangers van de huidige blokkelen als extra aanwijzing voor deze verbouwing. Op beide
kromstijlen van gebint A zijn nagelgaten te zien op een plaats waar een blokkeel kan hebben
gezeten, ca. 60 cm boven de vioer. Omdat deze kromstijlgebinten ook al afwijken van de overige
door de aanwezigheid van gesneden telmerken, is niet te zeggen of deze sporen een relatie
hebben met eerdere een toepassing in Havik 2. Bij gebint B zijn wel nagelgaten op de westelijke
kromstijl op een hoogte van 60 cm vanaf de vioer aan de zuidzijde (twee stuks) gevonden en op de
oostelijke kromstijl op een hoogte van 39 cm aan de noordzijde (twee stuks). Deze zijn gezien het
verschil in hoogte en het geringe aantal nagelgaten niet overtuigend aan blokkelen toe te schrijven.
Bij gebint C zijn op de westelijke stijl op de hoogte van het huidige blokkeel, maar dan aan de
noordzijde op een hoogte van ca. 75 cm vanaf de vloer verschillende nagelgaten aanwezig. Op de
oostelijke stijl zijn op een hoogte van ca. 60 cm vanaf de vloer drie nagelgaten aanwezig (afb.
4.33). In beide gevallen kunnen de nagelgaten wijzen op de aanwezigheid van een blokkeel bij een
eerdere toepassing van deze stijlen.

Afb. 4.33 Gebint C oost, met drie nagelgaten op een
plaats waar vermoedelijk bij een eerder gebruik een
blokkeel vastgenageld was. Bij de pijl een tand uit een
eerder gebruik.

Het verschil in hoogte van alle genoemde nagelgaten en soms het verschil in aantal nagelgaten
maakt het niet waarschijnlijk dat deze afkomstig zijn van blokkelen van voor de verhoging. De
sporen op de westelijke stijl van gebint C aan de noordzijde zijn mogelijk een uitzondering. Deze
bevinden zich op dezelfde hoogte als het huidige blokkeel. Het is denkbaar dat blokkelen voor de
verhoging op dezelfde hoogte, namelijk ca. 75 cm vanaf de vloer, aan de stijlen waren bevestigd.
Oudere nagelgaten moeten zich dan onder de huidige blokkelen bevinden.

Bij de gebinten A, B en C zijn rondom de stijlen op een hoogte van ca. 75 cm vanaf de vlioer de al
eerder genoemde dunne ijzeren platen aangebracht. Vermoedelijk dienden deze ter bescherming
van het hout tijdens het slepen met en de opslag van goederen. Deze bescherming is bij de
oostelijke stijl van gebint C niet aanwezig. De nagelgaten tonen echter aan dat ook hier een ijzeren
plaat aanwezig is geweest.
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4.3.2 Bouwsporen in de oost- en achtergevel

Tijdens de bouwhistorische verkenning waren al aanwijzingen gevonden voor verhoging van de
ac:htervleugel.31 Het onderzoek naar de kap van de achtervieugel heeft uitgewezen dat het niet een
kapconstructie uit één bouwfase betreft en dat een nokgebint is verwijderd. Om de veranderingen
in de kap beter te begrijpen, is besloten globaal onderzoek te verrichten naar de bouwsporen in de
oost- en achtergevel van de achtervleugel. Het doel was in eerste instantie de oude kaphelling in
beeld te brengen, maar uiteindelijk is meer gedocumenteerd. Het was niet mogelijk om de
westgevel die gedeeltelijk te zien is vanaf de binnenplaats van Nieuweweg 1 ook te documenteren.
Wel worden de bouwsporen die zichtbaar zijn op de foto’s die zijn gemaakt tijldens de
bouwhistorische verkenning bij het onderzoek betrokken.
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Afb. 4.34 Tekening van de oostgevel van de achtervleugel. Bouwfasen zijn met letters aangegeven (zie lopende
tekst). Verklaring cijfers: 1 Achtergevel voorhuis; 2 daklijn zijvleugel; 3 Restant pleisterwerk; 4 Stroomlaag; 5
afgehakte stenen (oorspronkelijk zaagtand?); 6 Locatie balken enkelvoudige balklaag, met klamp dichtgezet; 7
Muuranker van strijkbalk uit oudere bouwfase. Zie ook bijlage IV.

Bouwsporen in de oostgevel

De oostelijke zijgevel is een eenlaags gevel met een verticale verdeling in drie assen. Op deze
assen bevinden zich drie gelijkvormige gevelopeningen. In de linker opening bevindt zich de entree
naar de gang, in de andere twee openingen bevinden zich openslaande deuren die toegang bieden
tot de achterkamer. De gevel was gepleisterd tot in de jaren 70 of 80 van de vorige eeuw. In één
van de fotoboeken van dhr. Broer bevindt zich een foto waarop nog pleisterwerk te zien is. Hij heeft

®1 Dijkstra 2012a, 42.
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dit zelf verwijderd waardoor bouwsporen goed in het zicht zijn gekomen. In de linker bovenhoek
van de gevel is nog een restant pleisterwerk aanwezig.

Het oudste deel van de gevel is het tweede penant, rechts van de entree tot de gang (fase A op
afb. 4.34 en 4.35 en bijlage V). De relatieve ouderdom blijkt uit het toegepaste metselverband tot
op een hoogte van 2,58 m vanaf de dorpel van de toegang tot de gang, namelijk staand verband,
en de haksporen in beide dagkanten.32 Het vierde penant gezien vanaf de linkerkant is deels in
staand verband gemetseld en heeft deels onregelmatig metselwerk. De stenen wijken af van die
van het tweede penant: ze zijn zachter gebakken en diep oranje van kleur.* Op basis van deze
gegevens is verondersteld dat dit deel van de gevel later is gebouwd, ondanks dat de
baksteenformaten globaal overeenkomen (fase B). De linker dagkant van dit penant was voordat
dhr. Broer hier herstelwerkzaamheden uitvoerde ook ingehakt (afb. 4.36).34 Op basis van het
toegepaste staand verband kan het tweede penant, maar mogelijk ook het vierde penant in de
eerste helft van de 16° eeuw gedateerd worden. De baksteenformaten zijn relatief klein en zouden
eerder rond het midden van de 17° eeuw worden verwacht.** Uit literatuuronderzoek blijkt echter
dat dergelijke kleine formaten wel degelijk al in de 16° eeuw werden toegepast.36

Afb. 4.35 Het zuidelijk deel van de oostgevel van de achtervleugel met het eerste en tweede penant.
De fasering komt overeen met die van afb. 4.34. 1 Stroomlaag; 2 afgehakte stenen, zaagtand?

22 Staand verband met steenmaten: 18,5/19 x 9/9,5 x 3,5/4 ¢cm; de 10-lagenmaat is 50,5 cm. De stenen zijn bleekoranje.
a4 Steenmaten vierde penant: 19/19,5 x 9/9,5 x 4/4,25/4,5 cm; de 10-lagenmaat is 50,5 cm.

Foto's uit de documentatie van dhr. Broer laten zien dat hij herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd aan de linker dagkant
van dit penant. Ondanks de nu aanwezige slijpsporen vermoed ik dat een ingehakte dagkant aanwezig was voordat dhr. Broer
deze heeft aangepakt. In de dagkant zijn namelijk nieuw aangebrachte kwart stenen (en kleiner) te zien als aanvulling op de
reeds bestaande koppenlaag. Hij heeft stenen vervangen en vervolgens de dagkant recht geslepen. De wijze waarop dhr. Broer
met zijn huls omging, doet alleen maar vermoeden dat hij zijn huis zoveel mogelijk in de oude staat wilde houden.

Van Engelenhoven 2006, 24.Hij dateert het formaat 18 x 9 x 4,5 cm rond het midden van de 17° eeuw,

Berends 1989, RVblad 02-4: in Holland en westelijk Noord-Brabant komen rond 1500 formaten voar van 22 x 11 x5cmen
kleiner tot 18 x 8,5 x 4 cm. In Amersfoort zijn voor zover bekend geen steenbakkerijen geweest en werden stenen aangevoerd.
In de 15° eeuw uit Kampen, in de 15° en 16° uit Leiden en in de 16° eeuw zelfs uit Alkmaar.
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De achtervieugel had na de eerste, zichtbare verbouwing nog steeds dezelfde hoogte. Dit is niet
alleen te zien aan de overgang in het metselwerk in het vierde penant, maar ook aan het nog
steeds aanwezige muuranker dat zich precies op deze overgang bevindt. Dit anker geeft de locatie
aan van de toen in functie zijnde strijkbalk. Op de westgevel (te zien vanaf de binnenplaats van
Nieuweweg 1) is op het oog op dezelfde hoogte ook een muuranker aanwezig, op een plaats waar
een muuranker nu niet functioneel zou zijn (afb. 4.36). Op de zolder is te zien dat de westgevel
vanaf een punt net ten zuiden van gebint A een lichte knik naar het westen maakt. Deze knik kan
met de latere aanbouw te maken hebben.

Afb. 4.36 Het vierde penant in de oostgevel
van de achtervleugel.

De fasering komt overeen met die van afb.
4.34,

De eerste verhoging tot aan de bovenrand van de huidige vensteropeningen is rommelig
gemetseld, maar er is duidelijk een grens tussen staand verband en het latere metselwerk te zien
(fase C op afb. 4.34).37 In de achterkamer kon achter de wandbespanning van het tweede penant
het muurwerk worden bekeken, ook hier is de grens tussen oud en nieuw metselwerk goed te zien.
Een datering is lastig te geven, maar gezien de opeenvolging van bouwfasen kan deze verbouwing
in loop van de 17° eeuw hebben plaatsgevonden.

De volgende verhoging (waarschijnlijk inclusief de balklaag) tot aan de huidige dakrand vindt zeker
na het midden van de 17° eeuw plaats, aangezien er dan sprake is van een enkelvoudige balklaag
(fase D).38 Het verhoogde deel is gemetseld in kruisverband.®® Boven het midden zijn haksporen te
zien in één van de steenlagen (afb. 4.35). Vermoedelijk was hier een zaagtand of een overhoekse
muizentand aanwezig.40

87 Steenformaten zijn niet genoteerd.
. Het is onduidelijk of bij de tweede verhoging voor het eerst sprake is van een enkelvoudige balklaag of dat een dergelijke
balklaag al bij de eerste verhoging is aangebracht.
Steenmaten: 22 x 10/10,5 x 3,5/4 cm; de 10-lagenmaat is 48 cm.
Haslinghuis & Janse 2005, 332,
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Weer later worden gevelopeningen in de bestaande oostgevel gewijzigd. Oude gevelopeningen
worden vergroot door een deel van de muur uit te hakken.*' Nieuwe kozijnen met dubbele deuren
naar de gang en openslaande deuren naar de achterkamer worden geplaatst, waarna nieuwe
penanten worden gemetseld. Het eerste en derde penant zijn duidelijk later gemetseld, gezien de
aanwezigheid van een stroomlaag net onder het metselwerk van fase D (afb. 4.34). Bovendien
staat het eerste penant koud tegen de noordgevel van de zijvleugel aan. Gezien het
materiaalgebruik kan deze verbouwing niet eerder dan in de tweede helft van de 19° eeuw hebben
plaatsgevonden.*?

=]

Afb. 4.37 Tekening van de achtergevel, gemaakt vanaf het dak van de aanbouw van Muurhuizen 144/146
(gelegen achter Havik 2). Letters verwijzen naar bouwfasen. Deze corresponderen met de aangegeven
letters/bouwfasen in afb. 4.34.

Bouwsporen in de achtergevel

De achtergevel is zichtbaar vanaf het niveau van de bovenzijde van de huidige borstwering. De
onderzijde van de achtergevel gaat schuil achter een overdekte binnenplaats van Muurhuizen
144/146 (gelegen achter Havik 2). Bouwfasen die in de achtergevel zichtbaar zijn, lijken
grotendeels gekoppeld te kunnen worden aan die van de oostgevel (afb. 4.37).43 Hierbij moet wel
worden opgemerkt dat bouwsporen zich voornamelijk aan de westzijde van deze gevel bevinden,
zodat een directe relatie tussen de achtergevel en de oostgevel niet is te leggen. Met enig
voorbehoud wordt de volgende fasering en koppeling met de oostgevel gegeven.

Het oudste deel van deze gevel is de opvallend zwarte baan middenin die duidelijk aan weerszijden
is ‘afgekapt’ (afb. 4.38). De muur is hier zwart als gevolg van roetdoorslag van de schoorsteen. Dit
deel kan stratigrafisch gezien bij bouwfase B horen, de verlenging van de achtervleugel in de loop
van de 16° eeuw. De baksteenformaten wijken echter af.* Wellicht zijn stenen van de oude
achtergevel gebruikt (die dan ook zouden afwijken van die van de oostgevel fase A). Ook kan
gekozen zijn voor een andere steen voor de achtergevel. Wat betreft dikte verschillen de stenen

. Waarschijnlijk past men tegelijkertijd de bestaande kelder aan door ijzeren balken en troggewelven toe te voegen.

(Giet)ijzeren roeden in de openslaande deuren en de ijzeren balken in de kelder. De ‘jjzeren’ balken moeten overigens voor
een juiste datering nog nader onderzocht worden op materiaal, profilering en maatvoering.

Om zekerheid daarover te krijgen zouden de gevels nauwkeuriger ingemeten moeten worden, met gebruik van waterpas.
Omdat het huidige onderzoek vooral gericht was op de kapconstructie en het onderzoek naar de gevels een uitstap is, is slechts
globaal ingemeten, zonder een waterpas te gebruiken. De hoogtes van de aangegeven verhogingen van de achtervieugel (in

roen en rood op afb. 4.37) komen nu niet overeen, maar het is waarschijnlijk dat het wel om dezelfde bouwfasen gaat.

Bakstenen van de zwarte baan meten: 22/22,5 x ? x 4 cm; de 10-lagenmaat is 47,5 cm,
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namelijk niet veel van die van de oostgevel. Het is echter duidelijk dat in deze periode verschillende
baksteenformaten werden toegepast.45 Op basis van de hoogte van de eerste verhoging van de
achtervleugel en het bovenste schuine deel van de zwarte middenbaan is de dakhelling uit deze
periode gereconstrueerd (afb. 4.37, groene stippellijn). Deze kan 55 graden zijn geweest, een
dakhelling die past in de 16° eeuw.

Verder zijn in de achtergevel een oudere daklijn en restant van een vlechting te zien. Wanneer de
lijn van de oudere dakhelling wordt doorgetrokken, komt deze precies uit aan de onderkant van de
huidige borstwering, of wel op de grens tussen bouwfase C en D van de oostgevel (afb. 4.34 en
4.37, rode stippellijn). Deze dakhelling bedraagt ca. 53 graden.

In een volgende fase vindt opnieuw verhoging van dit bouwdeel plaats. Deze verhoging is
vermoedelijk dezelfde die ook in de oostgevel is te zien (fase D). Indien toen de huidige dakhelling
van 43 graden is ontstaan, hebben we te maken met een verbouwing die te dateren is na 1750. De
ontwikkeling naar flauwere dakhellingen begint namelijk rond het midden van de 18° eeuw.*

In deze bouwfase zijn vermoedelijk ook twee vensters gemaakt in de achtergevel. Deze zijn later
verkleind of een weinig verplaatst naar de huidige locatie (fase E?).

Het bovenste deel van de gevel is op een later tijdstip vervangen, waarschijnlijk tegelijkertijd met de
vernieuwing van de schoorsteen ergens in de loop van de 20° eeuw (fase F).

Afb. 4.38 Links en rechts. De achtergevel van de achtervleugel met rechts een detail van de westzijde. De rode
pijl wijst naar de vermoedelijke aanzet van een viechting.

4.3.3 Conclusie en datering kap achtervieugel

Tijdens het onderzoek naar de kapconstructie en het globale bouwsporenonderzoek van de oost-
en achtergevel zijn aanwijzingen gevonden voor diverse verbouwingen. Bouwsporen op de
genoemde gevels hebben zeker bijgedragen aan de duiding van waarnemingen in de kap die
duidelijk niet in de oorspronkelijke staat verkeert.

In de oostgevel zijn sporen gevonden van 16°-eeuws metselwerk. De achtervieugel is in deze eeuw
gebouwd en verlengd tot de huidige lengte. In de huidige kap bevinden zich in gebint A kromstijlen
die op basis van het type telmerk gedateerd kunnen worden in de periode 14°-eerste helft 16°

45 Berends 1989, Rvblad 02-4.
Vriendelijke mededeling van Leo Wevers: de ontwikkeling naar flauwere kappen begon halverwege de 18° eeuw en werden
in de 19° eeuw gemeengoed.
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eeuw. Gezien het aanwezige 16°-eeuwse metselwerk kunnen de kromstijlen van deze oudere
bouwfase afkomstig zijn. Het gaat hier echter om nummer 4, wat zou betekenen dat er in de 16°
eeuw vier kapgebinten aanwezig waren. Dit is natuurlijk niet uitgesloten, maar men heeft met de
latere bouwconstructie laten zien dat vier gebinten voor een stabiele constructie niet noodzakelijk
zijn. Het is dus niet zeker of de gebinten zijn hergebruikt in het pand zelf.

In de volgende bouwfase is de achtervleugel verhoogd. De dakhelling werd toen 53 graden. In
paragraaf 5.3.2 is aangegeven dat deze verhoging gezien de opeenvolging van bouwfasen
waarschijnlijk in de 17° eeuw gedateerd kan worden. Aan de hand van gegevens die zijn ontleend
aan de kapconstructie kan de datering van de verhoging worden aangescherpt. Op basis van
houtsoort (eik) in combinatie met het toegepaste type telmerk (gehakte telmerken, type
eitje/streepje) wordt de eerste kapfase in de eerste helft van de 17° eeuw gedateerd, hoewel een
datering aan het eind van de 16° eeuw niet is uitgesloten.47 Bij het samenstellen van de
kapgebinten heeft men gedeeltelijk gebruik gemaakt van ouder bouwmateriaal, waarbij de gehakte
telmerken zijn aangebracht. Omdat de onderdelen van gebint B goed op elkaar aansluiten, een
eenheid in het gebruikte hout is gezien, hier in tegenstelling tot de andere gebinten geen extra
nagels zijn geslagen bij de verbindingen korbeel met dekbalk en geen sporen van hergebruik zijn
gevonden, wordt aangenomen dat dit gebint nieuw is gemaakt toen de achtervieugel werd
verhoogd. De kapgebinten A en B vertonen geen homogeen geheel, ook onderling niet. De
kromstijlen van gebint A met gebroken telmerken zijn al genoemd. Op deze stijlen bevinden zich
sporen van eerder gebruik: ‘afdrukken’ van oudere korbelen en nagelgaten op plaatsen waar
blokkelen kunnen hebben gezeten.48 In de dekbalken van de gebinten A en C zijn gaten van pen-
en gatverbindingen te groot. De stijlen van gebint C zijn recht en hebben een verweerd uiterlijk. De
functieloze tanden aan de binnenzijde van deze stijlen kunnen overigens wel bij deze bouwfase
(eerste verhoging) horen, gezien de hoogte ervan ten opzichte van die van de andere gebinten.
De sporen van hielen aan de bovenzijde van alle dekbalken wijzen op de aanwezigheid van een
nokgebint in deze bouwfase.*® De huidige makelaars maakten toen deel uit van een nokgebint.
Nagelgaten van de oude verbinding tussen de schoren en de makelaar zijn ontbreken op slechts
één plek, maar de aanwezigheid van telmerken op de makelaars van gebint A en C, respectievelijk
twee en drie eitjes, maken dit zeer waarschijnlijk.

Het is aannemelijk dat de kap toen was voorzien van windschoren. Sporen van de aanwezigheid
van windschoren in de vorm van nagelgaten zijn alleen gevonden op gebint B, net boven de ijzeren
plaat. Gezien de hoogte van deze nagelgaten en de gebruikelijke plaats van bevestiging van
windschoren op de stijlen, is het niet uitgesloten dat sporen van windschoren zich bij de andere
stijlen onder de ijzeren platen bevinden. Boven in de kap zijn op de makelaars wel sporen van de
aanwezigheid van windschoren waargenomen.

In later tijd is de achtervleugel opnieuw verhoogd en de kapconstructie verlaagd, waarbij een
dakhelling van 43 graden ontstond. Bij het maken van de nieuwe kap zijn de oude kapgebinten
hergebruikt, maar in verkeerde volgorde teruggeplaatst, bovendien is gebint C omgedraaid. De
nokgebinten en windschoren zijn verwijderd.50 De nokstijlen zijn ingekort en vervolgens als
makelaar toegepast. De grenen sporen, flieringen en nokbalk dateren vermoedelijk nog uit deze
fase. Blokkelen zijn vernieuwd in grenenhout.

Omdat de kapgebinten zijn hergebruikt, is het dateren van deze bouwfase lastig. Indien de huidige
flauwe dakhelling toen is ontstaan, moet de verbouwing na 1750 hebben plaatsgevonden. Dit is
een ruime datering die op basis van het huidige onderzoek niet kan worden verfiind. Ook de lijst
met eigenaren na 1750 biedt geen houvast. Tot aan ca. 1850 is het pand in verschillende handen
geweest (bijlage V).

In de jaren 70 of 80 van de vorige eeuw heeft dhr. Broer enkele sporen vernieuwd (deze zijn
vierkant) en is aan de oostzijde een dakraam aangebracht.

a7 Het toepassen van eikenhout in kapconstructies wordt gedateerd tot ca. 1640. In de eerste helft van de 17° eeuw werd al
grenen toegepast, waarbij de dekbalken als eerste in deze houtsoort werden uitgevoerd. In de eerste helft van de 17° eeuw kan
een menging van houtsoorten voorkemen. Zie Stenvert & Tussenbroek 2007, 158,

N In paragraaf 5.3.1 is geconcludeerd dat dit geen sporen van blokkelen van voor de verhoging zijn.
De achtervieugel had toen een kap die Janse het type |.b.k.+n heeft gencemd, zie Janse 1989,

In de huidige flieringen zijn geen sporen van windschoren gevonden, zodat is geconcludeerd dat deze in de huidige opzet
niet aanwezig waren.
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4.4 Zijvleugel

Constructie

De dakhelling van de zijvleugel is 58 graden. Dit bouwdeel heeft een sporenkap met één
middenondersteuning die op een onderliggende balk van de enkelvoudige balklaag staat (afb. 4.39
en bijlage IlIA). Er kan niet gesproken worden van een gebint, aangezien alleen stijlen en een
dekbalk aanwezig zijn. De noordelijke stijl is met een blokkeel aan de gevel verbonden. Extra
dwarsverbindingen in de vorm van spantbalken zijn aangebracht tussen de laatste sporenparen
met volledige lengte aan de west- en oostzijde (dicht tegen de muur). Aan de westzijde is tevens
een makelaar aanwezig (afb. IliB-10). De spantbalk is aan de westzijde gezien het verschil in
houtkleur en het type verbinding in later tijd aangebracht.

De kap van de zijvleugel sluit aan op de kilbalk zoals beschreven in paragraaf 4.3.1.

- 2
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Afb. 4.39 Doorsnede en aanzicht noordgevel van de zijvleugel. Tekening behorende bij het restauratieplan van
1969 van dhr. Broer.

Op de dekbalk en de spantbalk aan de oostzijde liggen aan weerszijden vierkante flieringen. Aan
de oostzijde zijn ze in de muur opgelegd en met ankers aan de muur verbonden (afb. IlIB-6). Aan
de westzijde is de zuidelijke fliering in de zijgevel van het voorhuis opgelegd en is de noordelijke
met een stijl van de huidige doorgang en het laatst spoor met volledige lengte verbonden (afb. 11IB-
10 en 11).

Vierkante sporen staan aan weerzijden op een muurplaat. Deze heeft aan de zuidzijde geringe
afmetingen wat te maken heeft met de plaatsing in de achtergevel van Havik 4 (een gemene muur).
Doordat niet van de volledige muurbreedte gebruik kon worden gemaakt, steekt de muurplaat aan
deze zijde uit. Daarom is ter hoogte van verschillende sporen een extra verticale ondersteuning
aangebracht (afb. 1lIB-4). Aan de noordzijde ligt de muurplaat lager.

Aan de zuidzijde liggen alle sporen in kepen in de fliering. Aan de noordzijde liggen de eerste vijf
sporen (geteld vanaf het westen) in kepen, ter hoogte van de overige sporen is de fliering
afgeschuind. Het loopt hier kennelijk net niet recht. In de nok liggen de sporen aan de zuidkant
tegen het schuine deel van de nokbalk; aan de noordzijde liggen de sporen uitgekeept in de
nokbalk (afb. [1IB-9). Bovenin lopen de spaoren langs elkaar, behalve de sporen ter hoogte van de
middenondersteuning. Deze zijn forser uitgevoerd en met een halfhoutse verbinding aan elkaar
gekoppeld.

Op de sporen zijn asbestplaten aangebracht die aan het zicht zijn onttrokken door platen
geéxpandeerd polystyreen die voor isolatie zijn aangebracht. Op asbestplaten liggen de panlatten
waarop gesmoorde holle pannen zijn gelegd. De goot tussen Havik 2 en 4 watert af via de
badkamer naar een goot aan de tuinzijde (afb. IlIB-5).

In het noordelijk dakvlak bevindt zich een dakkapel. Het hiervoor ingekorte spoor is gemaakt van
rondhout, wat wellicht wijst op een latere toevoeging van de dakkapel. Deze heeft zijwanden van
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baksteen (formaat: 18 x 9 x 3,5 cm). Uit de documentatie van dhr. Broer blijkt dat hij het daar
aanwezige luik heeft vervangen door een raam met vier ruiten. Aan de zuidzijde heeft hij in 1973
een dakraam geplaatst.

Verbindingen

De stijlen en de dekbalk zijn met een pen- en gatverbinding met telkens twee toognagels met
elkaar verbonden (bijlage [11IC2). Om de kracht in horizontale richting beter op te kunnen vangen
zijn rechte borsten in de dekbalk aangebracht. De dekbalk heeft aan beide zijden een overstek en
de uiteinden zijn met een sporenpaar verbonden met behulp van een halfhoutse verbinding die is
vastgezet met gesmede nagels (afb. 11IB-1). Het blokkeel heeft eveneens een halfhoutse verbinding
die is genageld. Boven het blokkeel is een extra dwarsverbinding aangebracht in de vorm van een
hergebruikte veer (afb. IlIB-3).

Aan de westzijde is de spantbalk met beugels aan de sporen vastgezet. De makelaar heeft een
pen- en gatverbinding met de spantbalk, die met één toognagel is vastgezet. Aan de bovenzijde
heeft de makelaar een V-vormige keep waarin de nokbalk valt. De verbinding is genageld.

De fliering ligt koud op de dek- en spantbalk en is niet genageld. Aan de zuidzijde is het spoor ter
hoogte van de middenondersteuning met pen- en gatverbinding aan de muurplaat verbonden; deze
is genageld. Hoe de verbindingen bij de overige sporen tot stand is gebracht is niet te zien. Aan de
noordzijde is de verbinding moeilijk te zien. Mogelijk is het een koude verbinding en zijn de sporen
alleen met nagels aan de muurplaat vastgezet. Aan de zuidzijde zijn de sporen aan de fliering niet
genageld aan de noordzijde zijn ze wel genageld. De bevestiging tussen de sporen en de nokbalk
is niet te zien. Het is aannemelijk dat ze aan de nokbalk zijn genageld. Aan de noordzijde vallen de
sporen zoals gezegd in kepen.

Houtsoort en bewerkingssporen

Al het hout van de kap is gebeitst, wat het bepalen van de houtsoort bemoeilijkt. Waarschijnlijk is
hier alleen grenenhout toegepast. Alle onderdelen zijn gezaagd. Voor zover zaagsporen zichtbaar
zijn, zijn ze fijn.

Telmerken

Aan de zuidzijde zijn boven aan de stijl en op de dekbalk telmerken aanwezig. Het betreft hier
telmerk één uitgevoerd als puntig eitje. Deze is aangebracht met een guts met een breedte van 1
cm. Op de overige onderdelen zijn geen telmerken aanwezig.

Bouwsporen
Bouwsporen zijn niet waargenomen.

Conclusie en datering

De kapconstructie van de zijvleugel is een homogeen geheel dat eigenlijk geen sporen van
ingrepen in zich draagt. Een uitzondering kan het ronde spoor bij de dakkapel zijn. Deze wijkt af
van de overige sporen en daarom kan dit wijzen op een latere wijziging, namelijk de toevoeging van
de dakkapel op een later tijdstip. Een tweede uitzondering is de vernieuwde spantbalk tussen het
laatste sporenpaar aan de westzijde. De vernieuwing heeft mogelijk te maken met de vergroting
van de doorgang van de achtervlieugel naar de zijvleugel en het creéren van een badkamer op de
zolder van de zijvleugel. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. Broer.

In de kapconstructie is alleen grenen verwerkt wat wijst op een datering na 1650. De onderliggende
balklaag met duveljagers met een datering na 1750 scherpt deze datering aan.®" Met een blik op de
oudste kadastrale minuut van ca. 1832 is te zien dat de zijvleugel toen aanwezig was (afb. 2.2).
Samengevat moet de zijvleugel met kapconstructie zijn gebouwd tussen 1750 en 1832.

Het is opmerkelijk dat hier, ook al gaat het om slechts één middenondersteuning, telmerken zijn
toegepast. Volgens Janse komen ze in de stedelijke bouw na de 17° eeuw nauwelijks meer voor.*

5 Haslinghuis & Janse 2005, 162.
Janse 1989, 56.
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Bouwgeschiedenis Havik 2 herzien

Bij het bespreken van de kapconstructies is uitgebreid ingegaan op de datering ervan. Tijdens het
onderzoek naar de kap van de achtervleugel zijn ook de oost- en achtergevel op bouwsporen
bekeken. Vooral bij de opname van de oostgevel zijn nieuwe gegevens aan het licht gekomen. Op
basis van de nieuwe gegevens blijkt de bouwfasering zoals opgesteld tjdens de bouwhistorische
verkenning te moeten worden bijgesteld.53 In het pand bevindt zich muurwerk dat in de 16° eeuw is
gedateerd, waardoor voor in ieder geval een deel van Havik 2 de bouwgeschiedenis een eeuw kan
worden vervroegd.®* Omdat geen detailonderzoek is verricht in het voorhuis, blijft de
bouwgeschiedenis zoals beschreven tijdens de bouwhistorische verkenning gehandhaafd.

Hierna wordt de bouwgeschiedenis gepresenteerd, waarbij bevindingen van de bouwhistorische
verkenning worden samengevoegd met die van het huidige onderzoek. Deels herziene
bouwfaseringstekeningen zijn bijgevoegd (afb. 5.1).%°

5.1 Voorgangers

Zowel op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1570 als op die van Braun en Hogenberg,
uitgegeven in 1588 is bebouwing weergegeven ter hoogte van Havik 2. Ook uit het archief van dhr.
Broer blijkt dat het huidige pand voorgangers heeft gekend. Hij concludeert dit aan de hand van de
archeologische en bouwhistorische sporen die hij heeft aangetroffen tijdens verbouwingen. Bij het
verwijderen van de vloer in de voorkamer op de begane grond heetft hij twee vloerniveaus
aangetroffen. Onder de huidige vioer in de tussenkamer moet op een afstand van ca. 90 cm vanaf
de scheidingsmuur tussen de huidige voor- en tussenkamer een muur/fundering liggen met een
oost-west oriéntatie. Mogelijk is dit het restant van een oude achtergevel. Verder moet zich onder
de huidige trap naar de eerste verdieping en onder een deel van de tussenkamer een keldergewelf
bevinden. Deze drie elementen: fundering, keldergewelf en vioeren plaatst dhr. Broer in de periode
1500-1600.

5.2 Het huidige pand

De oudste bouwfasen: eerste helft 16° eeuw en ca. 15507

Na nader bouwsporenonderzoek van de oostgevel van de achtervleugel kan worden
geconcludeerd dat in dit bouwdeel nog 16°-eeuws muurwerk aanwezig is, al is dit schaars. Het
tweede penant (het penant rechts van de toegang tot de gang) is tot op een hoogte van 2,58 m
vanaf de dorpel van de toegang tot de gang gemetseld in staand verband. Dit werd tot rond het
midden van de 16° eeuw toegepast. Ook het vierde en meest noordelijke penant is grotendeels in
staand verband uitgevoerd, maar met een andere baksteen. Dit doet vermoeden dat we hier te
maken hebben met een aanbouw die uiterlijk rond 1550 is gerealiseerd. Het anker van de strijkbalk
die toen in functie was, blijkt nog aanwezig te zijn in zowel de oost- als de westgevel die zichtbaar
is vanaf de binnenplaats van de Nieuweweg 1. Het is aannemelijk dat juist aan de westzijde meer
16°-eeuws muurwerk aanwezig is, aangezien aanpassingen aan de gevel vooral aan de tuinzijde
(is oostzijde) hebben plaatsgevonden.

De oude achtergevel heeft waarschijnlijk ter hoogte van de huidige noordelijke keldermuur
gelegen.56 Deze ligt tussen het tweede en vierde penant. Een andere aanwijzing voor de locatie
van de oude achtergevel op deze plek vormt de lichte knik in de westgevel die op de zolder net ten
zuiden van gebint A is te zien.

8 Dijkstra 2012a, hoofdstuk 4.2.

De bouwhistorische verkenning is uitgevoerd door een eerstejaarsstudent (mijzelf) zonder dat de begeleidend docent heeft
meegekeken in het pand zelf. Kennelijk overdonderd door alle andere bouwsporen in de costgevel is het staand verband in
deze gevel destijds niet opgevallen. Terugkijkend een onvergefelijke fout!

Van de zolder en vliering zijn geen aparte tekeningen toegevoegd. De fasering komt (vooralsnog) overeen met die van de
begane grond en eerste verdieping.

De keldermuur is geheel gepleisterd zodat nergens bakstenen zichtbaar zijn, Deze kelder is in de tweede helft van de 19°
eeuw weliswaar van ijzeren balken en troggewelven voorzien, maar op basis van historische gegevens wordt aangenomen dat
het om een in aanleg oudere kelder gaat. Het aanpassen van de oostgevel van de achtervieugel met openslaande deuren en
het aanpassen van het interieur wordt in verband gebracht met de verkoop van het huis in 1865. In die verkoopakte spreekt
men van de aanwezigheid van twee kelders (zie ook bijlage 1V).
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Afb. 5.1 Faseringskaarten. Linksboven de kelder; linksonder de begane grond en rechtsonder de eerste
verdieping

1500-1550
ca. 15507
1650-1725
1750-1832
1850-1900
1900-1985
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Voor het voorhuis zijn geen directe aanwijzingen voor 16°-eeuws muurwerk of andere
bouwelementen uit die tijd. Delen van de huidige kapgebinten kunnen natuurlijk dateren uit deze
periode en later zijn hergebruikt. Het is aannemelijk dat er in de 16° eeuw wel een voorhuis is
geweest, ook de 16°-eeuwse sporen die dhr. Broer heeft gevonden wijzen daar op. Mogelijk is het
gehele voorhuis een keer vervangen.

1600-1650

Aanwijzingen voor bouwactiviteiten zijn opnieuw alleen voorhanden voor de achtervieugel. De
achtervleugel wordt verhoogd en een nieuwe kap wordt samengesteld (fase C op afb. 4.34). Hierbij
worden de gebinten A en C uit oud bouwmateriaal samengesteld, gebint B wordt uit nieuw
eikenhout gemaakt. De gehakte telmerken eitjes/streepjes zijn toen aangebracht. Aan de hand van
bouwsporen kan worden geconcludeerd dat het corspronkelijk een sporenkap met
kromstijlgebinten/schaargebint en een nokgebint is geweest (type 1.b.k.+n). Windschoren ontbreken
nu, maar zijn zeker aanwezig geweest ter hoogte van de nokgebinten. Aangenomen wordt dat deze
ook ter hoogten van de (krom)stijlen waren aangebracht.

Aan de hand van bouwsporen op de achtergevel van de achtervleugel is bepaald dat de dakhelling
toen 53 graden was.

1650-1725 (1716?)

Voor het eerst komt het huidige voorhuis in beeld. Op basis van de toegepaste enkelvoudige
balklaag wordt dit bouwdeel na het midden van de 17° eeuw gedateerd. Het kan in één keer zijn
gebouwd. Bij het laatste bezoek aan het pand zijn enkele bleekoranje stenen van de achtergevel
van het voorhuis gemeten. Deze komen in Amersfoort voor vanaf het midden van de 17° eeuw.”’
Deze gegevens leveren vooralsnog een ruime datering op. Kijken we naar de historische gegevens
die dhr. Broer over de eigenaren heeft verzameld, dan valt het volgende jaartal op (zie bijlage V).
Op 17 augustus 1717 wordt Havik 2 verkocht aan ene Reyer van Guttickhoven, schuijtevoerder van
beroep. Maar al in februari 1716 is er een verzoek van Van Guttickhoven voor vrijstelling van “ 't
enkelt en dubbelt Hujjsgeld’ in verband met het vernieuwen van zijn huis "voor den tijd van agt
Jjaeren in gank genomen hebbende met Paesschen 1716". Het verzoek om vrijstelling geeft aan dat
er plannen zijn voor een serieuze verbouwing, mogelijk een volledige vervanging van het voorhuis.
Voor deze periode zijn voor de achtervleugel geen verbouwingen vastgesteld.

1750-1832

De zijvleugel is duidelijk van later datum dan het voor- en achterhuis en is gezien de toegepaste
balken met duveljagers niet eerder gebouwd dan rond het midden van de 18° eeuw.”® De bouw
moet in ieder geval vé6r 1832 hebben plaatsgevonden, omdat deze is te zien op de kadastrale
minuut uit dat jaar (afb. 2.2).

Na 1750 is ook de kap van de achtervleugel gewijzigd: de oostgevel is verhoogd en de
kapconstructie is verlaagd. Hierbij is de oude kapconstructie in gewijzigde vorm hergebruikt. De
dakhelling werd toen 43 graden. Dit is waarschijnlijk gebeurd v6ér 1865 (in ieder geval véor de
tweede helft van de 19° eeuw) toen in de oostgevel nieuwe entrees zijn gemaakt en twee nieuwe
penanten tot aan de genoemde verhoging opnieuw zijn opgemetseld. Een nauwkeuriger datering is
niet te geven.

Het is niet uitgesloten dat de bouw van de zijvleugel en de verlaging van de kap van de
achtervleugel tegelijkertijd zijn gerealiseerd. In dat geval kan een datering tussen 1750 en 1832
voor beide gelden. Na 1750 zijn er diverse eigenaren geweest, zodat dit geen aanknopingspunt
voor een nauwkeuriger datering oplevert.

1850-1900 (na 18657?)
Een volgende grote verbouwing heeft plaatsgevonden in de tweede helft van de 19° eeuw en is
maogelijk uitgevoerd nadat Theodorus Brandsen het huis in 1865 heeft gekocht. Uit notariéle

o 2x16,5x? x4 cmen ? x 8,25 x 3,75 cm. De muur is gepleisterd zodat geen 10-lagenmaat kon worden gemeten. Zie Van
Engelenhoven 2006, 24.
Duveljagers werden toegepast vanaf ca. 1750, zie Haslinghuis & Janse 2005, 162.
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stukken blijkt dat het gaat om “een hechte en weldoortimmerten heerenhuizinge, erve en grond,
met tuintje, waarin onderscheidene vertrekken, korenzolders, keuken, twee kelders, pomp en
verdere gemakken, staande en gelegen op het Havik, wijk F nummer 484, bij het kadaster bekend
in sectie E nummer 2570, groot eenen roede veertig ellen” (bijlage V).59 Overal in het huis zijn
wijzigingen aangebracht, het huidige interieur van het voorhuis en de gang dateert bijvoorbeeld uit
deze periode, maar gezien het onderwerp van dit onderzoek beperk ik me hier tot de kappen en de
gevels van de achtervieugel.

De achtervleugel heeft toen het huidige aanzien gekregen met een toegang tot de gang en twee
openslaande deuren. Waarschijnlijk is de gevel toen ook gepleisterd om de vele bouwsporen weg
te werken. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor verbouwingen aan de kap
zelf. Wel kunnen de vensters in de achtergevel in deze periode zijn gewijzigd.

Een goede datering voor de dakkapel op de zijvleugel is niet voorhanden. Deze kan in de tweede
helft van de 19° eeuw zijn geplaatst.

Nog in de 19° eeuw zijn op de eerste verdieping in het voorhuis kamers afgescheiden (ook kort na
18657?). Mogelijk verloor deze verdieping toen de functie als opslagruimte en werden alleen nog de
zolders van het voorhuis en de achtervieugel en de vliering van het voorhuis daarvoor gebruikt.

1900-1985

In deze eeuw hebben slechts kleinere verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden. Het
rookkanaal in de achtervieugel is bijvoorbeeld vervangen (afb. 4.34, fase F)). Aan de voorzijde zijn
dakramen geplaatst (op een foto uit ca. 1905 ontbreken deze nog, zie afb. 5.2). Mogelijk is dit
gedaan tijdens de restauratie van 1952 waarbij de voorgevel een wijziging heeft ondergaan en de
dakpannen zijn vervangen (zie kader hieronder).

De aanpassingen die de laatste 45 jaar zijn gedaan, zijn bekend uit de documentatie van dhr.
Broer. Hij heeft verbouwingen uitgevoerd met gebruik van oud bouwmateriaal dat naar zijn idee
zoveel mogelijk aansloot bij de geschiedenis van het pand. In het oostelijk dakvlak van de
achtervleugel is een dakraam geplaatst. Enkele sporen zijn toen vernieuwd. In de dakkapel op de
zijvleugel zijn luiken vervangen door een raam.

Over de aanpassingen van Havik 2 in 1952 schrijft dhr. Broer het volgende:

“In 1952 werd de voorgevel onder handen genomen. Men noemde dat toen restauratie.
Waarvoor de eigenaar dit heeft laten doen zal altijd wel een raadsel bljjven. Het meest
aannemelijk lijkt dat stijging van de verkoopwaarde de belangrifkste reden geweest zal zijn. In
die jaren had men vrijwel nog geen begrip voor de bouwwijzen van de 2° helft der 19° eeuw. Het
aanzien van het huis werd daarom geromantiseerd door het een vroeg 19° eeuw provinciaals
aanzien te geven met een barok inslag. De ramen kregen een andere roede-indeling. De
dubbele voordeur werd een enkele deur. Aan de voorzijde werden de tuile-du-nord dakpannen
vervangen door oude Hollandse pannen. Het huis kreeg daardoor een aanzien zoals het nog
nooit had gehad.”

= Zie bijlage V. Dhr. Broer heeft de informatie destijds gevonden in het gemeente archief Utrecht: titel 158/85 kadaster Utrecht.
Nu bevinden deze stukken zich in Archief Eemland: notariéle archieven, Nr. AT 056 e 046, nr 4544,
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5.3 Het gebruik van het pand

Het pand moet gezien de aanwezigheid van een opslagruimte op de eerste verdieping van het
voorhuis en de pakzolders eeuwenlang zowel woon- als pakhuis zijn geweest. Gelegen aan het
Havik is de functie van pakhuis ook geen ondenkbare. Dankzij het archiefonderzoek verricht door
dhr. Broer is bekend wie de eigenaren van het pand zijn geweest vanaf 1643. Uit de informatie blijkt
dat deze eigenaren in ieder geval tot aan het begin van de 19° eeuw meerdere huizen in bezit
hadden, zodat het lang niet zeker is of ze Havik 2 daadwerkelijk bewoonden. Het beroep van de
eigenaren is niet altijd aangegeven en de bewoners zelf worden slechts een enkele keer bij naam
genoemd. Pas vanaf 1825 is er sprake van eerst een houtkoopman en vervolgens van
graanhandelaren die op het Havik woonden.

Vermoedelijk krijgt het pand kort na 1865 alleen een woonfunctie, zelfs met een representatief
uiterlijk. De begane grond wordt voorzien van een gang met marmeren vloer en in de voor-, tussen
en achterkamer worden stucplafonds aangebracht. De voorkamer krijgt een nieuwe
schoorsteenmantel van zwart marmer en voor de vensters komen vouwblinden en vensterbanken.

Afb. 5.2 Hoek Nieuweweg/Havik ca. 1905. Aan de rechterkant is net een deel van het pand Havik 2 te zien.
Bron: Archief Eemiand.



Advies

Tijdens het detailonderzoek van de kapconstructies en de oost- en achtergevel van de
achtervleugel is duidelijk geworden dat op een aantal onderdelen nader onderzoek verhelderend
zou kunnen werken of tot nieuwe en / of scherpere dateringen kan leiden:

- Na het onderzoek van de kap van de achtervieugel is geconcludeerd dat gebint B een
oorspronkelijke samenstelling heeft. Dit gebint is zeer waarschijnlijk gemaakt toen de
achtervleugel voor de eerste keer is verhoogd in de eerste helft van de 17° eeuw.
Dendrochronologisch onderzoek van dit gebint kan, indien het hout geschikt is, deze
verbouwing nauwkeuriger dateren.

- Tijdens het huidige onderzoek zijn de oost- en achtergevel van de achtervleugel globaal
op bouwsporen onderzocht en zijn de bouwsporen globaal ingemeten. Om een goede
koppeling tussen de verschillende verhogingen in de oostgevel en de verschuivende
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daklijnen in de achtergevel te kunnen maken, zijn nauwkeurige tekeningen noodzakelijk.

Tegelijkertijd zou gedetailleerder bouwsporenonderzoek van alle gevels plaats moeten
vinden (zowel aan de buiten- als de binnenzijde).

- Om de bouwsporen in de kaponderdelen van de kap van het voorhuis beter te kunnen
duiden is extra onderzoek nodig.

- Nader archiefonderzoek leidt mogelijk tot een betere koppeling tussen eigenaren en
verbouwingen.

- De adviezen die zijn gegeven in het rapport van de bouwhistorische verkenning blijven
gehandhaafd.®

80 bijkstra 2012, hoofdstuk 6.
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Bijlage | Documentatie kap voorhuis Havik 2 Amersfoort

Bijlage | A Gebint E, doorsnede E-E’

Bijlage | B Fotorapportage kap voorhuis

Bijlage | C Tabelien: 1. Afmetingen, telmerken en houtsoorten kaponderdelen;
2. Verbindingen,
3. Bewerkingssporen

Voorhuis, vliering, kijkend naar het oosten
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Bijlage | B Fotorapportage kap voorhuis

Gebint E zuid Gebint E noord

2 Gebint E noord oostzijde

3 Gebint E zuid, westzijde 4 Gebint E noord, costzijde

[ e vy

5 Gebint E zuid: aansluiting stijl met dekbalk, oostzijde 6 Gebint E noord, keep bovenin krbeel, westzijde
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Gebint E zuid Gebint E noord

7 Gebint E zuid: aansluiting korbeel met tijI 8 Gebint E zuid, idem. Halfronde keep bij pijlen

9 Gebint E, telmerk 1 streepje op dekbalk 10 Gebint E noord, telmerk 1 half maantje op stijl

11 Gebint E zuid, telmerk 1 streepje op stijl 12 Gebint E noord, aansluiting blokkeel met stijl
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Gebint F zuid Gebint F noord

13 Gebint F zuid, westzijde 14 Gebint F noord, oostzijde

16 Gebint F noord, oostzijde

17 Gebint F zuid, detail westzijde 18 Gebint F noord, detail oostzijde
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Gebint F zuid Gebint F noord

21 Gebint F zuid, westzijde, geheng als blokkeel 22 Gebint E noord, oostzijde te groot gat in dekbalk

23 Gebint F noord, bij pijl: nagelgaten verwijzen naar
locatie windschoor
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Gebint G zuid Gebint G noord

25 Gebint G noord: dekbalk en korbeel, stijl gaat schuil
achter betimmering. Onderaan dwarsbalk met kepen

24 Gebint G zuid, alleen del stijl en dwarsbalk zichtbaar

Gebint G zuid Gebint G zuid

26 Detail dekbalk en korbeel 27 Verbinding korbeel met dekbalk

Zolder algemeen

28 Muurplaat ten westen van hijsluik, zuidzijde 29 Merk onderop vlioerdeel nabij trap naar vliering
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30 Hangbalken aan zuidzijde (west). Ze zijn met ijzeren beugels aan de flieringen verbonden en tegelijkertijd genageld. Rechts;
uiteinde van beugels op zolder

Vliering zuid Vliering noord

31 Gebint E, hanenbalk en schoor zuid, oostzijde 32 Gebint E, hanenbalk en schoor noord, oostzijde

33 Gebint E, verbinding schoor met spoor, oostzijde 34 Gebint E, verbinding schoor met hanenbalk
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Vliering zuid Vliering noord

35 Gebint G, hanenbalk, schoor en makelaar 36 Gebint G, spoor, fliering, hanenbalk en schoor

Makelaar van gebint G op vliering

37 Makelaar met kepen, rechts verbinding met oostelijke zijgevel



60

Gebint E zuid Gebint E noord

38 Verbinding windas hijsrad met sporen 39 Hijswiel

40 Links en rechts: smeedijzeren gaffels bevestigd op het hijswiel



Bijlage | C 1. Tabel afmetingen (in cm), telmerken en houtsoorten kap voorhuis
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Voorhuis westelijke kapgebint E

Noord |Hout Telmerk noord | Zuid Hout Telmerk zuid
stijl 19,5x14 | eik r" 17x16 eik Xy
Dekbalk midden: 19,5x11,5 grenen > grenen g
Korbeel 21x13  |eik geen 16x10 eik geen
Blokkeel 77 grenen, rondhout | geen geen geen
Voorhuis middelste kapgebint F

Noord |Hout Telmerk noord | Zuid Hout Telmerk zuid
Stijl 21x14 |eik geen 19x16 eik geen
Dekbalk midden: 19x11,5 grenen geen grenen geen
Korbeel 14,5x13 |eik geen 15x11 eik geen
‘Blokkeel' geen geen geheng/Fe geen
Voorhuis oostelijke kapgebint G

Noord |Hout Telmerk noord | Zuid Hout Telmerk zuid
Makelaar 9/13x7,5/8,5 eik geen geen
Stijl 8x? grenen geen 8,5x7? grenen geen
Dekbalk midden: 15x12 grenen geen grenen geen

nen, rondhout, achter )
Korbeel 9x8 g'r_e ou geen ] ? wrs hiet
zijden vlak gemaak{] bespanning
Dwarsbalk op eik, vierkant met ) grenen,
deel hter bespanni 6x9 ee diameter 8 een
muurplaat — panning X halfronde kepen peen rondhout g
Voorhuis algemeen

Noord |Hout Zuid Hout
Muurplaat 12x10 grenen 16x11 grenen
Fliering zolder 18x10 grenen 14x9 grenen
Hangbalken 12x9,5 grenen 12x9,5 grenen
Sparren diam. gemid. 8 grenen, rondhout
Flieringen vliering diam. 11 grenen, rondhout

Hanenbalk

9,5x9, twee zijden
vlak

grenen, geschild
rondhout

Hanenbalk schoren

7x9, twee zijden vlak

grenen, geschild
rondhout

Nokbalk

te hoog, zwakke
vloer viiering

grenen, geschild
rondhout




Bijlage | C 2. Tabel verbindingen kap voorhuis
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Voorhuis westelijke kapgebint E: verbindingen

Dekbalk Stijl noord Stijl zuid Muurplaat Sporen
Stijl noord schuine borst, pen-gat, 2
toognagels
huine borst -gat, 2
Korbeel noord schuine borst, pen-gat, 9 nagels
toognagels
ewone oplegging,
Blokkeel noord koud, 4 nagels g eSS
genageld
hui -gat, 2
Stijl zuid schuine borst, pen-gat,
toognagels
halfh li inding, 5
Korbeel zuid alfhouttse lipverbinding 7 nagels
nagels
Flieringen zolder koud, genageld halfronde keep in
g » genag fliering, genageld
Sporen koud, genageld
Voorhuis middelste kapgebint F: verbindingen
Dekbalk Stijl noord Stijl zuid Muurplaat Sporen
Stijl noord pen-gat, 2 toognagels
hte borst, -gat, 2
Korbeel noord rechte borst, pen-ga koud, 7 nagels
toognagels
hte b -gat, 2
stijl zuid rechte borst, pen-ga
toognagels
Korbeel zuid pen-gat, 2 toognagels 8 nagels
halfronde keep in
Flieringen zolder koud, ageld o
genz oud, genag fliering, genageld
Sporen koud, genageld
Voorhuis oostelijke kapgebint G: verbindingen
Dekbalk Stijl noord Stijl zuid Muurplaat Sporen
. m
Makelaar halthoutse lipverbinding~
5 nagels
Stijl noord halfhoutse lipverbinding?
wrs nagels
halfho li binding,
Korbeel noord el |n"|ng koud, 4 nagels
genageld aan oostzijde
iet te zi ht
stijl zuid niet te z@n, achter
bespanning
iet te zi h
Korbeel zuid niette Zl,en' achter niet te zien
bespanning
2 ) . halfronde keep in
Flieringen zolder niet te zien

fliering, genageld

Sporen

koud, genageld
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Bijlage | C 2 vervolg. Tabel verbindingen kap voorhuis

Voorhuis verbindingen op vliering gezien

Hanenbalk Hanenbalk-schoren Sporen Nokbalk
halfhoutse
Makelaar van oost. gebint lipverbinding, 5
nagels
Hanenbalk halfhoutse lipverbinding, 6 | halfhoutse lipverbinding,
nagels 4 nagels
Hanenbalk-schoren koud, 4 nagels
Flieringen vlierin enageld halfronde keep,
B i genag genageld?
niet te zien,
Sporen vlieringvloer
onveilig
Bijlage | C 3. Tabel bewerkingssporen kap voorhuis
Voorhuis westelijke kapgebint E: bewerkingssporen
oostzijde westzijde noordzijde zuidzijde boven | onder
Stijl noord raamzaag haksporen + wan raamzaag raamzaag

Korbeel noord bewerkingssporen niet zichtbaar door zagen/schaven/schuren/beitsen. Aan zuidzijde bij korbeel haksporen

Blokkeel noord | zaag zaag zaag zaag
Dekbalk zaag zaag zaag zaag
Stijl zuid raamzaag raamzaag raamzaag (grof) | zaag + wan

Korbeel zuid raamzaag + hak | haksporen raamzaag haksporen

Voorhuis middelste kapgebint F: bewerkingssporen

oostzijde westzijde noordzijde zuidzijde boven | onder
Stijl noord raamzaag geschuurd, niet te zien | haksporen geschuurd niet te zien
Korbeel noord | raamzaag haksporen haksporen raamzaag
Dekbalk zaag zaag zaag zaag
Stiji zuid niet te zien haksporen? haksporen? haksporen?
Korbeel zuid niet te zien haksporen? haksporen? haksporen?

Overige bewerkingssporen die zeer eenvormig zijn, zijn beschreven in de tekst
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Bijlage Il Documentatie kap achtervleugel Havik 2 Amersfoort

Bijlage Il A Doorsneden A-A’, B-B' en C'-C, schaal 1:20

Bijlage Il B Fotorappertage kap achtervieugel

Bijlage Il C Tabellen: 1. Afmetingen, telmerken en houtsoorten kaponderdelen;
2. Verbindingen;
3. Bewerkingssporen
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Bijlage Il B Fotorapportage kap achtervieugel

Gebint A west (zuidziide) Gebint A oost (zuidziide)
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Gebint A west Gebint A oost

7 Verbinding korbeel met dekbalk west 8 Verbinding korbeel met delbalk oost

9 Aansluiting korbeel-kromstijl west 10 Aansluiting korbeel-kromstijl cost
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Gebint A west Gebint A oost

11 Telmerk 2 eitjes dekbalk west 12 Telmerk 2 streepjes dekbalk oost

13 Telmerk 2 eitjes korbeel west 14 Telmerk 2 streepjes korbeel oost

15 Telmerk 4 kromstijl west 16 Telmerk 4 gebroken kromstijl cost
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Gebint A west Gebint A oost

17 Oude locatie blokkeel? Nagelgaten zuidzijde 18 Oude locatie blokkeel? Zuidzijde

Makelaar

19 Verbinding makelaar met dekbalk zuidzijde 20 Verbinding makelaar met dekbalk

21 Makelaar met telmerk 2 eitjes aan westzijde 22 Verbinding makelaar met nokbalk
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Gebint B Gebint B

23 Gebint B oost, noordzijde 24 Gebint B west, noordzijde

25 Gebint B west, zuidzijde

27 Gebint B west, zuidzijde, telmerk 1 eitje op korbeel 28 Gebint B west, zuidzijde, telmerk 1 eitje op stijl
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Gebint B west Gebint B oost

29 Gebint B west verbinding korbeel-kromstijl met tand 30 Gebint B oost, verbinding korbeel-kromstijl (tand)

31 Gebint B west, verbinding korbeel-dekbalk 32 Gebint B oost, verbinding korbeel-dekbalk
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Gebint B west Gebint B oost

33 Gebint B west bij korbeel: linker gat mislukt 34 Gebint B oost, verbinding kromstijl met dekbalk

Makelaar gebint B

35 Makelaar, noordzijde, met voormalige locatie windschoor bij pijl. Rechts verbinding makelaar met dekbalk (zuidwest zijde)



80

Gebint C oost Gebint C west

36 Gebint C oost, noordzijde 37 Gebint C west, noordzijde

38 Gebint C oost stijl-dekbalk-korbeel telmerk 3 39 Gebint C west stijl-dekbalk-korbeel

40 Gebint C oost, verbinding korbeel-dekbalk, zuidzijde 41 Gebint C west, verbinding korbeel-dekbalk, noordzijde
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Gebint C oost Gebint C west

42 Zuidzijde: telmerk 3 eitjes op dekbalk 43 Zuidzijde: telmerk 3 streepjes op dekbalk

44 Zuidzijde: telmerk 3 eitjes op korbeel 45 Zuidzijde: telmerk 3 streepjes op korbeel

46 Gebint C oost, verbinding korbeel met stijl met tand
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Gebint C oost Gebint C oost

49 Dekbalk en korbeel: gat te groot. Noordzijde

50 Verbinding makelaar met dekbalk, links: noordzijde, rechts: zuidzijde. De toognagel heeft hier geen functie

51 Makelaar met aan westzijde telmerk 3 eitjes
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Bijlage Il C 1. Tabel afmetingen (in cm), telmerken en houtsoorten kap
achtervleugel

Achtervleugel noordelijke kapgebint A

West Hout Telmerk west | Oost Hout Telmerk oost
2 eitj
Makelaar | 12x7,5/7/6 eik e je.s geen
bovenin
Krommer 16/18x10 eik N\ 17x9,5 eik o,
AN =
Dekbalk | midden: 19x13 eik e eik 6 0
&
Korbeel 14,5/15x10 eik o e 14,5/17x9/11 eik o
Blokkeel 7x9,5 grenen | geen 7x9,5 grenen | geen
Achtervleugel middelste kapgebint B
West Hout Telmerk west | Oost Hout Telmerk oost
Makelaar | 11/12,2x8,8/8 eik geen geen
Krommer 20,5/19,2x11,2/10,2 | eik D 20,5/19,7x11,5/12 | eik U
Dekbalk | midden: 18x13 eik <) eik i
Korbeel 12,5/17,8x10/12 eik Q 15/18x10,2/12 eik /
Blokkeel 6,8x9,1 grenen | geen 6,9x9,1 grenen | geen
Achtervleugel zuidelijke kapgebint C
West Hout Telmerk west | Oost Hout Telmerk oost
. 3 eitjes
Makelaar | 10/10,7x7,5x8,5 eik i geen
bovenin
Gebintsti
jle =g 19/17,5%9,3/9 eik geen 20/17,5x9,5/8,5 eik geen
Dekbalk | midden: 18x15 eik El n eik Qa0
V4 _ Q
Korbeel 8,8/15,6x11/12,7 eik // 8,5/11,56x9/14 eik Q“
Blokkeel 6,8x9,2 grenen | geen 6,5x9,5 grenen | geen




Bijlage Il C 2. Tabel verbindingen kap achtervleugel
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Achtervleugel noordelijke kapgebint A: verbindingen

Dekbalk Krommer Krommer oost Nokbalk |Fliering | Muurplaat
west
Makelaar pen-gat, 1 toognagel* nagels
Krommer *
west pen-gat, 2 toognagels
Korbeel west | pen-gat, 1 toognagel; 2 nagels* 2 nagels*
Blokkeel west heElinauis. &
nagels
Krommer *
oost pen-gat, 2 gesmede nagels
Korbeel oost | pen-gat, 1 toognagel; 2 nagels* 2 nagels*
Blokkeel oost halthouts, 5 nagels
Flieringen rondhout onderzijde afgevlakt, nagels
Sporen nagels 2 nagels | wrs nagels
Achtervleugel middelste kapgebint B: verbindingen
Dekbalk ‘I,(vlét;rtnmer Krommer oost Nokbalk | Fliering | Muurplaat
Makelaar pen-gat, geen toognagel, extra plankje* nagels
Krommer
west pen-gat, 2 toognagels
Korbeel west pen-gat, 1 toognagel (met 1 mislukt tand, wrs
toognagel-gat) nagels
Blokkeel west LU e
nagels
Krommer
oost pen-gat, 2 toognagels
Korbeel oost | pen-gat, 1 toognagel tand, 3 nagels
Blokkeel oost halfhouts, 3 nagels
Flieringen rondhout onderzijde afgevlakt, nagels
Sporen nagels 2 nagels | wrs nagels
Achtervleugel zuidelijke kapgebint C: verbindingen
Dekbalk 3:2;"‘5"" Gebintstijl oost | Nokbalk |Fliering | Muurplaat
Makelaar pen-gat, geen toognagel, extra plankje* nagels
Gebintstijl .
west pen-gat, 2 toognagels
Korbeel west | pen-gat, 1 toognagel; 2 nagels* niet te zien*
Blokkeel west s, #
nagels
Gebintstijl *
ey pen-gat, 2 toognagel
Korbeel oost | pen-gat, 1 toognagel; 2 nagels* tand, 3 nagels*
Blokkeel oost halfhouts, 5 nagels
Flieringen rondhout onderzijde afgevlakt, nagels
Sporen nagels 2 nagels | wrs nagels

*onderdelen horen oorspronkelijk niet bij elkaar




Bijlage Il C 3. Tabel bewerkingssporen kap achtervleugel
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Achtervleugel noordelijke kapgebint A: bewerkingssporen

oostzijde westzijde noordzijde zuidzijde boven onder
Makelaar haksporen haksporen haksporen raamzaag
Krommer west | haksporen niet te zien niet te zien raamzaag
Korbeel west raamzaag haksporen+wan | haksporen raamzaag
Blokkeel west zaag zaag zaag zaag
Dekbalk haksporen raamzaag haksporen raamzaag
Krommer oost | niet te zien haksporen haksporen raamzaag
Korbeel oost haksporen+wan | raamzaag haksporen raamzaag
Blokkeel oost zaag zaag zaag zaag
Achtervleugel middelste kapgebint B: bewerkingssporen

oostzijde westzijde noordzijde zuidzijde boven onder
Makelaar raamzaag haksporen+wan | haksporen+wan | raamzaag
Krommer west | haksporen haksporen haksporen raamzaag
Korbeel west raamzaag haksporen+wan | haksporen+wan | raamzaag
Blokkeel west zaag zaag zaag zaag
Dekbalk haksporen+wan | raamzaag haksporen+wan | raamzaag
Krommer oost | haksporen haksporen haksporen raamzaag
Korbeel oost haksporent+wan | raamzaag dissel raamzaag
Blokkeel oost zaag zaag zaag zaag
Achtervileugel zuidelijke kapgebint C: bewerkingssporen

oostzijde westzijde noordzijde zuidzijde boven onder
Makelaar haksporen+wan | raamzaag haksporen+wan | raamzaag
Gebintstijl west | niet te zien niet te zien niet te zien raamzaag
Korbeel west raamzaag haksporen raamzaag haksporen+wan
Blokkeel west zaag zaag zaag zaag
Dekbalk haksporen+wan | haksporen haksporen haksporen
Gebintstijl oost | haksporen niet te zien niet te zien haksporen
Korbeel oost haksporen raamzaag raamzaag haksporen+wan
Blokkeel oost zaag zaag zaag zaag
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Bijlage lll Documentatie kap zijvleugel Havik 2 Amersfoort

Bijlage lll A Doorsnede D-D’, schaal 1:20

Bijlage Ill B Fotorapportage kap zijvleugel

Bijlage 11l C Tabellen: 1. Afmetingen, telmerken en houtsoorten kaponderdelen;
2. Verbindingen;
3. Bewerkingssporen
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Bijlage lll A Zijvleugel, doorsnede D-D’, schaal 1:20

NOORD ZUuid
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4 -
i 1M e '

A Sporen, vierkant; B Nokbalk, vierkant; C Flieringen; D Dak dakkapel met kilplank; E Dekbalk met
rechts telmerk 1 eitje (puntig eitje); F Stijlen, op rechter stijl aan bovenzijde telmerk 1 eitje {(puntig
eitje); G ‘Blokkeel' in de vorm van een oude veer; H Blokkeel; | Zijmuur dakkapel (steen met
pleisterwerk); J Muurplaat; K Noordgevel zijvleugel; L Zoldervioer; M Balk van enkelvoudige
balklaag; N Gootbodem tussen Havik 4 en 2; O Achtergevel Havik 4 (bij bouw zijvieugel Havik 2
gebruik gemaakt van muur Havik 4: een gemene muur); P Muurplaat; Q Verticale ondersteuning
muurplaat.
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Bijlage Il B Fotorapportage kap zijvleugel

1 Stijl en dekbalk, noordzijde 2 Stijl en dekbalk zuidzijde, met telmerk 1 eitje

3 Boven: verbinding stijl met muurplaat met oude veer

4 Rechts: aansluiting binnenboeideel op spoor en gootbodem op
muurplaat die deels in de achtergevel van Havik 4 ligt. Daarom
extra verticale ondersteuning van muurplaat. Het spoor is
verbonden met de muurplaat

5 Zuidoost hoek zolder zijvleugel (badkamer) met zicht op
binnenboeideel en goot die afvoert richting noorden (tuin Havik 2).
Muurplaat ligt in muur van Havik 4




N

6 Boven: Spantbalk tussen laatste sporenpaar aan oostzijde
waarop fliering rust (achter de douche)

7 Rechts: Verbinding spantbalk met spoor, oostzijde (achter de
douche)

8 Fliering op dekbalk, noord. Spoor valt in keep fliering 9 Verbinding sporenpaar met nokbalk. Links keep, rechts niet
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10 Overgang van zijvieuge! naar achtervieugel. De muur links is die van het voorhuis, rechtsonder is de borstwering van
de achtervleugel te zien met daarop een muurplaat. Bovenin een nieuwe spantbalk tussen het laatste sporenpaar van
de zijvleugel (bevestiging met beugel)

11 Aansluiting zijvleugel op achtervieugel. Rechts de laatste twee sporen (west) van de zijvleugel. De borstwering van
de zijvleugel sluit aan op de borstwering van de achtervleugel (links)



93

Bijlage lll C 1. Tabel afmetingen (in cm), telmerken en houtsoorten kap zijvleugel

Zijvleugel
Telmerk
Noord Hout Telmerk noord | Zuid Hout zuid
Nokgording | 7x7 grenen | geen geen
Stijl 11,7x9,2 grenen | geen 11,7x9,6 | grenen p
Dekbalk midden: 11x9,5 grenen | geen a
Blokkeel 7x8,4 grenen | geen
Fliering 9,2x9,2 grenen | geen 9,2x9,2 grenen | geen
Sporen gemiddeld 7x7
Muurplaat 9,8xmin. 8,5 | grenen | geen 9x4,6 grenen | geen
Bijlage lll C 2. Tabel verbindingen kap zijvleugel
Zijvleugel verbindingen
Stiji Spantbalk
Dekbalk noord Nokbalk Fliering Muurplaat | Sporen west
rechte borst, pen-
Stijl noord gat, 2 toognagels
Blokkeel halfhouts,
noord 4 nagels
eerste westelijke 5
halfronde sporen keep in
keep in fliering; rest loopt koude
nokbalk, wrs langs afgeschuinde | verbinding,
Sporen noord | halfhouts, 4 nagels genageld fliering, genageld genageld
rechte borst, pen-
Stijl zuid gat, 2 toognagels
liggen los op
dekbalk, geen
Flieringen nagels
ronde keep in
niet te zien, fliering, niet pen-gat?
Sporen zuid halfhouts, 3 nagels wrs genageld | genageld Genageld
Spantbalk
west beugels
pen-gat, 1
Makelaar toognagel
Spantbalk halfhouts,
oost genageld

Bijlage lll C 3. Bewerkingssporen kap zijvleugel
Geen aparte tabel. Alle onderdelen zijn gezaagd
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Bijlage V Eigenaren Havik 2 (archiefonderzoek van J.J. Broer)

De gegevens die hieronder worden gepresenteerd, zijn afkomstig uit de nalatenschap van dhr. J.J.
Broer. Hij heeft in jaren 60 en 70 van de 20° eeuw archiefonderzoek gedaan naar de eigenaren van
het pand Havik 2. Delen van archiefstukken die dhr. Broer belangrijk vond voor de geschiedenis
van het pand heeft hij overgeschreven, telkens verwijzend naar inventarisnummers van de
archieven, adresboeken en dergelijke. Door verwijzingen naar de herkomst van de geraadpleegde
stukken komt de gedocumenteerde informatie betrouwbaar over. Hij verwijst naar stukken
afkomstig van het gemeente archief Amersfoort en het Rijksarchief Utrecht. Inmiddels blijkt een
deel van de stukken in archief Eemland in Amersfoort te liggen (de notariéle archieven).

Nummering pand Havik 2
In het verleden heeft Havik 2 verschillende nummeringen gekend:

- V66r 1865 achtereenvolgens: E94, F40, F265, (F457 Havik).®'
- 1865 t/m 1894 Havik F484: 1909 t/m 1914 Havik 33/35; sinds 1916 Havik 2.%?

Kadastraal genummerd sectie E2570; leggerartikel 5792.% Oud kadastraal nummer: 807 (zie ook
kadastrale minuut 1832).

In diverse akten komen nog de volgende aanduidingen voor:

31-12-1816: genummerd Bloemendal nummero 351 (transportakte)
9-2-1816: genummerd Bloemendal nummero 351 (hypotheekakte)
28-5-1823: genummerd Bloemendal nummero 351 (hypotheekakte)
10-9-1825: genummerd Bloemendal nummero 351 (transportakte)
14-9-1861: genummerd wijk F nummer 484 (transportakte)

Eigenaren

De oudste door dhr. Broer in de archieven gevonden eigenaar is Cornelis Hermansen Cruys,
meester timmerman, die in een akte wordt genoemd in het kader van het betalen van een bijdrage
in de aanlegkosten van de brug die nu nog tegenover Havik 2 ligt. De vermelding dateert van 20-2-
1643 (400/3049 gemeentearchief Amersfoort). Hieruit blijkt ook dat Cornelis Cruys meerdere
huizen bezat, waaronder ook Havik 4 en 6, zodat het niet zeker is dat hij Havik 2 zelf bewoonde.

Uit een transportakte van Havik 6 blijkt dat Cornelis Cruys in 1663 al overleden was. Volgens dhr.
Broer moet Havik 2 tussen 1659 en 1663 overgegaan zijn op zijn zoon Willem Cornelisz. Cruys,
meester timmerman. Rond 1672-73 is het pand eigendom geworden van de tweede echtgenoot
van de weduwe van Willem Cruys, Arnoldus van Corler.**

Op 20 mei 1691 wordt het pand “bij openbaeren opslach"aan Andries van den Bergh,
knopenmaker, “als laeste verhoger, en meest daer voor geboden hebbende” verkocht; een “hujjs,
hoff. ende hofstede, staende ende gelegen op havick, bij de nieuwe brugh, daer aende eene sijde
d'hr Pieter van Aken, ende aende de andere sijde Jan Cruys, naest gehuijst, ende gelehgn sijn...."
(protocollenboek Amersfoort 436 deel 1690-1698 fol. 25, Rijksarchief Utrecht).

Op 17 augustus 1717 wordt Havik 2 door de erfgenamen van A. van den Bergh verkocht aan Reyer
van Guttickhoven, schuijtevoerder (protocollenboek akte nr 26, invnr 436, Rijksarchief Utrecht en:
alph. register transportboeken van Amersfoort 1698-1753, gemeentearchief Amersfoort). Maar al in

& Uit: bevolkingsregister Kroes.
2 Diverse adresboeken.
- Gemeentelijke belasting, Meijer,
De overgang van Havik 2 van Cornelis Cruys naar Willem Cruys en vervolgens Arnoldus van Corler onderbouwd dhr. Broer

niet goed. Ik heb de gegevens van hem hier echter wel opgenomen. Bij eventueel vervolgonderzoek kan dit nader worden
onderzocht.
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februari 1716 is er een verzoek van Van Guttickhoven voor vrijstelling van “’t enkelt en dubbeit
Huijsgeld' in verband met het vernieuwen van zijn huis “voor den tijd van agt jaeren in gank
genomen hebbende met Paesschen 1716” (Rekeningen van redemptiegeld, tussen 1686-1806.
Gemeentearchief Amersfoort, invnr. 144).

Ook Van Guttickhoven had meerdere huizen in zijn bezit.

Op 24-1-1758 ging Havik 2 door vererving over op zijn schoonzoon Willem Tatjen (of Tadjen),
lijfwacht van de Prins van Oranje. Op dat moment wordt het bewoond door Juffrouw Harderwijk
(protocollenboek Amersfoort nr 436, Rijksarchief Utrecht).

Op 22-8-1763 wordt het pand verkocht aan Leendert de Heer. Hij bezit meerdere huizen,
waaronder Havik 4 (Klapper transportboek van Amersfoort 1753-1799, acte nr 26, gemeentearchief
Amersfoort).

Het pand is waarschijnlijk na 1788 door overerving overgegaan op Jan Jacob de Heer (hiervan in
de stukken van dhr. Broer geen duidelijke herkomst van de informatie te vinden).

Op 29-3-1796 verkoopt Jan Jacob de Heer Havik 2 én 4 aan Lambertus Herbers, garentwijnder
(overleden in 1826). Informatie afkomstig uit: 2/33 minuten van transporten en plichten, akte nr 6,
Rijksarchief Utrecht).

Op 31-12-1816 verkoopt Lambertus in ieder geval Havik 2 aan zijn zoon Bernardus Herbers,
winkelier (later schilder, zo blijkt uit een akte van 1925, zie hieronder). Het gaat om “een huizinge,
erf en grond staande en gelegen te Amersfoort op het havik gemerkt Bloemendal nr. 351" {protocol
van notaris Klerckx 254. Rijksarchief Utrecht).

Op 23-7-1825 gaat het pand over in handen van Michiel van Doornick, houtkoopman: een
“huizinge, erf en grond staande en gelegen te Amersfoort op het havik gemerkt Bloemendal nr.

351, thans bewoond wordende bij Gerrit Overbeek tot 1 augustus 1825"(Transportenboek 17 no 35.
Rijksarchief Utrecht). Vermoedelijk ging Van Doornick zelf in het huis wonen, in ieder geval
overleed hij in het huis op 70-jarige leeftijd in 1826. In de overlijdensakte staat vermeld: “van
beroep lid van de Raad dezer stad" (overlijdensakte no 72, burgerlijke stand?, niet helemaal
duidelijk in de aantekeningen van dhr. Broer).

Op 15-3-1826 gaat het pand door vererving over op de weduwe van Van Doornick, Petronella
Geertruida de Bije die op 25-2-1845 overlijdt. Door vererving gaat het huis over op de dochter van
haar zuster, Geertruida Scheerder (zie hierna).

Op 14-9-1861 verkoopt Geertruida Scheerder het pand aan Peel van 't Swarteland, koopman,
graanhandelaar (in overlijdensakte tabaksplanter genoemd). Het gaat om “eene huizinge, erve en
grond, staande en gelegen te Amersfoort op het Havik, wijk F, nummer 484, bij het kadaster aldaar
bekend in sectie E nummer 2570, huis en erf, groot een roede veertig ellen, door de Jufrouw
verkoopster verkregen als erfgenamen van Mejufrouw Petronella Geertruida de Bije (titelnummer
kadaster 144; een akte van 23 september 1861, deel It no 845 — mij niet duidelijk wat dhr. Broer
hiermee bedoeld- de betrokken notaris was Mr Hendrik Willem van Werkhoven, residerende te
Amersfoort).

Van 't Swarteland overlijdt op 20 juli 1865, hij woonde op het Havik.

Op 4-11-1865 wordt het pand door erfgenamen bij openbare verkoop verkocht aan Theodorus
(Teunis) Brandsen, koopman, voor tweeduizend vierhonderd zestig gulden. Betrokken notaris is
weer Mr Hendrik Willem van Werkhoven. Het gaat om “een hechte en weldoortimmerten
heerenhuizinge, erve en grond, met tuintje, waarin onderscheidene vertrekken, korenzolders,
keuken, twee kelders, pomp en verdere gemakken, staande en gelegen op het Havik, wijk F
nummer 484, bij het kadaster bekend in sectie E nummer 2570, groot eenen roede veertig ellen’.
Brandsen was van 1872 t/m 1885 graanhandelaar en woonde op het Havik (informatie uit
adresboeken). Hij overlijdt in 1911 in Amersfoort. Dhr. Broer heeft de informatie destijds gevonden
in het gemeente archief Utrecht: titel 158/85 kadaster Utrecht. Nu bevinden deze stukken zich in
Archief Eemland: notarigéle archieven, Nr. AT 056 e 046, nr 4544,
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Op 28-2-1911 gaat het pand door vererving over op de weduwe van Brandsen, Antonia van
Niekerk.

Op 17-4-1917 wordt Havik 2 door erfgenamen publiekelijk verkocht aan de vereeniging de
Amersfoortsche Rooms Katholieke Spaarbank voor "viffduizend viffhonderd gulden” (uittreksel uit
titel 501/15 kadaster Utrecht, dagregister deel 55 n. 1632. Uit dit stuk blijkt dat Antonia van Niekerk
meerdere panden in haar nalatenschap had, maar ze woonde waarschijnlijk op het Havik).

Op 16-6-1917 verkoopt de Rooms Katholieke Spaarbank Havik 2 aan Jan Jacob Klaasen,
papierhandelaar een "heerenhuis met tuin te Amersfoort aan het Havik nummer 2 kadastraal
bekend als gemeente Amersfoort sectie E nummer 2570, grot een are veertig centiaren” (kadaster
501/34 dagregister deel 55 no 1657 Utrecht). Klaasen heeft waarschijnlijk tot en met 1930 op het
Havik gewoond (adresboeken). Daarna wordt het pand verhuurd.

Op 2-11-1965 wordt Havik 2 verkocht door de erfgenamen van Klaasen aan dhr. Johannes
Jacobus Broer. Hij is overleden in 2010 en heeft Havik als legaat geschonken aan Vereniging
Hendrick de Keyser. Tot de feitelijke overdracht in 2013 is dhr. J. Pijpers bewoner van het pand.
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