Ergebnisiibersicht

Ergebnisubersicht
Ubersicht Priifungen gemaR DIN EN 14351-1 und RAL Glitesicherung

(@]
Q0 o c - = =
Z 5 o & & < g § B
& = E- B s | es | .z £33 S E @
v g £Q = 5 N 5 RN E3 < .a< a 2
= 3] o© Qo N sy 5 g S 5 c o 5 =
<} 3 Ty Bz E = 5z Sk 3z S 93= 2 8
a M E W o W diw 0 W S Qi [ Emi n z
Type 1.1: Fenster | Fest verglastes Klasse Klasse 2 Klasse
| -tiiren mit Fenster; erfullt 1 Klasse 4 @ 9A C4/B4 ) erfullt | 4 11-000660 PRO1
festem Drehfenster,
Pfosten/Riegel einfligelig (nach Klasse | Klasse 4
innen oder aulten 1 *) 9A ) C4/B4 *) | Klasse 2  erfilllt 11-000660 PR14
offnend); Dreh-
/Kipp-Fenster; Klasse | Klasse 4
Klappfenster; 1 ) 9A ) C4/B4*) | Klasse 2  erfillt 11-000660 PR06
Kippfenster; auch
mehrteilige Klasse
Elemente 1 Klasse 4 @ 9A C4/B4 Klasse 2 | erfillt 11-000660 PR11
Klasse
1 Klasse 4 @ 9A C4/B4 Klasse 2 | erfillt 11-000660 PR23
Klasse Klasse
1 Klasse 4 @ 9A C3/B3 Klasse 2 | erflllt | 4 11-000600 PRO9
Klasse Klasse
1 Klasse 4 @ 9A C3/B3 Klasse 2 | erflllt @ 4 11-000600 PR10
Klasse 2 **) 11-000660 PR22
Klasse 4 @ 9A C2/B2 12-001954 PRO1
Klasse
1 Klasse 4 @ 9A C3/B3 12-001954 PRO3
Type 1.2: Fenster | Drehfenster und - Klasse Klasse
[ -tiiren mit Stulp | tliren, zwei- oder | erflillt 1 Klasse4 @ 7A C3/B3 erflllt = 4 11-000660 PR0O2
mehrfligelig (nach
innen oder auflen Klasse Klasse
offnend),Dreh- 1 Klasse 4  7A C3/B3 erfillt = 4 11-000660 PR0O3
Kippfenster und -
fenstertiiren, auch Klasse 2 **) 11-000660 PR22
mehrteilig
Klasse 4 @ 9A C2/B2 12-001954 PRO1
Type 2.1: Parallel-Schiebe- Klasse | Klasse 4 | 9A C3/B3 12-001954-PR03
PSK-Tiiren Tire mit seitlicher 1
Drehkippfenstertir
Type 2.3: Einfliigeliges Klasse 4 | 7A C3/B3 12-001954-PR02
Schwingfenster Schwingfenster
mit
Festverglasung
unten
Type 2.4: Ein-, Zweiflg. D- Klasse
Sonstige DK-Fenstertiir mit 1 Klasse 4 @ 4A C2/B3 erfullt 11-000660 PRO8
(Sonder-) offenbarem .
Fensterkonstrukt. = Mittelstlick, Ubertragung 2-flg. auf 1-flg. 11-000660 PR19
barrierefrei
Klasse 2 **) 11-000660 PR22
Type 3.1: Haustiir Klasse 3 | 3A/4A C2/B3 11-002384 PRO1
Klasse 2 **) 11-000660 PR22

Technische Anderungen vorbehalten
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