
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
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Capteur s de sécurité ST G

Actionneur de niveau de codification élevé
La sØrie ST G est ØquipØe d’un systŁme Ølectroni-
que pour la reconnaissance de l’actionneur sur la 
base de la technologie RFID. Cela permet d’affecter 
à chaque actionneur une codi�cation diffØrente et 
de rendre impossible le forçage du dispositif en 
utilisant un autre actionneur de la mŒme sØrie. 
Les actionneurs peuvent Œtre codØs en millions 
de combinaisons diffØrentes et sont donc classØs 
selon la norme EN ISO 14119 comme actionneurs 
à niveau de codi�cation ØlevØ.

Des versions spØciales de l’appareil fournies 
avec au moins deux actionneurs de niveau 
de codi�cation ØlevØ mais qui peuvent tous 
Œtre reconnus par le mŒme capteur, sont dis-
ponibles. Le micrologiciel interne du capteur 
peut Œtre programmØ en usine, il est capable 
de mØmoriser pour chaque actionneur un 
comportement diffØrent du dispositif lorsque 

l’actionneur est positionnØ devant.
La fonction multitag s’avŁre particuliŁrement utile dans les machines à 
plusieurs postes de travail, pour lesquelles diffØrents modes de fonc-
tionnement doivent Œtre prØvus en fonction de l’actionneur reconnu par 
le capteur (par exemple, piŁces de machine interchangeables, position 
du robot, tables rotatives, etc.)

Connexion en série de plusieurs capteurs

Versions spéciales multitag

Pizzato Elettrica prØsente de nouveaux capteurs de sØcuritØ en perfectionnement des modŁles avec technologie RFID 
de la sØrie ST qui est dØjà bien connue et apprØciØe des fabricants et utilisateurs de machines. Les nouveaux capteurs 
de la sØrie ST G contiennent dans un boîtier encore plus compact toute la technologie prØsente dans les capteurs 
traditionnels de la sØrie ST D. 
Grâce à la forme symØtrique du boîtier, il est possible d’utiliser le mŒme capteur sur les portes s’ouvrant à droite 
et à gauche, simplement en tournant le capteur sur lui-mŒme. La distance de �xation de 22 mm et les dimensions 
extØrieures compactes permettent de remplacer les capteurs magnØtiques traditionnels par un capteur de sØcuritØ 
RFID perfectionnØ, sans modi�er les Øcarts de perçage sur la machine. 
Le boîtier monolithique est complŁtement encapsulØ, sans rØsines d’encapsulation visibles, permet son application 
mŒme dans les environnements les plus agressifs comme, par exemple, dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.

Introduction

Sécurité maximale avec un seul dispositif

Une des caractØristiques les plus importantes de la sØrie ST G de Pizzato Elettrica est la possibilitØ de brancher en sØrie plusieurs capteurs, 
jusqu’à un nombre maximum de 32 dispositifs, tout en maintenant le niveau maximum de sØcuritØ (PL e) prØvu par la norme EN ISO 13849‑1.
Ce mode de raccordement est concØdØ dans les systŁmes de 
sØcuritØ dans lesquels, en �n de la chaîne, se trouve un module 
de sØcuritØ qui Øvalue les sorties du dernier capteur ST G.
Le maintien du niveau de sØcuritØ PL e, mŒme avec 32 capteurs 
connectØs en sØrie, tØmoigne de la structure extrŒmement sßre 
de chacun des capteurs de la sØrie ST G.

Connexion en série avec d'autres dispositifs
La sØrie ST G prØsente deux entrØes de sØcuritØ et deux sorties de sØcuritØ, branchØes en sØrie avec d’autres 
dispositifs de sØcuritØ de Pizzato Elettrica. Cette option permet de crØer des chaînes de sØcuritØ qui contiennent 
diffØrents dispositifs, par exemple pour rØaliser des circuits avec des connexions en sØrie entre des interrup-

teurs à charniŁre en acier inox (sØrie HX BEE1), des capteurs RFID (sØrie ST D ou ST G) et des interrupteurs à verrouillage pour protecteur (sØrie 
NG ou NS), tout en maintenant le plus haut niveau de sØcuritØ PL e et SIL 3.  

Ces dispositifs ont ØtØ dØveloppØs pour une 
utilisation dans les conditions ambiantes les 
plus dif�ciles, ils ont ØtØ soumis aux tests 
d’immersion prØvus pour le degrØ de pro-
tection IP67 conformØment à EN  60529. Ils 
peuvent donc Œtre employØs dans tous les 

environnements dans lesquels un degrØ de protection maximal est 
requis pour l’enveloppe. Des mesures particuliŁres ont ØtØ prises pour 
que les dispositifs puissent aussi Œtre utilisØs dans des machines dont 
le nettoyage a lieu au jet d’eau chaude à haute pression. Les dispositifs 
ont mŒme rØussi les tests au jet d’eau à une pression de 100 bar et 
à une tempØrature de 80°C requis par le degrØ de protection IP69K 
selon ISO 20653.

Degré de protection IP67 et IP69K

Actionnement dans plusieurs directions

C a p t e u r s d e s é c u r i t é a v e c t e ch n o l o g i e RFID sé r i e ST  G

Module de sØcuritØ 
Pizzato Elettrica sØrie CS

Module de sØcuritØ 
Pizzato Elettrica sØrie CS

Les capteurs de la sØrie ST G ont ØtØ 
ØtudiØs a�n d’Œtre actionnØs depuis 
plusieurs directions. De cette maniŁre, 
le client a une �exibilitØ totale en ce 
qui concerne le positionnement des 
dispositifs le long des pØrimŁtres de 
protection. 

FabriquØs avec une technologie Ølectronique redondante, les capteurs de la sØrie ST G permettent d’obtenir 
des circuits du plus haut niveau de sØcuritØ PL e et SIL 3 par l’installation d’un seul dispositif sur la protection. 
Cela Øvite des frais ØlevØs de câblage sur site et permet de les installer rapidement. Les deux sorties Ølectro-

niques de sØcuritØ doivent Œtre connectØes à un module de sØcuritØ avec entrØes OSSD ou à un automate de sØcuritØ dans le tableau.
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Capteur s de sécurité ST G

Les dimensions extrŒmement com-
pactes du capteur et de l’actionneur en 
permettent l’installation sur tous types 
de protecteur, la sØrie ST  G est donc 
un dispositif de sØcuritØ qui peut Œtre 
adaptØ à un large Øventail d’applications.
Par rapport à la sØrie traditionnelle ST D, 
l’espacement des trous pour les vis de 
�xation a ØtØ rØduit à seulement 22 mm. 
Cette distance est dØjà utilisØe dans les 
capteurs magnØtiques SR A de Pizzato 
Elettrica et reconnue comme standard 

sur le marchØ des capteurs de sØcuritØ. Ces caractØristiques font de la 
sØrie ST G le choix idØal pour la mise à niveau technologique des dispo-
sitifs de sØcuritØ traditionnels sans verrouillage du protecteur.

Il existe des versions program-
mables du capteur ST  G dans les-
quelles il est possible, par une 
opØration simple et rapide, de 
programmer le capteur pour qu’il 
reconnaisse le code d’un nouvel 
actionneur.
La procØdure prØvoit la mise en 
place d’une entrØe dØdiØe qui place 
le capteur dans un Øtat sØcurisØ 
quand il attend un nouveau code à 
mØmoriser. En rapprochant l’action-
neur, le capteur ST G effectue des vØri�cations sur le code en rØcep-
tion, lequel doit respecter des paramŁtres dØterminØs propres à la 
technologie RFID.
Lorsque les vØri�cations ont ØtØ effectuØes, le capteur signalera par le 
biais des LED que la procØdure a ØtØ achevØe avec succŁs.
Lorsque la programmation a ØtØ effectuØe, le capteur reconnaîtra seu-
lement le code de l’actionneur correspondant à la derniŁre programma-
tion effectuØe, en prØservant ainsi le niveau de sØcuritØ et de �abilitØ 
du systŁme dans lequel il est installØ.

Possibilité de programmationBoîtier symétrique

Tous les dispositifs sont marquØs de 
maniŁre indØlØbile au moyen d’un sys-
tŁme laser spØcial qui rend le marquage 
Øgalement adaptØ aux environnements 
extrŒmes. Grâce à ce systŁme qui n’utilise 
pas d’Øtiquettes, la perte des donnØes de 
la plaque est impossible et le marquage 
rØsiste au mieux dans le temps.

Marquage laser

Conçus pour Œtre utilisØs en combinaison avec les actionneurs de la 

d’un point de vue esthØtique, les capteurs ST G sont Øgalement com-
patibles avec tous les actionneurs disponibles pour la sØrie ST, de 
niveaux de codage hauts et bas.
Ceci s’avŁre en particulier utile dans les applications oø des caractØ-
ristiques d’actionneur spØciales sont requises, telles que par exemple, 

-

Les capteurs de la sØrie ST G sont Øqui-
pØs d’une LED RVB multicolore de 
signalisation qui, grâce à des verrines 
transparentes spØciales, est visible des 
deux côtØs du dispositif, permettant un 
diagnostic direct de l’Øtat fonctionnel des 
entrØes et sorties.
De cette façon, vous pouvez rapidement 
localiser les points d’interruption de la 
chaîne sØcurisØe, les dispositifs actifs, les 
protecteurs ouverts et les erreurs à l’intØ-
rieur du dispositif, ce de maniŁre simple 
et intuitive.

LED multicolore de signalisation

Compatibilité avec tous les actionneurs SM ••T

Sur demande, l’interrupteur peut Œtre fourni avec 
fonction EDM (External Device Monitoring). Dans ce 
cas, il contrôle lui-mŒme le bon fonctionnement des 

relais raccordØs aux sorties de sØcuritØ. Ces relais ou tØlØrupteurs de 
sØcuritØ doivent envoyer un signal de rØtroaction vers l’entrØe EDM 
oø la concordance du signal reçu avec l’Øtat des sorties de sØcuritØ 
est contrôlØe. 

Contrôle de dispositifs tiers

Sécurité anti-manipulation Insensibilité à la saleté
Chaque capteur et actionneur de la 
sØrie ST  G est fourni avec des capu-
chons de protection à clipser dans les 
trous des vis de �xation. Ces capu-
chons prØviennent l’accumulation de 
sØdiments, facilitent le nettoyage et 
interdisent l’accŁs aux vis de �xation 
de l’actionneur. Il est donc possible 
d’utiliser des vis standard à la place 
des vis anti-effraction.

Les capteurs sont complŁtement scel-
lØs et gardent leurs caractØristiques de 
sØcuritØ inaltØrØes, mŒme en prØsence 
de saletØ ou de sØdiments (à condition 
que ces derniers ne soient pas formØs 
de matØriau ferromagnØtique). Cette 
caractØristique, ainsi que leur forme 
sans cavitØ, les rend particuliŁrement 
adaptØs à l�utilisation dans le secteur 
alimentaire.

Le capteur et l’actionneur 
sont parfaitement symØ-
triques et peuvent donc 
Œtre �xØs au châssis de la 
machine dans n’importe 
quelle direction.
Cela permet à l’utilisateur 
de choisir le côtØ de sortie 
du câble ou du connecteur 
en fonction de la position 
de montage du capteur en 

le tournant simplement dans le sens souhaitØ, sans avoir besoin de 
commander diffØrents codes d’article.

Dimensions compactes, entraxe standard
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Diagramme de sélection

ACTIONNEURS

CAPTEUR

TYPE DE SORTIE

ST G N
câble PVC

ST G H
câble PUR

ST G MP
connecteur M12 intØgrØ  

en technopolymŁre

ST G MK
connecteur M12 intØgrØ  

en acier inox

ST G M0.2
câble longueur 0,2 m et connecteur M12 

option du produit

accessoire vendu sØparØment

C a p t e u r s d e s é c u r i t é a v e c t e ch n o l o g i e RFID sé r i e ST  G

SM G T SM D T SM L T SM E T
actionneur standard

distance  
d’actionnement 11 mm

�xation latØrale

actionneur
distance  

d’actionnement 11 mm
2 plans de �xation

actionneur miniature
distance  

d’actionnement 11 mm
�xation frontale

grand actionneur
distance  

d’actionnement 18 mm
�xation frontale
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ST GD420N2-G1T-P1T8

ST GD420N2 SM G1T

Capteur s de sécurité ST G

Type de câble ou connecteur

N câble PVC IEC60332‑1-2 rØsistant à l’huile (standard)
H câble PUR sans halogŁnes 
M connecteur M12 intØgrØ

Structure du code du capteur complet avec actionneur

Structure du code du capteur seul Structure du code de l'actionneur

Attention ! Les capteurs individuels sont initialement programmØs avec le code des actionneurs à 
faible niveau de codi�cation 0T.

Attention ! La possibilitØ de combiner les numØros de rØfØrence n’implique pas la 
disponibilitØ effective des produits. Contacter notre bureau de distribution.

Attention ! La possibilitØ de combiner les numØros de rØfØrence n’implique pas la disponibilitØ effective des produits. Contacter notre bureau de distribution.

Entrées et sorties

sorties  
de sØcuritØ OS

sorties de sig-
nalisation O

entrØes  
de sØcuritØ IS

entrØes de pro-
grammation I

42 2 1 2 1

82 2 1 (inversØe) 2 1

Tension d’alimentation

0 24 Vdc

Niveau de codi�cation

0T actionneur de niveau de codi�cation faible
le capteur reconnaît tout actionneur de type 0T

1T actionneur de niveau de codi�cation ØlevØ
le capteur reconnaît un seul actionneur de type 1T

Type de connexion

0.2 câble longueur 0,2 m et connecteur M12 (standard) 
1 câble longueur 1 m
2 câble longueur 2 m (standard)
… �.
10 câble longueur 10 m
P connecteur M12 intØgrØ en technopolymŁre (standard)
K connecteur M12 intØgrØ en acier inox

Type de câble ou connecteur

N câble PVC IEC60332‑1-2 rØsistant à l’huile (standard)

H câble PUR sans halogŁnes  

M connecteur M12

Entrées et sorties

sorties  
de sØcuritØ OS

sorties de sig-
nalisation O

entrØes  
de sØcuritØ IS

entrØes de pro-
grammation I

entrØes  
EDM

2 2 1 - - -

3 2 1 2 - -

4 2 1 2 1 -

5 2 1 2 - 1

6 2 1 (inversØe) - - -

7 2 1 (inversØe) 2 - -

8 2 1 (inversØe) 2 1 -

9 2 1 (inversØe) 2 - 1

Type de connexion

0.2 câble longueur 0,2 m et connecteur M12 (standard)
1 câble longueur 1 m
2 câble longueur 2 m (standard)
… �.
10 câble longueur 10 m
P connecteur M12 intØgrØ en technopolymŁre (standard)
K connecteur M12 intØgrØ en acier inox

Tension d’alimentation

0 24 Vdc

Niveau de codi�cation

0T actionneur de niveau de codi�cation faible
le capteur reconnaît tout actionneur de type 0T

1T actionneur de niveau de codi�cation ØlevØ
le capteur reconnaît un seul actionneur de type 1T

Nombre et programmation des actionneur s

P1 Programmation 1
P2 Programmation 2
... Autres programmes sur demande

nØcessaire d’indiquer le type d’actionneur dans le code de l’article.

Forme de l'actionneur

G actionneur standard
Dimensions 37 x 26 x 18 mm, entraxe 22 mm

D actionneur avec 2 plans de �xation
Dimensions 45 x 25 x 18 mm, entraxe 27 mm

E grand actionneur 
Dimensions 40 x 50 x 16 mm

L actionneur miniature 
Dimensions 53 x 16 x 7 mm, entraxe 40 mm

Forme de l'actionneur

G actionneur standard
Dimensions 37 x 26 x 18 mm, entraxe 22 mm

D actionneur avec 2 plans de �xation
Dimensions 45 x 25 x 18 mm, entraxe 27 mm

E grand actionneur 
Dimensions 40 x 50 x 16 mm

L actionneur miniature 
Dimensions 53 x 16 x 7 mm, entraxe 40 mm

article options

TempØrature ambiante

-25°C � +70°C (standard)

T8 -35°C � +85°C  

Reconnaissance d'actionneur

1
Actionneur prØprogrammØ en usine 
(disponible avec combinaisons d’entrØes/sorties de types 2, 3, 5, 6, 7, 9)
(disponible uniquement avec actionneur)

2 Actionneur reprogrammable
(disponible avec combinaisons d’entrØes/sorties de types 4, 8)

3
Plusieurs actionneurs non reprogrammables (multitag)
(disponible avec combinaisons d’entrØes/sorties de types 2, 3, 5, 6, 7, 9)
(disponible uniquement avec actionneurs)



5 Capteur s de sécurité ST G

Caractéristiques principales
Actionnement sans contact avec utilisation 
de la technologie RFID
Actionneur codi�Ø avec code numØrique
DegrØ de protection IP67 et IP69K
Boîtier symØtrique avec sens de �xation 
universel
LED multicolore de signalisation

Conformité aux exigences requises par :
Directive Machines 2006/42/CE, 
Directive CEM 2014/30/CE, 
Directive 2014/53/UE - RED, 
Directive RoHS 2011/65/UE, 
FCC Part 15.

Conformité aux normes :
IEC 61508‑1, IEC 61508‑2, IEC 61508‑3, 
IEC 61508‑4, EN ISO 13849‑1, EN ISO 13849‑2, 
EN ISO 14119, EN 62061, EN 60947‑5-3, 
EN 60947‑5-2, EN 60947‑1, EN 61326‑1, 
EN 61326‑3-1, EN 61326‑3-2, EN IEC 63000, 
ETSI 301 489‑1, ETSI 301 489‑3, ETSI 300 330‑2, 
UL 508, CSA 22.2 No.14 

Labels de qualité :

Homologation UL :	 E496318
Certificat CE d’examen de modŁle type : M6A 075157 0027
Homologation TÜV SÜD : 	 Z10 075157 0026
Homologation EAC :	 RU C-IT.УT03.В.00035/19
Homologation ECOLAB : 	 0111/19

Connexion à des modules de sécurité avec 
fonction de protection des personnes :
Connexion à des modules de sØcuritØ 

.
Le capteur reliØ au module de sØcuritØ peut 
Œtre classØ comme dispositif pour circuit de 
commande jusqu’à PDDB (EN 60947 ‑5-3).
Le systŁme peut Œtre utilisØ dans des circuits 
de sØcuritØ jusqu’à PL  e / SIL  3 / catØgorie  4 
selon EN ISO 13849‑1.

Généralités
SIL (SIL CL) jusqu’à : SIL 3 selon EN 62061
Niveau de performance (PL) jusqu’à : PL e selon EN ISO 13849‑1
CatØgorie de sØcuritØ jusqu’à : cat. 4 selon EN ISO 13849‑1
Interverrouillage, sans contact, codØ : type 4 selon EN ISO 14119
Niveau de codi�cation selon la norme EN ISO 14119 : ØlevØ avec un actionneur SM •1T

faible avec un actionneur SM •0T
ParamŁtres de sØcuritØ :
MTTFD : 1551 ans
PFHD : 1,19E-09
DC : High
DurØe de vie : 20 ans
TempØrature ambiante capteurs sans câble : -25 � +70°C (standard)

-35 � +85°C (option T8)
TempØrature ambiante capteurs avec câble : voir tableau page 10
TempØrature de stockage et de transport : -35 � +85°C
Tenue aux vibrations : 10 gn (10 � 150 Hz) selon IEC 60068‑2-6
Tenue aux chocs :
DegrØ de pollution 3
Couple de serrage vis : de 0,8 à 1 Nm

Caractéristiques électriques des sorties de sécurité OS1/OS2
Tension nominale d�utilisation Ue2 : 24 Vdc
Type de sortie : OSSD type PNP
Courant maximal pour la sortie Ie2 : 0,2 A
Courant minimal pour la sortie Im2 : 0,5 mA
Courant thermique Ith2 : 0,2 A 
CatØgorie d�utilisation : e2=24 Vdc, Ie2=0,2 A 
DØtection de courts-circuits : Oui
Protection contre les surcharges de courant : Oui
Fusible de protection interne à rØarmement automatique : 0,3 A
DurØe des impulsions de dØsactivation sur les sorties 
de sØcuritØ : < 300 µs
CapacitØ maximale autorisØe entre sortie et sortie : < 200 nF
CapacitØ maximale autorisØe entre sortie et masse : < 200 nF
Temps de rØponse à la dØsactivation des entrØes IS1 ou IS2 :< 15 ms
Temps de rØponse à l’Øloignement de l’actionneur : < 50 ms
Temps de disponibilitØ : 2 s

Caractéristiques électriques de la sortie de signalisation O3
Tension nominale d�utilisation Ue3 : 24 Vdc
Type de sortie : PNP
Courant maximal pour la sortie Ie3 : 0,1 A
CatØgorie d�utilisation : e3=24 Vdc, Ie3=0,1 A
DØtection de courts-circuits : Non 
Protection contre les surcharges de courant : Oui
Fusible de protection interne à rØarmement automatique : 120 mA

Caractéristiques électriques de l'alimentation
Tension nominale d�utilisation Ue SELV : 24 Vdc -15% � +10%
TolØrance sur la tension d’alimentation : – 15% d’U e

Courant d’utilisation à la tension U e :
-- minimal : 20 mA
-- avec toutes les sorties à la puissance maximale : 550 mA

Tension nominale d�isolement Ui : 32 Vdc
Tension assignØe de tenue aux chocs Uimp : 1,5 kV
Fusible de protection externe : 1 A type Gg ou dispositif Øquivalent
CatØgorie de surtension : III

Boîtier
Boîtier en technopolymŁre renforcØ à la �bre de verre, autoextinguible.
Versions avec câble intØgrØ 5 x 0,25  mm2 ou 8 x 0,25  mm 2, longueur 2  m, autres 
longueurs sur demande.
Versions avec connecteur M12 intØgrØ, en plastique ou en acier inox AISI 304.
Versions avec câble longueur 0,2 m et connecteur M12, autres longueurs sur demande.
DegrØ de protection : 	 IP67 selon EN 60529 
	 IP69K selon ISO 20653 
	 (ProtØger les câbles des jets directs sous haute  
	 pression et haute tempØrature)

Caractéristiques électriques des entrées IS1/IS2/I3/EDM
Tension nominale d�utilisation Ue1 : 24 Vdc
Courant nominal absorbØ Ie1 : 2,5 mA
Temps de commutation Øtat EDM (tEDM) : 500 ms

Caractéristiques d’actionnement
Actionneur s  

Distance de dØclenchement assurØe Sao : 8 mm 14 mm
Distance de relâchement assurØe Sar : 20 mm 26 mm
Distance de dØclenchement nominale Sn : 11 mm 18 mm
Distance de relâchement nominale S nr : 13 mm 20,5 mm
PrØcision de la rØpØtabilitØ : ≤ 10 % Sn 
Course diffØrentielle : ≤ 20 % Sn
FrØquence du transpondeur RFID : 125 kHz
FrØquence maximale de commutation : 1 Hz
Distance entre deux capteurs : min. 50 mm

Caractéristiques techniques

C a p t e u r s d e s é c u r i t é a v e c t e ch n o l o g i e RFID sé r i e ST  G






















