
Savix® Hijsvoorziening voor houten bouwdelen 
 
Het hijsen van een kozijn of houten element is niet standaard, zoals het hijsen van een star of hard 
product. Het houten bouwdeel is in veel gevallen zwakker dan het hijsmateriaal. Daarom maakt WN 
Kozijnen & Prefab gebruik van de beproefde hijsvoorzieningen van Savix Transsupply B.V., specialist op 
het gebied van hijsvoorzieningen in en/of aan houten bouwdelen. 

Alle hijsvoorzieningen die WN Kozijnen & Prefab monteert in en/of aan een houten bouwdeel zijn 
beproefd door een erkende certificeringsinstantie. De maximale werklast van de diverse 
hijsvoorzieningen wordt bepaald aan de hand van onder andere (maar niet beperkt tot); houtsoort 
ondergrond; wel/geen spouwlat; lengte van de niet; etc.  

WN Kozijnen & Prefab neemt haar verantwoordelijkheid voor het verhogen van de veiligheid rondom 
het hijsen van de door haar geleverde producten. De houten bouwdelen worden te allen tijde met een 
deugdelijke, beproefde hijsvoorziening aangeleverd. Het is echter voor elke gebruiker in de keten 
verplicht om vóór gebruik kennis te nemen van het certificaat en de verwerkingsvoorschriften die zijn 
opgesteld door de ontwikkelaar en leverancier van de hijsvoorzieningen, Savix Transsupply B.V. De 
voorschriften zijn te downloaden via de QR-Code die op het etiket van elke hijsband is te vinden, en 
via de QR-Code onderaan deze pagina. 

Het niet naleven van de handleiding die is opgesteld door Savix® Transsupply BV kan tot gevaarlijke 
situaties leiden en kunnen nimmer verhaald worden op WN Kozijnen & Prefab. 

Scan de QR-Code voor de verwerkingsvoorschriften van houten bouwdelen. De documenten zijn in 
diverse talen beschikbaar: 

 

 

 


